本書の見かた 

本書ではお車の鲁装置や装備の正しい取 D 扱 

いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのし 

かた、万一のと言の応急処置などを記載して 

います。 

© お車をま全•快適にお使いいただ < た 
め、ご使用前に必ずお読み< ださい。 

© 「警告 J 「注意 J はを全のために特に重 
要です。よ<読んでお守0<ださい。 

• グレードによ D 異なる装備またはオプ 
ションのため、すべての車に付いていな 
い装備は★マークで表示しています。 

♦ 参照して読んで頂言たいページなど 
を、〇マークで表示しています。 

• 曰産販売会社で取 D 付け5れた装備 
(ディーラーオプション）については、 
その装備に付属の取扱説明書をお読みく 
ださい。 

• 点検•整備、保証については別冊の;><ンテ 
ナンスノー トをお読みください。 

• その他、ご不明な点はカーライフアドバ 
イザー（営業部員）にお申しつけくださ 
い。 


• 交通 ルール や マナーを 守って運転しましよ 
〇。 

• 自然環境保護に配慮してください。 

• 本書と別冊のンテナンスノー トはお車の中 
に保管してください。 

• お車をゆす5れるとさは;欠に所有されるちの 
ために、本書をお車に付けておいて<ださ 
い。 

• 車両の仕様変更にぶ0、本書の内容が実車と 
一致しない場台びあ0ますのであ5かじめご 
了承 < ださい。 

• イラストは、記載している仕様などの違いに 
よ0、実車の装備と一致しない場合があ0ま 

—す。_ 

• 本書ではさまざまなシンボル（記号）が 
使用されています。それ b のシンボル 
(記号）は、次の基準で用いられていま 
す。 

ム警告 

守 b ないと生命の危険または重大な傷害 

につながるおそれがあ D ます。危険を避 

けるために、記載内容に従ってくださ 

い。 


A ま意 

守らないと傷害または車両の損傷につな 
がるおそれがあ0ます。危険を避けるた 
めに、記載内容に従ってください。 



S に 0697 

上記のシンボル（記号）は、 "禁止事項" ま 
たは "避けるぺまが態" を表しています。 

ぐ！。 

上図のシンボル（記号）は、矢巧の向いてい 
るち向が車両前ちであることを表していま 
す。 




























上図の矢印は、動きまたは操作のち向を表し 
ています。 



上図の矢印は、イラスト中の場所または操作 
のち向を表しています。 

Copyright © 2012曰産自動車株式妄社 

本書の著作権は、曰産自動車株式爸社が有し 
ており、書面による事前の許可な<していか 
なる複製ち認めません。 
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イラスト目次 


シート、シートペルト、 SRS エアバッグ . 2 

外観（フ□ント） . 3 

外観 （ U ヤ） . 4 


室内 . 

インストルメントパネル 
乂ーター . 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 








シート、シートベルト、 SRS エアバッグ 



1. 運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 
( P .1-17) 

2. SRS カーテンエアパツグシステム ★ 
( P .1-17) 

3. 前席へッドレスト ( P .1-4) 

4. 前席シートペルト ( P .1-6) 


日.後席シートベルト （ P .1-6) 

6. ISO FIX 対■応チャイルドシート固定専用 
アンカー（テヴーアンカー） （ P .1-16) 

7. 前席シート （ P .1-2) 

8. 前席□ー ド U ミッター付プ U テンシヨナ 
—シートベルト （ P .1-9) 


9. アームレスト ★ ( P .1- 日） 

10. ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用 
アンカー（□アアンカー） （ P .1-16) 

11. 後席ヘッドレスト ★( P . l -4) 

※グレードによ0、位置やあ状び異な0ま 
す。 


2イラスト目次 




か観（フ□ント) 


12 3 4 
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9. タイヤ 

—タイヤ.ホイール （ P .8-14、 P .9 -巳） 
—パンクしたときは ( P . 日- 3) 

10. ち向指示器（側面） 

—スイッチの操作 ( P .2-1 到 
—電球（バルでの交換 （ P .8-9) 

11. ドアミラー ( P .3-2 己） 

12. ドア 

—キー ( P .3-3) 

—施錠'解錠 ( P .3-5) 

— U モートコント□-ルエント U - 
ステム* ( P .3-6) 

ー インテ IJ ジェントキー* ( P .3-8) 

13. チャイルドセーフテイドア□ツク 
( P .3-6) 


1. エンジンフード （ P .3-19) 

2. ワイパー ( P '2-19) 

3. アンテナ ( P .4-9) 

4. バワーウインドー ( P '2-21) 
巳.けん引フック （ P . 日- 13) 

6. ち向指示器（前面） 

—スイッチの操作 ( P .2-18) 


—電球（パルプ）の交換 （ P .8-9) 

7. へッドランプ 

—スイッチの操作 （ P .2-17) 

一 電球（パルプ）の交換 （ P .8-9) 

8. 車幅灯 

—スイッチの操作 （ P .2-17) 

一 電球（バルブ）の交換 （ P .8-9) 


ホ： 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


イラスト目次 




か観（リャ) 


1 2 3 4 5 



6. 燃料補給 □ ( P .3-23) 

7. 後退な 

—電球（バルブ）の交換 （ P .8-9) 

8. ま号な 

—電球（バルブ）の交換 （ P .8-9) 


1. リャウインドー 

一 U ヤウインドーデフ ォッ ガー 
( P .2-20) 

2. 制動打/尾灯 

—スイッチの操作 ( P .2-17) 

一 電球（バルブ）の交換 （ P .8-9) 


3. ち向指示器（後面） 

—スイッチの操作 （ P .2-1 胡 
—電球（バルブ）の交換 （ P .8-9) 

4. 八イマウントストップランプ 

—電球（パルプ）の交換 （ P .8-9) 

5. トランク ( P .3-21) 


4イラスト目次 




※グレードによ0、位置やお状が異な0ま 
す。 


1. ルーム'ラー （ P .3-25) 

2. サンバイヴー （ P .2-28) 

3. マップランプ ★ ( P .2-28) 

4. ドア アーム レスト 

—バワーウインドースイッチ （ P .2-21) 
—ドア□ックスイッチ （ P .3-6) 


5. ルームランプ （ P .2-28) 

日.グ□ーブボックス ( P .2-26) 

7. セレクトレバー （ P .5-11) 

8. トランク オープナーレバー ★( P . S - SI ) 

9. パーキングブレーキ （ P .3-27) 

10. 電源ソケット ★ ( P .2-25) 

11. カップ ホルダー ★ ( P .2-26) 


ホ： 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


イラスト目次5 





インストルメント八ネル 



1. 前席左ものき止!し □ ( P .4-2) 

2. 助手席 SRS エアバッグシステム （ P .1-17) 

3. 前席中央のき止!し □ ( P .4-2) 

4. 非常点滅表示なスイッチ （ P . 日- 2) 

己.ワイパー'ウオッシャースイッチ 
( P '2-19) 


日. メーター ( P .2-3) 

7. 八ンドル 

—運乾席 SRS エアバッグシステム 
( P '1-17) 


—ホーンスイッチ ( P .2-21) 


8. ライトスイッチ'ち向指示器スイッチ 
( P '2-17) 

9. 発炎筒 （ P .6-2) 

10. グ□—プボックス （ P .2-2 旬 

11. エアコン （ P .4-3) 

12. 電源ソケット ★ ( P .2-25) 

13. カップホルダー ( P .2-26) 

14. IJ ヤウインドーデフォッガースイッチ 
( P .2-20) 

15. エンジンスイッチ ★ ( P . 已 -6) 

1日.八ンドル位置調節レノ（一 ( P .3-24) 

17. VDC OFF スイッチ ★ ( P 占- 17) 

18. キースイッチ ★ ( P 占-已） 

19. エンジンフードオープナ ー( P .3-19) 

20. フユーエルフィラー1」ッドオープナー 
( P .3-23) 

21. アイド U ングストップ OFF スイッチ 
( P '5-15) 

22. ヘッドランプレべライザースイッチ 
( P .2-18) 

23. ドアミラースイッチ （ P .3-2 巳） 

※グレードによ0、位置やお巧び異な0ま 
す。 


6イラスト目な 






メーター 



タイプ A 


1. タコメーター （ P .2-8) 

2. スピードメータ ー ( P .2-5) 

3. 警告灯'表示灯 （ P .2-11) 

4. モード切 D 替えスイッチ （ P .2-5、 P .2-6) 
已.時計調整スイッチ ( P .2-23) 


日.ポジションインジケーター ( P .2-10) 

7. オドメーター'ツイント IJ ップメーター 
沪ッ巧/トリップコンピューター 
( P .2- 旬/時計 （ P .2-23) 

8. 燃料計 （ P .2-9) 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


イラスト目次 





タイプ B 


1. タコメーター （ P .2-8) —外気温度計 ★ ( P .2-7) 

2. 水温計 （ P .2-8) —ヴービスインターパル （ P .2-7) 

3. 車両情報ディスプレイ （ P .2-5) —イルミネーシヨンコント□-ル 

_オドメーター'ツイントリップ （ P '2- IO ) 

メーター （ P .2-5) 4. 燃料計 ( P .2-9) 

—卜 IJ ップコンピユーター ( P .2 -旬 已.スピードメーター ( P .2-5) 

—時計 ( P .2-23) 


6. 警告打'表示灯 （ P .2-11) 

7. イルミネーションコント□-ルスイッチ 
( P '2-10) 

8. ポジションインジケーター （ P .2-10) 

9. モード切り替えスイッチ （ P .2 -已、 

P .2-6、 P .2-7)/ 時計調整スイッチ 
( P '2-23) 


8イラスト目次 





0 必ずお読みください 


お出かけまえには . 0-2 

おモさまを乗せるときは . 0-5 

走行するとき[ま . 0-6 

駐-停車するときは . 0-8 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


オートマチック車を運転するときは . 0-9 

こんなことにちミ主意 .0-11 

こんなとさは異常ではあ D ません .0-12 

イベントデータレコーダ .0-12 










お車を安全にお使いいただくため、必ず守つ 
ていただきたい「警告」「ミち意」をまとめて 
記載しています。 

ご使用前には各章と含わせて必ずお読み<だ 
さい。 


お出かけまをには 
日常点検は必ず実施 

. 車を安全にお使いいただくため、曰常点 
検は必ず実施して < ださい。 

車の状態に応じて\適切な時期に実施す 
ることが法律で義務づけ5れています。 
P ；> (ンテナンスノー トをお読みくださ 
い。 

• いつちと違うことに気がついた b 曰産販 
売含社で点検を受けてください。 

(音\振動、臭い、水•油漏れなど） 

タイヤの空気圧を点検する 

• タイヤの空気圧が不足したまま走行する 
と、バースト（破裂）するなど思わ飽事 
故につながるおそれがあ0ます。曰常点 
検でタイヤの空気圧を点検してくださ 
い。 

P "タイヤ空気圧の点検" （ P .8-14) 


パ‘ッテリーの液量を点検する 

• バッテ U — の液量が下限 （LOWER 
LEVEL ) が下になったまま使用、または 
充電すると、バッテ U —が爆発するおそ 
れがあ0ます。曰常点検でパッテリーの 
液量を点検してください。 

ク;><ンテナンスノートをお読みくださ 
い。 

車にあった燃料を補給 

• 指定！; I 外の燃料は補給しないで < ださ 
い。 

. 軽油や有鉛ガソ U ン、粗悪な燃料を使用 
すると車に悪影響を与えます。 


エンジン型式 

指定燃料 

HR12DE 

無鉛レギュラーガソ1」ン 


0-2 必ずお読み < ださい 




車庫や屋内ではエンジンをかけたま 
まにしない 

♦ 車庫や屋内など換気が悪い所では、排気 
ガスが充満しやすいため、エンジンをか 
けたままにしないでください。排気ガス 
には無色無臭で有害な一酸化炭素が含ま 
れているため、吸い込むと一酸化炭素中 
毒になるおそれがあ0ます。 

♦ 排気管に巧や亀裂がある場合や排気音に 
異常があるときは、曰産販売尝社で点検 
を受けてください。排気ガスが車内に侵 
入するおそれがあ0危険です。 

正しい運輯姿勢に調節 

• 走行前にシート、八ンドル、ヘッドレス 
卜の位置を正しい運転姿勢がとれるよラ 
に調節し、ドアミラー、ルームミラーな 
どを後ち視界が十分確認でさる位置に調 
節してください。 


シートベルトは正しく着用 

• 走行する前に必ず全員がシートベルトを 
着用して < ださい。 

• シートベルトは正しく着用しないと\ぺ 
ルトの効果が十分発揮でさなかった0、 
ペルトによ〇ケガをするおそれがあ D ま 
す。正しい着座姿勢で正しく着用して< 
ださい。 

P "シートベルトの正しい着用" （ P .1-6) 


運転席足元には物を置かない 



• 足元のまわ0にあき生などの物を置かな 
いでください。 


• ブレーキ ペダルやアクセルペダルに物が 
挟まると、ペダルの操作がで言なくな 
思わ被事故につながるおそれがあ D 
よ y 〇 


車に台わないフ□アカーぺットは使 
ねない 



• この 車（年式）専用の フ □アカーペット 
を、床の上にしっかりと固定して正しく 
使用してください。 フ □アカーペットが 
すれて各ペダルと干渉し、思わ飽スピー 
ドが化た D ブレーキが効きづ’ b < なるな 
ど、重大な傷害につながるおそれがあ0 
よ y 〇 

P "フ□アカーペット ★" ( P .7-4) 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


必ずお読み < ださい 0-3 




燃料が入った容器やスプレー生など 
を積まない 

• ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー 
生などは積まないでください。引火や爆 
発するおそれがあ0危険です。 


インストルメントパネルの上に物を 
置かない 



• アクセサ U —や芳香剤などを置かないで 
ください。 SRS エアバッグが作動したと 
さの衝擊で飛び、思わめ事故につながる 
おそれがあ0ます。 


0-4 必ずお読み < ださい 


. 走行中に移動しやすい物や、視界を巧げ エアバッグが作動したときアクセサリー 

るよラな大言い物は置かないでくださ が飛んでケガをするなど\思わ城事故に 

し、安全運転の妨げにな0、思わ飽事故 つなげるおそれがあ0ます。 

につながるおそれがあ D ます。 

荷物を積みずざない 

• 助手席や後席に荷物を重ねて積まないで 
ください。急ブレーキなどのとさ荷物が 
落ちて言て、思わめ事故につながるおそ 
れがあ D ます。 


アクセサリーの取り付けに注意 



• ウインドーにアクセヴ U —を取り付ける 
と、視界の妨げになった0、吸盤がレン 
ズの働きをして乂がを起こした0 、 SRS 












お子さまを乗せるとまは 
お子さまは後席に 

• 助手席に乗せるのは避けてください。お 
子さまの動作が気になった0、スイッ 
チ\レバー類のいたずらなど安全運転の 
妨げになるおそれがあ D ます。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に 
近づいていると、万一の事故などで SRS 
エアバッグが作動したときに強い衝撃を 
受け、重大な傷害につながるおそれがあ 
D ます。 


お子さまにもシートベルトを着用 



• お子さまにち必ずシートベルトを着用さ 
せてください。おモさまを抱いている 
と、衝突時などに支えることび’できず重 
大な傷害を受けるおそれがあ0ます。 

P "シートベルトの着用のしかた" 

( P .1-8) 

• シートベルトが首や顔に当たった0、腰 
骨に掛か b ないよラなルさなおモさまに 
[ま、チャイルドシートをお使いくださ 
い。 

P "チャイルドシード （ P .1-1 日） 

チャイルドシートは後席に 


KVI0006X 


• チャイルドシートは後席に取 D 付け、走 
行する前に確実に固定されていることを 
確認してください。 

固定ち法および取0扱いかたは、チャイ 
ルドシートに付属の取扱説明書に従って 
ください。 

• 助手席には、チャイルドシートを後ろ向 
きに取 D 付けることはできません 。 SRS 
エアバッグが作動したときに強い衝擊を 
受け\生命にかかわる重大な傷害につな 
がるおそれがあ0ます。やむを得す助手 
席に取0付けるときは、シートをできる 
だけ後ろに下げ\必ず前向きに取0付け 
てください。 

• チャイルドシートは使用していないとさ 
でちシートにしっか0と固定するか、荷 
室などに収納して<ださい。室内に放置 
したままにすると、急ブレーキ時などに 
思わ城事故につながるおそれがあ0ま 
す。 

〇 "チャイルドシード’ ( P .1-10) 





ンなどにより、装着の有無が異なります。 


必ずお読み<ださい 0-5 



















ドア、ウインドーなどは大人が操作 

• ドア、ウインド ー、 トランクなどの開閉 
は、お子さまには操作させないでくださ 
い。 

開閉時に手、首、足などを挟んだ0し 
て、重大な傷害につながるおそれがあ D 
よ y 〇 

• チャイルド セーフ ティドア□ック 
( PP .3-6) やパワーウインドー□ックス 
イッチ （ PP .2-21) を使用し、おモさま 
が操作できないよラにしてください。 

• おモさまがトランクで遊んで、自5が閉 
じ込められてしまラと、重大な傷害を受 
けるおそれがあ0ます。おモさまが車の 
まわ0にいるときは、トランクに入り込 
まないよラにを意して < ださい。 


窓から手や顔を出さない 

. おモさまが手や顔を化さないよラにを意 
してください。急ブレーキ時に窓枠など 
にぶつかった0、車外の障害物に当たっ 
た D して、重大な傷害につながるおそれ 
があ D ます。 

車内にお子さまだけを残さない 

• 車か5離れるときは\必ずおモさまを一 
緒に降ろしてください。炎天下では車内 
び’高温にな0、生命にかかわるおそれが 
あ0危険です。 

• お子さまのいたず5で車の発進 、火災な 
ど、思わ飽事故につながるおそれがあ0 

Os 〇 


走行するとまは 
車のためにならし運転を 

• エンジン本体、駆動系などこの車両の 
持っている性能を十分に引き化すために 
は、ならし運転が必要です。 

走行距離約1,600 km までは適度な車速\ 
エンジン回転数で運転してください。 

P "な5し運転" ( P .5-3) 

走行中は電話をしない 

• 運転しなが5の八ンズフ U —し U 外の自動 
車電話や携帯電話などの使用はやめてく 
ださい。周囲へのミち慧力がお下し、思わ 
め事故につながるおそれがあ0ます。 

走巧中はエンジンを止めない 

• エンジンが止まると、極度に八ンドル操 
作力が重くなった 0、ブレーキの 効きが 
悪<な0、思わ飽事故につながるおそれ 
があ0ます。 


• エンジンをかけないで坂道を利用した移 
動は、極度にブレーキの効さが悪かった 
0、八ンドル操作力が重くな0、思わめ 
事故につながるおそれがあ0ます。 
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長い下り坂ではエンジンブレーキを 
併用 

• ブレーキペダルを踏み続けると、ブレー 
キが過熱して効さが悪くなるおそれがあ 
D 危険です。坂の勾配に応じてエンジン 
ブレーキを併用してください。（エンジ 
ンブレーキとは走行中アクセルペダルか 
5足を離したときに発生するブレーキカ 
です。） 

• 坂の勾配に応じて最適なエンジンブレー 
キになるよラ自動化してあ D ますが、特 
に強いエンジンブレーキが必要なとき 
は、セレクトレバーを a に入れます。 

雨天時の走行は速度を落とす 

♦ 路面が飽れると滑0やすくな D ます。通 
常よ0ま意して安全運転にむがけてくだ 
さい。 

• わだちなどにできた水たま D に高速で進 
入すると、タイヤが水に乗った状態（八 
イド□プレーニング現象）にな0、八ン 
ドルやブレーキが効かなくな0危険で 
す。スピードを落として走行してくださ 
し、特に摩耗したタイ中は\八イド□プ 
レーニング現象が起こ0やすいのでミ主意 
して < ださい。 


• 冠水路など深い水たま0は走行しないで 
<ださい。エンジン破損や車両故障につ 
ながるおそれがあ0ます。 

タイヤを傷つける運転をしない 

• 道路の縁石などにタイヤの側面を接触さ 
せた0、道路上の凹みや突起物の乗0越 
しなどは避けてください。タイヤを傷つ 
けるおそれがあ0ます。 

水たまり走行後は ブレーキの 効きを 
確認 

• 水たま0走行後や洗車後は、ブレーキの 
効きが悪<なることがあ0ます。ブレー 
キペダルを軽<踏んで効さを確認して< 
ださい。 

• 効きが悪いときは、周囲の安全に十分を 
慧しなが b 低速で走行し、効きが回復す 
るまでブレーキペダルを繰0返し軽く踏 
んでください。 


滑りやずい路面を走行ずるとさは慎 
重に 

• めれた路面や凍結路、積雪路などではス 
ピードを落としてください。 

• 急加速、急ブレーキ、急八ンドル、急激 
なエンジンブレーキは避けてください。 
タイヤがスリップしやすく、思わ城事故 
につながるおそれがあ0ます。 

横風が強いとさは 

• 横風を受け、車が横に流されるよ5なと 
きは\八ンドルをしっか D 握ってスピー 
ドを徐々に落として < ださい。 

• トンネルの化橋の上、切り通しなど 
は特に横風が発生しやすいのでま意して 
ください。 


女：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ブレーキ ペダルに足をのせたままに 
しない 



• ブレーキペダルに足をのせたまま走行し 
ないでください。ブレーキの部品 I が早く 
摩耗した CK ブレーキが過熱し効言が悪 
くなるおそれがあ0ます。 


走行中に異常があった5 

. 警告口が点灯した5、ただちに安全な場 
所に停車し、適切な処置をしてくださ 
い。 

P "警告灯•表示打の見かた" （ P .2-11) 
そのまま走行すると思わ城事故につなが 
るおそれがあ0ます。 

• 走行中にタイヤがパンクやバースト（破 
裂）したとさは、あわてずに八ンドルを 
しっか0握ってスピードを徐々に落と 
し、安全な場所に停車してください。急 
ブレーキや急八ンドルを行ラと、車両が 
コント□ールできなくな0危険です。 

. 床下に強い衝擊を受けたときは\ただち 
に安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部 
に損傷がないか確認してください。漏れ 
や損傷がある場合は\曰産販売含社に連 
絡してください。 


駐•停車するとまは 

燃えやすい物の上や近 < に駐•停車し 
ない 

. 枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物 
の上や近くには駐•停車しないでくださ 
し、排気管や排気ガスは高温になるため 
着火するおそれがあ D 危険です。 

車か！5離れるとさは必ずエンジンを 
止め施錠ずる 

• 無人で車が動き化した0、盗難など思わ 
め事故につながるおそれがあ0ます。車 
から離れるときは、必ずパーキングブレ 
ーキをかけ、エンジンを止めてか5施錠 
してください。 

. おモさまや介護が必要なちを車内に残し 
たままにした0、貴重品を置いたままに 
しないでください。 

. 坂道駐車はパーキングブレーキを確実に 
かけ、セレクトレバーを凸に入れてくだ 
さい。さ5にタイヤに輪止めをすると効果 
があ0ます。 
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仮おや長時間駐車するとをは必ずエ 
ンジンを止める 

♦ 無意識にセレクトレパーを動かした0、 
アクセルペダルを踏み込んだ0して思わ 
め事故やエンジン過熱による乂災などに 
つながるおそれがあ0危険です。 

• 下の状況ではエンジンをかけたままに 

しないでください。一酸化炭素中毒にな 
るおそれがあ D ます。 

一 雪が積ちった場所や降雪時 
一 壁などに囲まれた換気の悪い場所 
一 他車の排気□が近くにあるとき 

八ンドルをいっぱいに切った状態を 
長く続けない 

• 車庫入れなどで、エンジンをかけたまま 
八ンドルをいっぱいに切った状態を長く 
続けると、八ンドル操作力が重<なるこ 
とがあ0ますが異常ではあ0ません。 

P " EPS 偉動パワーステアリング)" 
( P .5-21) 


オートマチック車を運乾するとまは 

オートマチック車はその特性や操作上のを意 

をよく理解することが大切です。 

詳しくは 、 P "オートマチック車の運転の 

しかた" （ P . 已 -11) ち含わせてお読みくださ 

い。 

クリープ現象にミ主意 

， エンジンがかかっていると言、セレクト 
レバーを□、田政外に入れると、アク 
セルペダルを踏まなくてち車が動き化し 
ます。（これをク U — プ現象といいま 
す。） 

• 停車中は ブレーキ ペダルをしっか0と踏 
んでください。特にエンジン始動直後や 
エアコン作動時など、エンジン回転数が 
上がっているときは、動<力が強くな0 
ますので、しっか0と踏んでください。 


キックダウンは適切に 

• セレクトレパーが H で走行中にアクセル 
ペダルをいっぱいに踏み込むと、エンジ 
ン回転数が’上がって、自動的に低速ギヤ 
に切0替わ0急加速します。（これを 
キックダウンといいます。） 

• 滑0やすい路面や急カーブではキックダ 
ウン操作を避けて<ださい。キックダウ 
ンすると、タイヤがス U ップして思わめ 
事故につながるおそれがあ0ます。 

ペダルの位置を確認 


ブレーキ アクセル 
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ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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• ペダルの踏み間違いは思わ飽事故につな 
が0ます。エンジンをかける前に必ずぺ 
ダルの位置を確認して<ださい。 

• アクセルペダルと ブレーキ ペダルはち足 
で操作してください。 

セレクトレパ’一の操作は正しく確実に 

• 発進時はブレーキペダルを踏んでセレク 
トレバーを操作してください。アクセル 
ペダルを踏んだ状態で操作すると、急発 
進して危険です。 

. 後退したあとは、すぐセレクトレバーを 
因から凸に戻す習慣をつけてくださ 
い。 

セレクトレバー位置は目で確認 

• エンジンをかけるときは □ 、前進すると 
きは曰\後退するときは田にあること 
を目で確認してください。 

• キースイツチ(電源ポジシヨン)が ON のと 
き、セレクトレバーを田に入れると、後 
退位置を知5せるブザーが車内で鳴 D ま 
す。（車外の人にを意するちのではあ D 
ません。） 


走行中は田にしない 

• 走行中にセレクトレバーを田にすると、 
エンジンブレーキが全<効かなくな0、 
思わ飽事故につながるおそれがあ D ま 
す。また、トランスアクスルが故障する 
原因とな0ます。 

無用な空吹かしはしない 

• 万一\セレクトレバーが□、田故外に 
入っていると、急発進し、思わめ事故に 
つながるおそれがあ0ます。 

駐車ずるときは曰にずる 

， エンジンがかかったまま、セレクトレバ 
一が □ 、田外に入っていると\クリ 
ープ現象で車び’動き化した0、誤ってア 
クセルペダルを踏み込むと急発進した0 
して、思わ城事故につながるおそれがあ 
0ます。 

シフト□ツクシステム 

よ<理解して正し<操作してください。 

• キースイツチ(電源ポジシヨン)が ON のと 
きは、□ツク装置が作動し、ブレーキぺ 
ダルを踏んでいないと、曰からセレクト 
レバーを動かすことができません。 


• セレクトレパーを曰に入れないと、キー 
スイッチ(電源ポジション)が LOCK になり 
ません。 

• セレクトレバーのボタンを押したままブ 
レーキペダルを踏むと、セレクトレバー 
を動かせないことがあ0ます。 

ブレーキペダルを踏んでから、セレクト 
レバーの ボタンを押してセレクト レバー 
を動かしてください。 
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こんなことにちま意 

炎天下で駐車するときは 

• 炎天下で駐車するときは、車内にライタ 
一や炭酸飲料の生、サングラス 、节木う 
などを置いたままにしないでください。 
車内が高温にな0、爆発した D 変形する 
おそれがあ0ます。 

ガスライターにもミ主意 

• 操作部が露出しているガスライターをグ 
□ーブボックスなどに入れておいた0、 
床やシートのすき間に落としたままにし 
ないで<ださい。荷物を押し込んだとき 
やシートを動かしたとさに\ガスが噴出 
して、火がにつながるおそれがあ0ま 
す。 

工具や巧などの置さ忘れに ミ 主意 

• 点検や清掃に使用した工具や布などを、 
エンジンルーム内に置き忘れないよラに 
して<ださい。故障や車両乂がにつなが 
るおそれがあ0ます。 


ラジェーターが 熱いときはキャップ 
を外さない 

• ラジェーターや U ザーパ'-タンクが熱い 
ときはキャップを外さないでください。 
蒸気や熱湯が噴言化し危険です。 

• 冷却水の補給は温度が下がってから行っ 
てください。 

冷却水に添加剤などを入れない 

• 冷却水には、市販されている水漏れ防止 
剤などの添加剤を入れないでください。 
冷却水に悪影響をおよぼし、車両故障に 
つながるおそれがあ0ます。 

• 冷却水は、曰産純正スーパー□ングライ 
フクーラントを必ずご使用ください。 

違法改造はしない 

• 車の性能や機能に適さない部品を装着し 
た0、自己流のェンジン調整や配線など 
を行わないで<ださい。正常な性能を発 
揮できなかった0、故障や火災など思わ 
飽事故につながるおそれがあ0ます。 

• 曰産自動車が国±交通省に届け出をした 
部品！;^外の物を装着すると、違法改造に 
なることがあ0ます。 


• 次のよラな場合には曰産販売含社にご相 
談ください。 

—タイヤ、□ードホイールの交換 

指定政外のタイヤや□ー ドホイールを 
装着しないでください。性能や機能に 
支障をきたし\安全な走行ができなく 
なるおそれがあ D ます。 

一 電装品、無線機などの取0付け 

適切でない電装品や無線機などを取0 
付けないでください。電子機器部品に 
悪影響を及ぼした0、誤った配線は故 
障や火災など、思わめ事故につながる 
おそれがあ0ます。 

また、パッテ U —端子に電装品やアー 
ス線などを直接つながないでくださ 
し、パッテ U —があがる可能性があ0 
よす 0 

(詳しくは、曰産販売妄社へご相談< 
ださい。） 

—八ンドルの取りがしや交換 

八ンドルの取0外しや交換を不適切に 
行ラと、 SRS エアバッグが正常に作動 
しなかったり、不意に作動した0し 
て、思わめ傷害を受けるおそれがあ0 
よず© 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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こんなとまは異常ではあ 0 ません 
ブレーキペダルを踏むと音がずる 

. 朝一番および長時間駐車後の走0始め\ 
または降雨後や洗車後など湿気が多いと 
きにブレーキペダルを踏むと、"キ 
一"といラ音がする場合があ0ます。こ 
の音はブレーキパッドが水分を吸収し\ 
表面の摩擦力が一時的に変化したためで 
異常ではあ0ません。 

• これ5の音がときどきするのは異常では 
あ0ませんが\頻繁に音がする場合は\ 
すみやかに曰産販売会社で点檢を受けて 
ください。 

• ブレーキペダルをゆつく D と奥まで踏み 
込むと、"カチッ"といラ音とブレーキ 
ペダルに若干の振動を感じることがあ D 
ますが、ブレーキアシスト機構が正常に 
作動しているためで異常ではあ0ませ 
ん。 


へッドランプなどのレンズ内面がく 
ちる 

• ヘッドランプ、制動：0などは、雨天走行 
や洗車などによレンズ内面が一時的 
にくちることがあ D ます。またヘッドラ 
ンプ内と外気との温度差によレンズ 
内面が結露することちあ0ます。これは 
雨天時などに窓ガラスがくちるのと同様 
の現象で\機能上の問題ではあ D ませ 
ん。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに 
水滴が付着することがあ0ますが、機能 
上の問題ではあ0ません。 

ただし、ランプ内に水がたまっている場 
含やレンズ内面に大粒の水滴が付着して 
いる場合は、曰産販売会社にご相談<だ 
さい。 


イベント デー タ レコー タ 
車両データの記録•蓄積について 

この車両に装備されているじ(下システムの各 
コンピュータは EDR (イベントデータレ コー 
夕‘） 機能を備えています。 

於下システムの各コンピュータは正常に作動 
しているかど5かを常に診断し、 EDR で車両 
が衝突したときの車両データを記録•蓄積し 
ています。 

SRS エアバッグシステム 

SRS エアバッグシステムが作動したときに下 
記車両データを記録•蓄積します。 

• エアバッグシステムの作動に関する情報 
• エアバッグシステムの故障診断情報 
EDR (イベントデータレコーダ）は一般的な 
データレコーダとは異な0、爸話などの音声 
や映像は記録しません。 

データの扱いについて 

曰産自動車および曰産自動車が委許した第王 
者は、 EDR に記録されたデータを日産自動車 
の車両衝突安全性能の向上を目的として\取 
得•利用することがあ D ます。 

なお\日産自動車および曰産自動車が委託し 
た第王者は、取得したデータをし U 下の場合を 
除き\第王者へ開示•提供することはあ D ま 
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せん。 

• 車両の使用者の同意がある場合 

• 裁判所命令など、法的強制力のある要請 
に基づく場含 

♦ 統計的な処理を行5など、使用者や車両 
が特定できないよラに加工したデータを 
研究機関などに提供する場含 
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MEMO 
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シート 



A 警告 

. 背ちたれを倒したまま走行しないでく 
ださい。シートペルトが効果を十分発 
揮せず、衝突時などに重大な傷害を受 
けるおそれがあ D ます。 

. 走行中に乗員を保護するために、背ち 
たれは起こした状態にしてください。 
必ずシートに課く腰掛け、シートペル 
卜を適切な位置に調節してくださ 
し 、 P "シートペルト" （ P .1-6) 


A ま意 

• 調節するときは、動いている部分に手 
や足などを近づけないでください。挟 
まれてケガをするおそれがあ Q ます。 

♦ 背ちたれを調節するとさは\背ちたれ 
を支えながら調節してください。顔や 
身体に当た0思わ城ケガをするおそれ 
があ D ます。 

♦ 背ちたれと背中の間にクッシヨンなど 
を入れないで<ださい。運転姿勢が不 
安定にな0、思わ城事故につながるお 
それがあ0ます。 


• 室内を清掃するときやシートの下に落 
とした物を拾ラときなど、シートの下 
に手を入れるときは十分にミち意してく 
ださい。シート レール やシート フレー 
ムに当た〇ケガをするおそれがあ D ま 
す。 

前席シート 

A 警告 

• シー h の調節は安全のため必ず走行前 
に行ってください。走行中に調節をす 
ると前ち不注意とな0危険です。 

• 調節したあとは確実に固定されたこと 
を確認してください。シートが固定さ 
れていないと突然運転姿勢が変わ 
思わ飽事故につながるおそれがあ0ま 
す。 


1-2 シート、シートベルト、 SRS エアバッグ 










調節のしかた 

A 警告 

調節後はシートが確実に□ックされたこ 
とを確認してください。確実に□ックさ 
れていないと、シートが’突然動き、思わ 
め事故につながるおそれがあ0ます。 



前後位置調節（スライド）： 

1. 調節レパー①を引き上げます。 

2. シートを適切な位置にスライドさせま 
す。 

3. 調節レバーから手を離し、シートを□ッ 
クさせます。 

背ちたれの角度調節（リクライニング）： 

1. 調節レバー®を引き上げます。 

2. 背ちたれを適切な位置に動かします。 

3. 調節レパーから手を離し、背ちたれを 
□ックさせます。 

前後位置と背ちたれを調節し、シートベルト 
が適切に着用できる位置にしてくださ 


い。"シートベルト" ( P .1-6) 

上下位置調節（リフター）*: 

シートを適切な高さに含わせます。調節レパ 
一感を引き上げると高<な押し下げると 
低くな D ます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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へツドレスト 



SSS0287 


A 警告 

へッドレストを取0外したまま走行しな 
いでください。万一のと言、頭部への衝 
撃を防ぐことができなくな重大な傷 
害に3ながるおそれがあ0ます。 

へッドレストの適切な調節位置は、イラスト 
を参照してください。 

へッドレストの中むがちの高さになるよ5に 
調節します。 


へッドレストの使いかた 



前席ヘッドレスト： 

1. 上げるときは、そのままヘッドレストを 
引き上げます。 

2. 下げるときは、□ックボタン①を押しな 
がらへッドレストを下げます。 

後席ヘッドレスト*: 

ヘッドレストは、格納位置か b □ックする位 
置まで上げた状態で使います。 


A ま意 

後席のへッドレストは□ック位置まで上 
げ、確実に固定されていることを確認し 
てか5使用してください。格納状態では 
機能が十分に発揮で言ません。 

脱着のしかた*: 

• 取0外すときは、□ックボタン①を押し 
ながらへッ ドレストを引き上げます。 

. 取り付けるときは、□ックボタン①を押 
しながらへッドレストを差し込みます。 

A 注意 

• 取0付けるときは、前後の向きを間違 
をないでください。 

• 取り付けたあとは\ヘッドレストを持 
ち上げ、抜け化さないことを確認して 
ください。万一のとき、ヘッドレスト 
が効果を十分発揮せず、思わ姑ケガを 
するおそれがあ D ます。 
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シー トベルト 

シートベルトの正しい着用 

. 走行する前に全員が必ずシートペルトを着用してください。 

• シートペルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分発揮できな 
かった0、ベルトによ〇ケガなどをするおそれがあ0ます。 

. 次の使用ち法、警告にしたがって正し<着用してください。 



LVR0049X 


A 警告 

• 走行する前に全員がシートベルトを着 
用して<ださい。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、生命にか 
かわる重大な傷害につながるおそれが 
あ D ます。 

• シートペルトを正しく着用しないと\ 
万一のとさ重大な傷害につながるおそ 
れがあ0ます。着用するときは次のこ 
とを必ずお守0 ください。 

一 運転者は正しい運転姿勢で、同乗 
者は正しい着座姿勢で着用してく 
ださい。 

ー ベルトは1人用です。2人政上で1 
本のべルトを使わないでくださ 
い。 

ー ベルトはねじれた状態で着用しな 
いでください。ねじれがあるとベ 
ルトの幅が狭くな0、万一のとき 
衝擊力が分散でさず、局部的に強 
い力を受けることがあ0ます。 

一 腰部べルトは腰骨のできるだけ低 
い位置にぴつた0と着用してくだ 
さい。ベルトが腰骨か b ずれてい 
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ると、腹部に強い圧迫を受けるこ 
とがあ D ます。 

一 肩ベルトは脇の下を通さず、確実 
に肩に掛けてください。肩に十分 
掛かっていないと、上半身を拘束 
しないことがあ0ます。 

—シートベルトをク U ップなどで故 
意にたるみをつけ、身体か5浮い 
た状態に調節しないでください。 
ベルトにたるみがあると、十分な 
効果を発揮しないことがあ D ま 
す。 

• シートの背ちたれを倒したまま走行し 
ないで<ださい。シートベルトび'効果 
を十分発揮せず、衝突時などに身体が 
シートベルトの下に入 D 込み、ベルト 
により重大な傷害を受けるおそれがあ 
0ます。 

• バックルや卷言取0装置の中に異物を 
入れないでください。シートベルトが 
正常に機能を発揮せず、万一のとき重 
大な傷害につながるおそれがあ D ま 
す。 


• H 娠中や疾患のあるちち、万一のとき 
のためにシートベルトを着用して<だ 
さい。ただし、局部的に強い圧迫を受 
けるおそれがあ0ますので医師に相談 
し、注意事項を確認してください 。 H 
娠中の方は\腰ベルトを腹部か b 避け 
て腰部ので言るだけ低い位置にぴつた 
0と着用してください。肩ベルトは、 
確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に 
掛かるよ5に着用してください。 

• お子さまにち必ずシートベルトを着用 
させてください。おモさまをひざの上 
に抱いていると、衝突時などにおモさ 
まを支えることができず、お子さまが 
重大な傷害を受けるおそれがあ0ま 
す。 

• シートベルトが首や顔に当たるなど、 
適正な着用がで言ないルさなお子さま 
には、チャイルドシートをお使い<だ 
さい。 

に> "チャイルドシード （ P .1-1 日） 

• 一度強い衝撃を受けたシートペルトや 
ベルト部分に傷がついた D 破れた0し 
ているシートペルトは、機能を十分発 
揮しないことがあ0ます。事故などに 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


よ0衝撃を受けた0傷がついた場合 
は\曰産販売爸社に点検を依頼してく 
ださい。 

• シートベルトの清掃は中性洗剤か城る 
ま湯で行い、乾かしてか b お使いくだ 
さい。ベンジンやガソ U ンなどの有機 
溶剤は絶対に使わないでください。ベ 
ルトの性能が落ち、シートペルトが機 
能を十分発揮しないことがあ D ます。 

園： 

• 運転者がシートペルトを着用していない 
と、シートベルト警告なやシートベルト 
非着用警報が作動します。 

(詳しくは\ X 5 "シートペルト警告灯" 
( P .2-14) およびり"シートペルト非着用 
警報（シートペルト U マインダー）" 
( P .2-17) をお読みください。） 
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シートベルトの着用のしかた 
ELR (緊急固定）付3点式シートベルト 

通常は身体の動きに含わせて伸縮しますび \ 
衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自 
動的に□ックし身体を固定します。 

1. タングを持ってベルトをゆっ<0引き出 

0 cK 9 〇 

ペルトが□ックして引き化せないとき 
は\一度ベルトを強く引いてからゆる 
め、再度ゆつ<0引き化して<ださい。 




3. ベルトがねじれないよラにして、タング 
をパックルに"カチッ"と音がするまで 
確実に差し込みます。 



4. 前席は、肩ベルトのアンカー位置の高さ 
を調節します。 

• ノブ①を引きながらアンカー部®を上 
下させ、ペルトが肩に確実に掛かる位 
置に調節し手を離します。 

• 手を離したあと、"カチッ"と音がす 
るまで動かし固定させます。 


2. ペルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛 
け、たるみび'ないよラに密着させます。 
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A 警告 

肩べルトのアンカー位置は確実に肩に掛 
かるよミ)に調節してください。 また、ァ 
ンカーはお実に固定されていることをお 
認して<ださい。ベルトび肩か5外れた 
0 、万一のときシートベルトび十分効果 
を発揮せず、重大な傷害につなびるおそ 
れびあ D ます。 



外すときは、バックルのボタンを押し、タン 
グを持ってゆつ<0戻します。 


前席□-ドリミツター付プ U テン 
シヨ ナー シートベルト 



正面衝突など車両前ちか5強い衝撃を受けた 
とき、装着したシートベルトを瞬時に卷き取 
るプ IJ テンシヨナーと乗員に加わるシートべ 
ルトの拘束力を一定レベルになつ□ー ド IJ 
'ッターび付いています。 

• 運転席'助手席 SRS エアバッグシステムと 
同時に作動します。 

P " SRS エアパ'ッブ （ P .1-17) 


A 警告 

使用ち法は通常のシートベルトと同じで 
す。正しく着用しないと、プ U テンシヨ 
ナーおよび□ー ド U S ッターの効果が十 
分発揮で言ず、重大な傷害につながるお 
それがあ D ます。 


A ま意 

キースイッチ（電源ポジション）を ON 後 
約7秒間はシステムチェックを行ラため、 
プ U テンショナーは作動しません。 SRS エ 
アパッグ警告灯が消灯してか5走行して 
ください。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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チヤイルドシート 


プリテンシヨナーシートベルト付車の取 
り巧いについて 

A 警告 

プ U テンシヨナーシートベルトの部品や 
配線を修理した0、電気テスターを使っ 
てプ U テンシヨナーのシステムの回路診 
断をしないでください。誤って作動した 
0、正常に作動しなくなるおそれがあ D 
よ9 〇 


A ま意 

廃車にするときやプ U テンシヨナーシー 
トベルトを廃棄するときは、おす曰産販 
売会社にご相談 < ださい。 

• プ U テンシヨナーが作動したとき作動音 
や白煙が化ますが、乂がではあ0ませ 
ん。 

• プ U テンシヨナーは、一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず曰産販売含社で点検を受け、作動済 
みの場含は交換してください。 


チャイルドシートについて 

乳児用チャイルドシート、チャイルドシー 
卜、ジュニアチャイルドシートの総称とし 
て、「チ中イルドシート」と呼んでいます。 

チ中イルドシートの固定機構を使ってチャイ 
ルドシートを固定することができます。 

A ま意 

• おモさまの年齢や体格にあった、適切 
なチャイルドシートをお選びくださ 
い。 

• 固定ち法および取0扱いかたは、チ中 
イルドシートに付属の取扱説明書に 
従ってください。 

園： 

この車は ECE R 44 ぷの基準に適合した ISO 円 X 
対応チ巾イルドシート固定専用アンカーを標 
準装備しています。 

•；^-ECE R 44 はチャイルドシートに関する国際 
法です。 


ECE R 44 認可マークについて 

ECE R 44 の基準に適合した饥用（ユニパーヴ 
ル）チャイルドシートには、次の認可マーク 
が表示されています。必ず ECE R 44 の基準に 
適合したチャイルドシートをお使い<ださ 
い。 


ECE R44/04 — 
UNIVERSAL —— 

-18 kg Y —— 

04木ネ木木 —— 

V _ ) 


<D 

屬 

屬 

屬 


LVR0043X 


① 法規ま号 

② チャイルドシートのカテ 3 IJ- 

( UNIVERSAL はミ凡用品の認可であるこ 
とを表します。） 

③ 対象となるおテさまの体重範囲 

④ 当該装置を認可した国番号 
⑥当該装置認可ま号 
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チヤイルド シー トの質量グループ 

ECE R 44 の基準に適合するチャイルドシート 
はお子さまの体重によ0次のよラに分類され 
9 〇 


チャイルドシート： 



質量 グループ 

お子さまの体重 

グループ0 

10kg まで 

グループ日+ 

13kg まで 

グループI 

9〜 18kg まで 

グループ n 

1已〜2日 kg まで 

グループの 

22〜 36kg まで 


チャイルドシートの種類(例） 
乳巧用チャイルドシート： 




ECE R 44 基準のグループ0 +、 I に相当しま 
す。 


ECE R 44 基準のグループ n 、 IE にネ目当しま 
す。 


R 44 基準のグル 


0 +に相当しま 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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チャイルドシート適含表 

チャイルドシートの固定ち法には、シートベルトで取 0 付ける方法と、に 0 FIX 対応チャイルドシート固定専用アンカーで取 0 付けるち法があ D 
ます。次の表か b 各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを確認してください。 

シートベルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


選択の目安： 

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量グループ 

着席位置 1 

前席（助手席） 

後席左ち 

を席中央 

0 (1 日 kg まで） 

X 

U 

X 

0+(13 kg まで） 

X 

U 

X 

I (9 - 18 kg ) 

UF 

U 

X 

n (1 己- 2 己 kg ) 

UF 

U 

L 

nU22 - 36 kg ) 

UF 

U 

L 


凡例 

U ： この質量グループでの使用を認可されたミ凡用（ユニバーサル）カテ 3 U —のチャイルドシートに適合しています。 

UF ： この質量グループでの使用を認可されたミ凡用（ユニバーサル）カテ 3 U —の前向きチャイルドシートに適合しています。 
L ： 次の表に記載されている曰産純正チャイルドシートの取 0 付けが可能です。 

X: チャイルドシートを取 0 付けることはできません。 
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曰産純正チャイルドシート： 


質量グループ 

取0付け向き 

商品名 1 

0 (lOkq まで） 




0+ (13kg まで） 

後向き 



I (9 〜 18kg) 

前向き 



n (1 日〜2已 kg) 

前向き 

ジユこアセー 

フテイシート 

虹 （22 〜3日 kg) 

前向き 

(E4 044435 15) | 


ムミち意 


表に記載されていないチヤイルドシートを使用するときは、チヤイルドシート製造業をまたは販売業をにご巧談<ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


シート、シートベルト、 SRS エアバッグ 1-13 

















ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチヤイルドシートについて 
還択の目安： 

詳し<は、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読み<ださい。 


費量グループ 

サイズ等 
級 

固定具 


後席左ち 

後席中央 1 

キヤ1」コット 


に 0 /Ll 




に 0/ L 2 



0 (10 kg まで） 


IS 0/ R 1 



曰+ (13 kg まで） 


IS 0/ R 1 




IS 0/ R 2 




に 0/ R 3 



■ 


IS 0/ R 2 




IS 0/ R 3 




に 0/ F 2 

IUF 


■3H 

IS 0/ F 2 X 

IUF 



IS 0/ F 3 

IUF 




(1) 





(1) 




凡例 

IUF :この質量グループでの使用を認可されたミ凡用（ユニバーサル）カテ =)' IJ 一のに0円 X 対応前向きチャイルドシートに適合しています。 

IL ： この質量グループでの使用を認可された、次の表に記載されている「曰産純正に0 FIX 対応べビーシート」に適合しています。 

X :チャイルドシートを取0付けることはできません。 

(1) :サイズ等級表示の無いチヤイルドシートのをシート位置でのに0 FIX 対応チヤイルドシート固定機構の取0扱いについては販売業者にご相談 
<ださい。 
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曰産純正に 0 FIX 対応チャイルドシー 


質量グループ _ サィズ等級 _ 固定具 _ 商品名 _ 取0付け向さ _ ヵテコ’‘」一 

0+ (13 kq _ まで） E に 0/ R 1 日産純正に0 FIX 対応べビーシート 後向さ 準ミ凡用 

A ま意 

• 曰産純正に0 FIX 対応べビーシートの取0付けには別売0のベースキットが必要です。 

• に0 FIX 対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に ECE R 44 の基準に適合していることを確認してください。適合してい 
ないチャイルドシートは取0付けられません。詳し<は日産販売含社にご相談ください。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ISO FIX 対応チャイルドシート固定 
専用アンカーについて 

後席シート左ちには ISO FIX 对応チャイルドシ 
-卜を取0付けるためのアンカー(固定装置) 
が装備されています。 

A を意 

に0円 X 対応チャイルドシートを取0付け 
るときは、ヘッドレストを□ックする位 
置にして < ださい。（後席へッドレスト 
付車のみ） 


アンカーの場所 



に0円 X 対応チャイルドシート用□アアンカー 
は、マーク下側にあ0ます。 



テザーアンカーは、 U 中パーセルにあ0ま 
す。ふたを開けて使います。 

取 D 付けかたおよび取0外しかたは、チヤイ 
ルドシートに付属の取扱説明書をお読みくだ 
さい。 
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A 警告 

• チ中イルドシートを取 D 付けるとき 
は、アンカー部周辺に異物がないこと 
や、シートベルトなどのかみ込みがな 
いことを確認してください。異物やシ 
-トペルトなどをかみ込むとチ中イル 
ドシートが固定されず、衝突時や急ブ 
レーキ時におモさまが重大な傷害を受 
けるおそれがあ0ます。 

• チヤイルドシートは確実に固定してく 
ださい。確実に固定されていないと、 
衝突時や急ブレーキ時におモさまが重 
大な傷害を受けるおそれがあ D ます。 

園： 

シートカバーを装着するとさは\スリットが 
あるちのを使用してください。日産純正シー 
トカ八‘一をおすすめします。 


SRS エアバッグ 
SRS エアバッグの作動 

SRS エアバッグは、シートペルトと併用する 
ことで安全性を高めます。シートベルトは必 
ず着用してください。 

^^(•5[^5と1ま\ Supplemental Restraint System の 
略でシートペルトの補助拘束装置の慧日まで 
す。 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
さ作動巧能です。 

ム警告 

• SRS エアパッグはシートペルトを補助 
する装置です。 SRS エアバッグだけで 
は、身体の飛び化しなどを防止するこ 
とはでさません。 SRS エアバッグの効 
果を発揮させるため、必すシートペル 
卜を正しい姿勢で正しく着用して<だ 
さい。 

• 乗車するときは必ず次のことをお守0 
ください。守らないと、 SRS エアパッ 
グが誤って作動した0正常に作動しな 
<な0、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 


一八ンドルまわ0、車両前部、イン 
ストル;><ントパネルまわ0、前席 
シートまね0、センターピラー 
(□ックピラー）まね0、センタ 
ーコンソールまね0、ルーフサイ 
ド部などの SRS エアバッグ格納部 
を修理するときは、曰産販売会社 
にご相談ください。また、 SRS エ 
アバッグ格納部に傷がついていた 
0ひび割れがあるとさは、そのま 
ま使用せず曰産販売含社で交換し 
て < ださい。 

— SRS エアバッグ格納部に過度の衝 
擊を与えないでください。 

—電気テスターを使って SRS エア 
バッグの回路診断をした0、回路 
を変更しないでください。 

—エア□パーツなどを取0付けた0 
サスペンションを改造するとき 
は、日産販売会社にご相談<ださ 
し、不適正な改造をすると衝撃を 
正しく検知できません。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ま意 

. キースイッチ（電源ポジション）を 
ON にしたあと約7秒間はメーター内の 
SRS エアバッグ警告灯が点灯し、シス 
テムチェックを行ラため、 SRS エア 
パッグは作動しません。警告灯が消灯 
してから走行してください。 

• SRS エアバッグは膨らんだあと高温に 
なるため\ 30分じ(内はさわ b ないでく 
ださい。やけどをするおそれがあ D ま 
す。 

• SRS エアバッグは高温のガスによ0高 
速で膨らむため、事故の状態によって 
は、擦過傷、打撲、やけどなどを負ラ 
ことがあります。 

• SRS エアバッグが膨らむとき、作動音 
や白煙が化ますが乂災ではあ0ませ 
ん。また、発生するガスによ0むせる 
ことがあ0ますが毒性はあ0ません。 
ただし、 SRS エアバッグ作動時の残留 
物（カス）などが目や皮膚に付着した 
ときは、できるだけ早く水で洗い流し 
て<ださい。皮膚の弱いちなどは\ま 
れに皮膚に刺激を感じることがあ D ま 
す。 


♦ 廃車にするときや SRS エアバッグを廃 
棄するとさは必ず曰産販売会社にご相 
談ください。 SRS エアバッグの作動に 
よ0、思わ飽傷害を受けるおそれがあ 
0ます。 

園： 

• 助手席 SRS エアバッグが作動した衝擊で 
フ□ントガラスが割れることがあ0ま 
す。 

• 運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らん 
だあとすぐにしぼむので、視界の妨げに 
なることはあ0ません。 

• SRS エアバッグは、一度膨5むと再使用 
で言ません。曰産販売会社で交換してく 
ださい。 


運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 



車両前ちか5強い衝擊を受けたとき SRS エア 
バッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる 
衝撃を緩和するシステムです。 


• 運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に 
格納されています。 

• 助手席 SRS エアバッグは、助手席側イン 
ストルントパネル部に格納されていま 
す。乗員がいな<てち運転席と同時に作 
動します。 


1-18 シート、シートベルト、 SRS エアバッグ 






A 警告 

必ず次のことをお守 0 ください。守 b な 
いと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃を 
受けた0正常に作動しな<な0、重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


• 運転席 SRS エアバッグシステム 



一八ンドルか b 顔をできるだけ（約 
30 cm 私上）離し、八ンドルにち 
たれかかるなど SRS エアバッグ格 
納部に手や顔、胸などを不必要に 
近づけないでください。また、内 
がけでの八ンドル操作はしないで 
ください。 


—不適正な八ンドルに交換したり、 
センターパッド部 （ SRS エアバッ 
グ格納部）にステッカーなどを貼 
b ないでください。 

一前面ガラスにアクセヴ U —などを 
付けないでください。 


• 助手席 SRS エアバッグシステム 



ー インストル;>(ントパネル （ SRS エ 
アバッグ格納部）に手や足を置い 
た0、顔や胸などを近づけないで 
ください。また、おモさまを SRS 
エアバッグ格納部の前に立たせた 
りひざの上に抱いた0せず、後席 
に乗せてください。 


ー チヤイルドシートは後席シートに 
取0付けてください。やむを得ず 
助手席シートに取0付けるとき 
は、シートをでさるだけ後ろに下 
げ、必ず前向きに取0付けてくだ 
さい。 

P "チ巾イルドシード （ P .1-10) 

—チヤイルドシートは走行する前に 
確実に固定されていることを確認 
してください。固定ち法および取 
0扱いかたは、チャイルドシート 
に付属の取扱説明書に従ってくだ 
さい。 



—インストル >(ントパネル上面およ 
び前面にステッカーなどを貼った 


女：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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0、アクセサ u —や芳香剤などを 
置かないでください。 


SRS カーテンエアバッグシステム* 



車両側面か5強い衝擊を受けたとき、衝撃を 
受けた側の SRS カーテンエアバッグが瞬時に 
膨らみ\乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和 
するシステムです。 

SRS カーテンエアバッグは左ちのルーフサイ 
ドに格納されています。助手席側は乗員がい 
なくてち作動します。 


A 警告 

• 必ず次のことをお守 D ください。守ら 
ないと\ SRS エアバッグ作動時に強い 
衝撃を受けた D 正常に作動しなくな 
0、重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 



—ドアにちたれるなど、前席シート 
背もたれ側面（外側）の SRS 力一 
テンエアバッグ格納部に近づかな 
いでください。特におモさまが窓 
か b 腕を化した0、前席シートの 
背ちたれを抱えた0しないよ5に 
ミ主意して < ださい。 


一 前席ドアをガラスが割れるほど強 
く閉めないでください。 SRS エア 
バッグが誤作動するおそれがあ D 
よす 0 

ー センターピラー(□ックピラー) 
まわ0、ルーフサイド部などの 
SRS カーテンエアバッグ格納部付 
近に\アクセヴ U —や八ンガーな 
どを取 D 付けないで < ださい。 

SRS エアパ‘ッグが作動ずるとき 

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシ 
ートペルトを正しく着用していてち重大な傷 
害を受けるおそれのあるよラな衝撃を受けた 
場合に作動します。しかし衝撃が車体で吸収 
または分散され、車両の損傷は大き<てち乗 
員への衝撃が強くならない場含には、必ずし 
ち作動するとはかぎ0ません。 
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運乾席•助手席 SRS エアバッグシステム 



次のよラな衝撃が強いときに作動します。 • ジャンプして地面にぶつけたとき。 

• 2日 km / hl ； LL の速度で厚いコンクリ ー トの 

よラな壁に正面衝突したとき。 

• 車両前ち左ち、約30度政内のち向から強 
い衝撃(上記と同等）を受けたとき。 

次のよラな、車両下部に強い衝撃を受けたと 
きち作動することが’あ0ます。（車両の損傷 
はかなくてち乗員への衝撃は強いと言） 

• 高速で縁石などに衝突したとき。 

• 課い巧や溝に落ち込んだとき。 


SRS カーテンエアバッグシステム* 



次のよラな衝撃び強いときに作動します。 


• -般的な乗用車に2日 km / hl ；! 上の速度で側 
面に真横から衝突されたとき。 

SRS エアルツグが作動しにくいとき 

次のよラな衝擊が弱いときは作動しないこと 
があ D ます。衝突したちのが変形した D 移動 
したときや、衝突したちのの形状や衝突の状 
態によって衝突時の衝撃がゆるめられたとき 
は、作動しにくくな0ます。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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運転お•助手お SRS エアバッグシステム 



JVR0147X 


• 停きしている同クラスの車に約日 Okm / h じ ( 
下の速度で衝突したと言。 

• 衝突時に折れない電柱などに約 30 km/h LU 
下の速度で正面衝突したとさ。 


• トラックなどの荷台の下にちぐり込んだ 
よラなとさ。 

• 斜め前ちからガードレールなどに衝突し 
たとさ。 


SRS カーテンエアバッグシステム ★ 



• 側面に斜めち向か5衝突されたとき。 

. 側面にバイクが真横から衝突したとき。 

• エンジンルーム（トランク）に衝突され 
たとさ。 

. 横転、転覆したとき。 

• 斜め前ちから衝突したとき。 

• 電柱などに衝突したとき。 
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SRS エアバッグび作動しないとき SRS 力ーテンエアバッグシステム* 



♦ 横ち向や後ろか5衝突されたとき。 
• 横転、転覆したとき。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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2 メーター、 


スイッチ、室内装備 


インストル;><ントパネル . 2-2 

乂ーター . 2-3 

車両情報ディスプレイ（タイプが . 2-5 

スピード;>(一夕—（速度計） . 2-5 

オドメーター（積算距離計）■ツイントリップ 

；><ーター(区間距離計) . 2-5 

卜 U ップコンピューター . 2-6 

サービスインターパル(タイプ B ). 2-7 

タコメーター . 2-8 

水温計（タイプが . 2-8 

燃料計 . 2-9 
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ンなどにより、装着の有無が異なります。 








































インストルメント八ネル 



11. エアコン 

12. 電源ソケット* 

13. カップホルダー 

14. U ヤウインドーデフォッガースイッチ 

15. エンジンスイッチ* 

16. 八ンドル位置調節レパー 

17. VDC OFF スイッチ ★ 

18. キースイッチ ★ 

19. エンジンフードオープナー 

20. フューエルフィラー U ッドオープナー 

21. アイドリングストップ OFF スイッチ 

22. ヘッドランプレべライヴースイッチ 

23. ドアミラースイッチ 

※グレードによ0、位置やお状び異な0ま 
す。 


1. 前席左ち吹き出し □ 

2. 助手席 SRS エアバッグシステム 

3. 前席中央吹き出し □ 

4. 非常点滅表示ロスイッチ 

5. ワイパー•ウオッシャースイッチ 
包 水ータ_ 


7. 八ンドル 

—運転席 SRS エアバッグシステム 
ー ホー ンスイッチ 

8. ライトスイッチ•ち向指示器スイッチ 

9. 発炎筒 

10. グ□ーブボックス 
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メーター 


1 2 3 



_ JVI0194X 

タイプ A 

目.ポジションインジケーター 

7. オド;>(ーター•ツイント U ップ 

；>(一夕一/卜 I 」ップコンピューター/ 
時計 

8. 燃料計 

キースイッチを OFF にしてか弓しば弓< して 
指針び振れることがあ0ますが故障ではあ0 


1. タコ乂ータ~ 

2. スピードメーター 

3. 警告打•表示灯 

4. モード切 D 替えスイッチ 
己.時計調整スイッチ 


ません。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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タイプ B 


1. タコ; ><- 夕一 一 外気温度計 ★ 

2. 水温計 ー サービスインターバル 

3. 車両情報ディスプレイ ー イルミネーションコント□ール 


—オド;一夕一•ツイントリップ 
X - 夕一 

一 トリップコン ピューター 
一 時計 


4. 燃料計 
日.スピード;>< ーター 
6. 警告灯•表示灯 


1. イルミネーションコント□ールスイッチ 

8. ポジションインジケーター 

9. モード切 D 替えスイッチ/時計調整ス 
イッチ 

キースイッチ（電源ポジション)を OFF にして 
からしばらくして指針び振れることびあ0ま 
すが故障ではあ0ません。 
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車両情報ディスプレイ（タイプが 



さ、車両情報ディスプレイに次の情報び表示 
されます。 

• オドメーター'ツイント IJ ップメーター 

• 卜 U ップコンピューター 

• 時計 

• 外気温度計* 

• サービスインターバル 

• イルミネーシヨンコント□-ル 


スピードメーター（速度計) 



タイプ A 



タイプ B 


スピードメーターは、走行速度を表おしま 
す。 


オドメーター（積算距離計）•ツイン 
トリ ッ プメーター(区間距離計） 



タイプ A 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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き表す^します。 

オ ド; >(一ター① は、車両の総走行距離を表示 
しよす0 

ツイント U ップメーター®は、2種類の区間 
走行距離を表示します。 

ツイントリップ メーターの 表示を変更ず 
るには 

モード切り替えスイッチ③を押すごとに、表 
おは次の順で切 D 替わ0ます。 

オド;> (一夕一ー ト U ップ A ー ト U ップ巨一 
卜 U ップ コンピューターモード ー オドメー 

夕- 


ツイン ト U ップ メーターを U セッ 卜 ずる 
には 

0 (ゼロ）にしたいほうを表示させ、モード切 
り替えスイッチ®を約1砂故上押します。 

トリップコンピューター 


タイプ B 

モード切 D 替えスイッチ®はメーターパネル 
にあ0ます。 

卜 U ップコンピューターはディスプレイ®に 
表示されます。 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き\モード切り替えスイッチ®を押して卜 
I 」ップコンピューターを選択できます。 

モード切り替えスイッチ®を押すごとに、次 
の順で各モードに切0替わ D ます。 

オド;>(一夕一ート U ップ A ー ト u ップ巨一 
瞬間燃費^平均燃費^航続可能距離^外気 
温度計（タイプ目）*一 時計調整モード（夕 
イプが 一オ ド X —ター 
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瞬間燃費 ( km / I ) 

走行中の瞬間燃費を表おします。 

平巧燃費 ( AVG . km / I ) 

U セットしてから次に U セットするまでの平 
均燃費を表示します。 

U セットするときは、モード切り替えスイッ 
チ®を1秒政上巧します。 

表示は約30砂ごとに更新されます。リセット 
後、約日 00 m 走行するまでは、"…"が表示 
されます。 

航続可能距離 ( km ) 

現在の燃料残量と平均燃費から走行可能な距 
離を表おします。 

航続可能距離がかなくなったとさ（燃料残量 
が少なくなったとき）は、表示が点滅しま 
す。 

燃料残量げさ5に少なくなると\ に変 

化します。 

表示は約30秒ごとに更新されます。 

• 補給した燃料が少量の場合は、キース 
イッチ（電源ポジション）を OFF にする 
直前の表示が表示され続けることがあ0 
ます。 


• 坂道やカーブなどを走行すると、タンク 
巧の燃料が移動し、一時的に表示が変化 
することがあ0ます。 

外気温度計(タイプ b)a 

外気温を表おします。 

外気温が 3° C 故下になると\外気温の表示を 
点滅させて運転者に知らせます。 

点滅表示は、約1分経過するか外気温がが 
上になると通常表示に戻0ます。 

時計調整モード（タイプが 

時計の調整については 、〇 "時計" ( P .2-23) 
をお読み < ださい。 

卜 U ップコンピューターを U セットする 
には 

平均燃費または卜 U ップ目が表示されている 
ときに、モード切0替えスイッチ®を約3砂 
拟上巧します。平均燃費と卜 U ップ;><一夕一 
(卜 U ップ已のみ）が同時に U セットされま 
す。 


サービスインター/ (ル(タイプ B ) 



キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると、メンテナンス情報（レンチの記 
号\と整備項目の交換までの距離）が約己 
秒間点灯したあと、消なします。 

整備項目の交換距離を設定するには 

1. キースイッチ（電源ポジション）を ON に 
してから日砂し U 内に、モード切 D 替えス 
イッチ®を3砂し: LL 押します。 （ X ンテナ 
ンス情報が点滅） 

2. モード切0替えスイッチ®を押すごと 
に、交換距離が延長されます。 

—回押すたびに、距離は1,000 km 延長さ 
れます。交換距離は〇〜30,000 km までの 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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範囲内で設定できます。 

3. 日砂！;(上何の操作ち行わないと、交換距離 
が設定されます。 

交換距離を0 (ゼ □) に設定すると、キース 
イッチ（電源ポジション）を ON にしてち 
ンテナンス情報は表示されません。 

タコメーター 



JVI 0175 X 

タイプ A 



転数を表示します。 

A ま意 

レツドゾーン①に入らないよラに運転し 
て<ださい。レッドゾーンではエンジン 
が過回転とな0故障の原因にな0ます。 


水温計（タイプ B ) 



水温計①はエンジン;令却水の温度を表おしま 
す。 

水温は、②の範囲内にあるときは標準値で 
す。 

水温は外気温と走行条件によって変化しま 
す。 


A ま意 

• 水温計が標準範囲の高温側 （ H ) 付近 
の水温を表示した場合、速度を落とし 
て水温を下げてください。 
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. 水温計が標準範囲を超えた場含は、た 
だちに安全な場所に停車して<ださ 
い。 

• エンジンが才ーバーヒートしたまま車 
両の使用を続けると\エンジンに重大 
な損傷をちえるおそれがあ0ます。 

(応急処置については、 " 才ーバー 
ヒートしたときは" （ P .6-12) をお読み 
ください。） 

燃料計 

矢印 （ <曲 ） は、燃料補給□が車両の左側に 

あることを示しています。 

A 注意 

燃料計が〇(ゼ〇)になる前に燃料を補給し 

てください。 

燃料計が〇(ゼ〇)を示していてち\タンク内に 

はか量の燃料が残っています。 


タイプ A 



燃料計は、 キース イッチが ON のとき、燃料 
残量を表示します。 

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移 
動するため\燃料計の表示が上下することが 
あります。 

燃料残量警告灯（表示）@は、タンク内の燃 
料の残量が少なくなると点滅します。燃料計 
が0 (ゼ □) になる前に\できるだけ早<燃 
料を補給してください。 


タイプ B 



燃料計①は、キースイッチ(電源ポジション) 
が ON のとさ、燃料の残量を表示します。 

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移 
動するため、燃料計の表示が上下することが 
あ0ます。 

燃料残量警告灯（表示）©は\タンク内の燃 
料残量がかなくなると点灯します。燃料計が 
0 (ゼロ）になる前に、できるだけ早く燃料を 
補給してください。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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タイプ A 



ポジションインジケーター®は、 キース イツ 
チ（電源ポジション）が ON のときにセレクト 
レバーのセツト位置を表示します。 


イルミネーシヨンコント □ ール（夕 
イプが 



キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
きに >(ーター照明の明るさを調節できます。 
イルミネーションコント□ールスイッチ®を 
押すごとに暗<な0ます。イルミネーション 
コント□ールスイッチ®を押すと、ディスプ 
レイに明るさのレベル表示®がしば5く表示 
されます。 

明るさのレベルが最ルに達すると、最大に戻 
0ます。また、最ルまたは最大に達すると音 


び鳴0ます。 


2-10 メーター、スイッチ、室内装備 





警告の•表示好の見かた 



電球(バルブ)の点検 

次のランプは、すべてのドアを閉め\パーキ 
ングブレーキをかけ、シートペルトを着用 
し\キースイッチ(電源ポジション)を ON にし 
たとき、エンジンを始動していない状態で点 
灯します。 

(①）、因、む'.、〇、 PS 
次のランプは、数秒間点灯後、消灯します。 

(©) N SPORT 、 巧’、 質★、ミ★、 

蠢★、追（赤色表而★、追（緑色表示) ★ 
ランプが点打しない場含は、電球が切れてい 
るか、電装システムげ故障しているおそれが 
あります。すみやかに曰産販売妄社でシステ 


ムの点検を受けてください。 

警告な 

(©)] ABS 警告 口 

キースイツチ(電源ポジシヨン)を ON にすると 
数砂間点灯後、消灯します。 

エンジン回転中に ABS 警告灯が点灯したとき 
は、 ABS が正常に作動していないおそれげあ 
0ます。すみやかに曰産販売会社で点検を受 
けてください。 

ABS に異常が発生したときは\ A 目 S は作動し 
ませんが、 ABS のない普通のブレーキ性能は 
確保されています 。 P "ABS (アンチ□ック 


ブレーキ システム）" （ P . 日- 22) 

喊1ブレーキ警告口 

A 警告 

• ブレーキ液の量がブレーキ U ザー八’一 
タンクの最低 （ MIN ) マークよ0ち下 
の場合は、曰産販売会社で点検を受け 
てください。 

• ブレーキ液が不足しているときはブレ 
ーキの効さが悪いため、制動距離が長 
くなった0ブレーキペダルを踏み込む 
力が通常よ0必要になることがあ0ま 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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す。ブレーキの効きが悪いときは、ブ 
レーキペダルを強く踏んで停車してく 
ださい。 

• パーキングブレーキを解除してち点灯 
し続けるときは\点灯したまま走行し 
ないでください。また、ブレーキ液が 
規定量じ(下になっていたら走行しない 
で<ださい。ブレーキの効きが極度に 
悪<な0、思わめ事故につながるおそ 
れがあ0ます。 


A ま意 

パーキングブレーキの解除のし忘れにミま 
意してください。パーキングブレーキを 
かけたまま走行すると、パーキングブレ 
ーキ戻し忘れ警報が鳴 D ます 。 jD "パー 
キングブレーキ戻し忘れ警報" ( P .2-17) 

ブレーキ警告に [は、 パーキングブレーキの作 
動状態、ブレーキ液量不足、 ABS の異常をお 

しみ9 〇 


パーキングブレーキの警告表示： 

ブレーキ警告灯は、キースイッチ（電源ポジ 
シヨン）が ON のとき点灯します。エンジン 
始動後、パーキングブレーキを解除すると、 
消灯します。 

パーキングブレーキを完全に解除しないと、 
ブレーキ警告灯は点灯し続けます。走行前に 
ブレーキ警告灯が消なしていることを必ず確 
認してください 。 P "パーキングブレーキ" 
( P .3-27) 

ブレーキ液不足の警告表示： 

エンジン始動後、パーキングブレーキを解除 
しているときにブレーキ警告灯が点灯した場 
含は、ブレーキ液が不足しているおそれがあ 
0ます。 

走行中にブレーキ警告灯が点灯したとさは、 
できるだけ早<安全な場所に停車し、すみや 
かに曰産販売会社で点検を受けて<ださい。 

ABS の警告表ル: 

パーキングブレーキを解除し\ブレーキ液の 
量が十分なと言に ABS 警告に[と同時に点に[し 
た場含は\ ABS が'正常に作動していないおそ 
れがあ0ます。すみやかに曰産販売会社で点 
検を受けて<ださい 。 P " ABS 警告灯" 

( P .2-11) 


こ互 I 巧電警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

エンジン回転中に充電警告灯が点灯したと言 
は\バッテ U —の充電系統が正常に作動して 
いないおそれがあ D ます。 

走行中に充電警告打が点打したときは、でき 
るだけ早く安全な場所に停車し、曰産販売妄 
社に連絡して < ださい。 

A 注意 

充電警告灯が点灯したまま走行しないで 
ください。バッテ U —が破損した0、エ 
ンジンが突然停止し、思わ飽事故につな 
がるおそれがあ0ます。 


^半ドア警告な 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き\いずれかのドアが開いているか、完全に 
閉まっていないとき点灯します。 
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A 注意 

走行前に消打していることを確認してく 
ださい。ドアが完全に閉まっていない 
(半ドア）と走行中に突然開き、思わめ 
事故につながるおそれがあ0ます。 


PSJeps (電動パヮーステアリング）警 
告 I な 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点に[し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

エンジン回転中に EPS 警告灯が点灯したとき 
は、電動パワーステア U ングシステムの作動 
に異常があるおそれがあ0ます。すみやかに 
曰産販売会社で点検を受けて<ださい。 
エンジン回転中に EPS 警告灯が点灯したとき 
は、八ンドルの補助機能は働かなくなります 
が、引き続き八ンドルを操作することはでき 
ます。その場含、特に急カーブや低速走行時 
に、八ンドル操作力が重くな0ます。 

P " EPS 廣動パワーステアリング)" ( P .5-21) 


I でプ .1 油圧警告な 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し\エンジンがかかると消なしま 
す。 

エンジン回転中に油圧警告灯が点打した場 
含、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧 
力が低下しているおそれがあ D ます。 

ただちに安全な場所に停車してエンジンを止 
め\日産販売会社に連絡してください。 

ムを意 

油圧警告灯び点なしたまま走行しないで 
<ださい。エンジンを破損するおそれび 
あ0ます。 


よ I 高水ミ品警告口馈色表示） ★ 

キースイッチを ON にすると、低水温表示灯 
(緑色表示）が約1秒間点灯後、高水温警堂 
な（赤色表示）が約1秒間点灯して消なしま 
す。 

エンジン回転中\エンジン冷却水の温度が異 
常に高くなったときに点灯します。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


A を意 

エンジン回転中に高水温警告な（ホ色表 
示）び点なした場合は、ただちにま全な 
場所に停車して<ださい。 

そのまま走行を続けると、エンジンび故 
障する原因とな0、火災につなびるおそ 
れびあ0ます。（必要な応急処置について 
は、〇 "才ーバーヒートしたときは" 
( P .6-12) をお読み < ださい。） 


副 KEY 警告口 ★ 

電源ポジションを ON にすると約2秒間点な 

後、消灯します。 

KEY 警告なは次のよラに点灯または点滅しま 

す。 

• 電源ポジションび ACC または ON のとき、 
インテ IJ ジェントキーび車外へ持ち出さ 
れると黄色で点滅します。インテ U ジェ 
ントキーは必ず車内で携帯して<ださ 
し)。 

• インテ IJ ジェントキーの電池切れび近< 
なると、緑色で点滅します。電ミ也を新品 
と交換して<ださい。0 "電池交換のし 
かた" （ P .8-5) 
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• ステア u ング□ックやインテ u ジェント 
キーのシステムに異常があると、黄色で 
点灯します。 

エンジン停止中に KEY 警告なが黄色に点なし 
ているとさは、ステア U ング□ックを解除で 
さないか、エンジンを始動でさないおそれが 
あります。エンジン回転中に KEY 警告灯が点 
口してち走行を続けることはできますが、そ 
の場合でち、できるだけ早く曰産販売爸社に 
連絡してください。 

[~曲1燃料残量警告灯(表示） 

詳しくは 、 P "燃料計" （ P .2-9) をお読みく 
ださい。 

jQ ] 故障警告灯 （ MIL ) 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯しエンジンがかかると消灯します。 
エンジン回転中に MIL が点灯または点滅した 
とさは、エンジン電モ制御システムに異常が 
あるおそれがあ D ます。ただちに曰産販売を 
社に連絡してください。 


A ま意 

点灯したまま走行を続けると、走行性能 
の低下、燃費の悪化、エンジンの破損な 
どにつながるおそれがあ0ます。 


i = Ib 戻し忘れ警告灯* 

セレクトレパーが曰じ(外のとき、電源ポジ 
ションを ON から OFF にすると点に[します。 
この警告灯が点灯したときは\セレクトレパ 
一を曰にするか、電源ポジションを ON にし 
て < ださい。 

点灯と共に車内警報ブザーが鳴0ます。 

〇 "トラブルシューテイング’’ （P.3-16) 

ぶ]シートベルト警告な 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
言、運転者がシートペルトを着用するまで点 
灯し続けます。 

運転者がシートペルトを着用していない状態 
で走行すると （1 日 km / h 政上）、警報プザー 
が鳴 0 ます。 警報ブザーはシートベルトを着 
用するまで約90秒間鳴0ます。 

P "シートペルト" （ P .1-6) 


\ W \ SRS てアバッグ警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると約7秒間点灯後、消打します。 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、 SRS エアバッグのシステム、プ U テン 
ショナー機能に異常があると、点灯または点 
滅を続けます。 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にし 
てち点打しないとさ、または約7秒間たって 
ち点灯、点滅を続けるときは、すみやかに曰 
産販売会社で点検を受けてください。 

P " SRS エアバッグ’’ （ P .1-17) 

A 警告 

キースイッチ（電源ポジション）を ON に 
してち点なしないときや、点:0、点滅を 
続けるときは、放置したまま走行しない 
でください。万一のとき SRS エアバッグ、 

プ U テンショナーシートベルトが正常に 
作動せず、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 
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^ Hvdc 警告口* 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると数砂間点灯後、消灯します。 

VDC 作動中に点滅します。 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のとき 
VDC のシステムに異常があると点灯します。 
点灯したとさは、すみやかに曰産販売妄社で 
点検を受けて < ださい。 

点灯したときは VDC の作動は停止しますが\ 
VDC のない普通の車として走行で言ます。滑 
D やすい路面ではミち意して走行し\すみやか 
に曰産販売含社で点檢を受けてください。 

P "VDC (ビークルダイナミクスコント □- 
ル） ( P .5-17) 

表示巧 

W エンジン始動操作表示な* 

ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッ 
チを押して、エンジンを始動することを表示 
します。電源ポジションはどの位置でちエン 
ジンを始動することができます。 


iD | へッドランプ上向き表示丹 

へッドランプの上向きを点灯させると点灯し 

ます。元の位置に戻すと消灯します 。； D "ラ 

イトスイッチ•方向指示器スイッチ" ( P .2-17) 

AU 翊ァィドリングストップ表示归 

アイド U ングストップ中またはアイドリング 

ストップが可能な状態のとさに点灯します。 

アイド U ングストップ中にエンジンフードを 

開けると速く点滅します。 

アイド U ングストップに異常があると遅<点 

滅します。 

園： 

• アイド U ングストップ表示打げ速く点滅 
したとき（約1砂間に2回）は\エンジン 
フードが開いていないか確認してくださ 
し、エンジンフードび開いていると、エ 
ンジンは通常のエンジン停止状態にな0 
ます。その場ろは、エンジンをかけ直し 
て < ださい。 

• アイド U ングストップ表示灯び遅 < 点滅 
したとき（約2秒間に1回）は、すみやか 
に曰を販売会社で点検を受けて<ださ 
い。 


• 停車前にアイド U ングストップ表示なび 
点なしていてち、あ道や八ンドル操作な 
どによってはアイド IJ ングストップしな 
いことびあ0ます。 

齒ほ水温表示口（緑色表示） ★ 

キースイッチが ON のとき、エンジン;令却水 
の温度が低いと点灯します。 

エンジン冷却水の温度が正常な場合\キース 
イッチを ON にすると\低水温表示灯（緑色 
表示）が約1秒間点灯後、高水温警告灯（赤 
色表示）が約1秒間点に[して消打します。 
エンジンが十分に暖機されたあとち点灯して 
いるときは、水温センサーの異常が考え5れ 
ます。すみやかに曰産販売会社で点検を受け 
てください。 

赤色が点灯し続けるとさは、高水温警告灯 
(赤色表示）をお読みください 。 P "高水温 
警告灯（赤色表示）*’’ ( P .2-13) 

セキュ U ティーインジケーター* 

電源ポジションが ON 故外のときに点滅しま 
す。この機能は、車両に搭載されているセ 
キュ U ティーシステムが作動していることを 

L> cJn 9 〇 

電源ポジションを ON にしたあとち点灯し続 
ける場合は、システムの異常が考えられま 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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す。（詳細については 、 P "エンジンイモ 
ビライザー(盜難防止装置)*" ( P .3-19) をお 
読み < ださい。） 

テール ランプ表示な ★ 

車幅な、尾打、番号灯を点灯させると点灯し 
よ9 〇 

sport ] SPORT 表示口 

スポーツモードスイッチを ON にすると点口 
します。（スポーツモードスイッチの使いか 
たは 、 P "オートマチック車の運転のしか 
た" （ P 占-1 1) をお読み<ださい。） 

を卓]ち向指示表示打 

ち向指示器または非常点滅表示灯を作動させ 
ると点滅します。 て）" ライトスイッチ'ち向 
指示器スイッチ" ( P .2-17) または0 "非常 
点滅表示灯スイッチ’’ ( P .6-2) をお読み<だ 
さい。 

顯： 

ち向指示器のランプの電球び切れたとさは点 
滅び速<な0ます。電球を交換して<ださ 
い。り"電球（バルブ）を交換するときは" 
( P .8-9) 


jS VDC OFF 表示な ★ 

VDC OFF スイッチを巧すと点なします。 

VDC OFF スイッチび OFF のときは、 VDC シス 
テムは作動しません。 り "VDC (ビークル 
ダイナミクスコント□-ル） ★" ( P .5-17) 

警報ブザー 


ブレーキ パッド摩耗警報 

ディスクブレーキのパッド（摩擦材）び摩耗 
すると、走行中にブレーキ付近か5金属音 
(キーキー音）び発生します。金属音び発生 
したときは、すみやかに曰を販売会社で点検 
を受けて < ださい。 

A ミち意 

金属音び発生したまま走行を続けると、 
ブレーキび効かな<な0、事故につなび 
るおそれびあ0ます。 


キー忘れ警報 

次のいずれかの操作を行ラとブザーび鳴0ま 
す。 


1」モートコント□-ルエント IJ - システム付 
車： 

• エンジンを止め、キーを差したまま、運 
転席ドアを開ける。 

インテ IJ ジェントキー付車： 

• 電源ポジションび ACC のときに運転席ド 
アを開ける。 

ドアを開けるとさはインテ U ジェントキーを 
携帯し、必ずキースイッチを LOCK (電源ポ 
ジションを OFF ) にしてください。 

インテ U ジェントキー付車は、特定の状況で 
車内または車外警報ブザーび鳴0ます。ブザ 
一び鳴ったときは、車両およロインテ IJ ジェ 
ントキーのお認を行って<ださい。に> " イ 
ンテ U ジェントキーか ( P .3-8) 

へッドランプ消し忘れ警報 

ライトスイッチび-:。。；または iO 位置で、キ 
-スイッチ(電源ポジション)び ACC 、 OFF 、 
LOCK のいずれかの位置のときに運転席ドア 
を開けると、ブザーび鳴0ます。 

ライトスイツチは必ず OFF にしてか b 降車し 
て < ださい。 
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パーキングブレーキ 戻し忘れ警報 

パーキングブレーキを戻し忘れたまま 7 km/h 
政上の速度で走行するとブザーが鳴 D ます。 
停車してからパーキングブレーキを解除して 
ください。 


運転者がシートベルトを着用していないが態 
で走行すると(約1日 km / h 政上）、約90砂間ブ 
ヴーが鳴 D ます。 

アイドリングストップ警告ブザー 

アイド U ングストップ中にエンジンフードを 
開けると、ブザーが鳴0ます。 

エンジンフードが開いていないか確認してく 
ださい。エンジンフードが開いていると\通 
常のエンジン停止状態にな0ます。その場合 
は、エンジンをかけ直してください。 

リバースブザー 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、セレクトレバーを田にすると、車内で 
ブザーが鳴0ます。 

ブザーを鳴らして、セレクトレバーが曰に 
入っていることを運転者に知らせます。車外 
の人に対する警報ではあ0ません。 


ライトスイッチ•方向指示器スイッチ 

ム注意 

エンジン停止時に長時間点なさせないで 
<ださい。バッテリーがあが0エンジン 
の始動ができな< な0ます。 



で。；位置 

-:。なの位置では、車幅灯、尾灯などが点灯し 
よす 0 


iO 位置 

皇〇の位置では、他のランプと含わせてへッ 
ドランプが点灯します。 

ヘッドランプの上向を（八イビーム）切 
り曾え 



上向き（八イビーム）にするときは\ヘッド 
ランプ点打時にスイッチを車両前ち①に押し 
よす 0 

下向き（□ービーム）にするときは\スイッ 
チを元の中立位置③に戻します。 

一時的に八イビーム（パッシング）にすると 
きは、スイッチを手前の位置③へ引きます。 
パッシングは、ヘッドランプが点灯していな 
いときでち使えます。 
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★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


シートベルト非着用警報（シートベルト 

リマインタ’一） ライトスイツチ 





バッテリーセーバー 

次の場合は、運転席ドアを開けたときにへッ 
ドランプ消し忘れ警報が鳴 D ます。 

， ライトスイツチが-:。。；または記^で、キ 
-スイッチ（電源ポジション）が ACC 、 
OFF または LOCK になつているとき。 

必ずライトスイッチを OFF にしてください。 
ライトスイツチが-:。。；または記^のときにド 
アを閉め、 U モコンまたはリクエストスイッ 
チ（インテ U ジェントキー付車）で施錠する 
とバッテ U —あがりを防止するためにライト 
が消灯します。次回運転席ドアを開けるとラ 
イトび'再点灯します。 

A ま意 

パッテ U —あが0を防止するために、ェ 
ンジン回転中じ I がはランプを長時間点灯 
させないでください。 


へッドランプレべライザースイッチ 



ヘッドランプレべライヴ ーは\キース イッチ 
(電源ポジション）を ON にし、ヘッドラン 
プを点灯させているときに照 b す向きを調整 
しぶ 9—0 

重い荷物を積んでいないとさや、平坦な路面 
を走行するときは、 "0" の位置にします。 
乗車する乗員数と積荷の重さが変化すると、 
へッドランプの光軸は適切な高さよ0ち上向 
言になることがあ0ます。 

上0坂を走行するときは\ヘッドランプが前 
ちを走る車両のルーム S ラー やドア S ラー ま 
たは対向車両のフ□ントウインドーに直接当 
たる場含があ0、他の運転者の視界を妨げる 


おそれがあ0ます。 

スイッチを回し、スイッチに表おされる数宇 
が大きくなるほど、ヘッドランプの照らす向 
さが下側にな0ます。 

次の表はスイッチ位置の目安です。 


スイツ 
チ 

位置 

前席シー 

後席シー 

トランクの積載 

卜乗員数 

卜乗員数 

重量 

0 

1または2 

0 

積載なし 

1 

2 

3 

積載なし 

2 

2 

3 

約6日 kg 

3 

1 

0 

約2日 8 kg 


方向指示器スイッチ 
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ワイパー•ウオツシヤースイッチ 


A 注意 

ち向指示器スイッチは、八ンドルを規定 
の角度攻上回さないと自動的に元の位置 
に戻0ません。ち左折や車線変更などで 
の操作後、方向指示器スイッチび'元の位 
置に戻ったか確認してください。 

方向指示 

方向指示器スイッチを上①または下®に動か 
します。ち左折が完了すると、方向指示器は 
自動的に消打します。 

車線変更 

車線変更するとさは、方向指示器が点滅する 
位置まで方向指示器スイッチを上①または 
下®に動かします。 


ム警告 

寒冷時は、ウインドーガラスに吹きつけ 
5れたウオッシャー液が凍結し、視界を 
巧げ、思わ飽事故につながるおそれがあ 
0ます。ウオッシャー液を噴射する前 
に、ヒーターを使ってウインドーガラス 
を温めて < ださい。 


ム注意 

• 雪が降0そラなとさや降雪時にはワイ 
パーアームを起こしておいてくださ 
し、ワイパーに雪が積ち0、破損する 
おそれがあ D ます。 

• ワイパー作動中、雪などの障害物によ 
0ワイパーが作動できなくなると、モ 
ーター保護のためにワイパーの作動が 
停止することがあ0ます。その場含 
は、スイッチを OFF にし障害物を取0 
除いたあと、モーターが冷えるまで 
(約1分程度）待ってから\再度ス 
イッチを ON にしてください。ワイパ 
一が作動を開始します。 


• 凍結などでブレードがガラスに張0付 
いているときは、作動させないでくだ 
さい。ワイパーが損傷した0、モータ 
一が故障するおそれがあ0ます。 

• ガラスが乾いているときは、ウオッ 
シ中一液を噴射してからワイパーを 
使ってください。ガラスが乾いた状態 
でワイパーを使用すると、ガラスやブ 
レード （3 ム部）を傷つけるおそれが 
あ0ます。 

• ウオッシャー液が化ないときは、その 
ままで30秒政上作動させないでくださ 
し、モーターが故障する原因とな0ま 
す。 

• ウオッシャー液を補給してち液が化な 
いときは、日産販売芸社にご相談くだ 
さい。 

ワイパー•ウオッシャースイッチの使 
いかた 

ワイパーとウオッシャーは\キースイッチ 

(電源ポジション）が ON のときに作動しま 
す。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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ワイ バーの 使いかた 



スイッチ位置び INT ①のときは、ワイパーは 
間けつ作動します。 

間けつ作動の間隔は、車速に応じて変化する 
車速感知式です。 

スイッチ位置び L 0 ②のときは、ワイパーはほ 
速で連続作動します。 

スイッチ位置び HI ③のときは、ワイパーは高 
速で連続作動します。 

ワイパーを停止させるときは、スイッチを 
OFF 位置にします。 

スイッチ位置び MIST ④のとさは、ワイパーは 
1回作動します。スイッチは自動的に OFF の 
位置に戻0ます。 


ウォッシャーの使いかた 

ウォッシャーを作動させるには、スイッチを 
手前に引きます⑥。自動的にワイパーび数回 
作動します。 


U ヤウイン ドーデフオツガー スイ ツチ 



タイプ B 


キースイッチ（電源ポジション）び ON のと 
きに作動します。 
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U 中ウインドーガラスのくち 0 を取 0 ます。 
スイッチ①を押すと、表示灯風が点灯し 、 U 
トウインドーデフ ォッ ガーが約1已分間作動し 
ます。 U ヤウインドーデ フォッ ガーは自動的 
に 0 R = にな0ます。 

作動中に止めるときは、スイッチ①をちラー 
度押します。 

A 注意 

• U ヤウインドーデ フォッ ガーを連続し 
て作動させるときは\必ずエンジンを 
かけてください。消費電力が大言いた 
故パッテ U —があがるおそれがあ0ま 
す。 

. U ヤウインドーの内側を清掃するとさ 
は、 U 中ウインドーデ フォッ ガーの熱 
線に傷を付けた0、損傷させた0しな 
いよ5にを意してください。 


ホー ンスイッチ 



キースイッチ（電源ポジション）の位置に関 
係なく作動します。 

ホーンスイッチを押している間、ホーンが鳴 
0ます。スイッチか5手を離すと、ホーンは 
鳴 D やみます。 


パワーウインドー 
ノのーウイン ドー 

A 警告 

. 走行中は顔や手、物などを車外に化さ 
ないでください。車外のちのに当たつ 
た0、急ブレーキ時に重大な傷害につ 
ながるおそれがあ0ます。 

• 窓ガラスを閉めるときは\手や首など 
を挟まないよラミち意してください。 

• お子さまを乗せているときは、パワー 
ウインドー□ックスイッチを押し込 
み、操作させないよラにして<ださ 
し、重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 

. お子さまや介護が必要なちを車内に残 
したまま、絶対に車か b 離れないでく 
ださい。誤ってスイッチ類を操作し、 
思わめ事故につながるおそれがあ0ま 
す。 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
きに操作できます。 

ウインドーを開けるとさは、八ワーウインド 
ースイッチを押し下げます。 

ウインドーを閉めるとさは、パワーウインド 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ースイッチを引き上げます。 

運転巧スイッチ 



運転席スイッチで、全ての席の窓ガラスを開 
閉でさます。 


ウインドー□ックのしかた： 

パワーウインドー□ックスイッチ①を押し込 
むと、助手席と後席の窓ガラスの開閉びでき 
な< な0ます。 

パワーウインドー□ックスイッチ①をもう一 
回巧すと、□ック機能は解除されます。 


助手席スイッチ•後席スイッチ 



助手席スイッチ、後席スイッチで、自席の窓 
ガラスの開閉びでさます。 

運転席スイッチのバワーウインドー□ックス 
イッチび巧し込まれているときは、助手席' 
後席窓ガラスの操作びできません。 


ワンタッチ開閉 



_ S に4405 

ワンタッチ開閉機能は、店]のマークが付い 
たスイッチで使用でさます。 

スイッチを強く押すと全開します。スイッチ 
を強く引き上げると全閉します。スイッチか 
5手を離してち、窓ガラスは自動的に全開ま 
たは全閉します。途中で止めたいときは、ス 
イッチを操作した反対側に軽<押すか引きま 
す。 
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キ ーOFF 後作動機構： 

運転席の窓ガラスはキースイッチ（電源ポジ 
シヨン）を ACC または OFF にしたあとでち、 
約1日分間は開閉することがで言ます。ただ 
し、その1日分間に運転席ドアを開けて閉める 
(ドアが開いているときは閉める）と\窓ガ 
ラスの開閉はでさな<な0ます。 

挟み込み防止機構： 

A 警告 

窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る 
直前の部分では挟み込みを感知でさない 
領域があ D ます。指などを挟まれないよ 
ラミち意してください。 

ワンタッチ開閉で窓ガラスを閉めているとさ 
に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの 
上昇が停止し、自動的にかし下降して止ま D 
よす 0 

環境や走行条件によ0、異物を挟んだときと 
同じよラな衝擊や荷重が窓ガラスに加わる 
と、挟み込み防止機構が作動することがあ D 
ふ9 〇 


園： 

故障などで挟み込み防止機構が作動してしま 
い、窓ガラスを自動で閉めることができない 
ときは、スイッチを上側へ引き続けて閉めて 
<ださい。 

正常に作動しないとさは 

パッテ U —を外した0、開閉操作を連続して 
行5と、一部のパワーウインドー機能（ワン 
タッチ開閉機能\挟み込み防止機構など）が 
正常に作動しなくな D ます。次の操作を行 
い、パワーウインドー機能を初期設定して< 
ださい。 

1. キースイッチ（電源ポジション）を ON に 
しよす0 

2. 運転席スイッチを押し、窓ガラスを全開 

OctN ^ 〇 

3. 運転席スイッチを引き上げ続け、窓ガラ 
スが全閉して3秒し: Lt たってか5手を離し 

CfN 9 〇 

4. パワーウインドー機能が正常に作動する 
ことを確認します。 

前述の操作を行ってちパワーウインドー機能 
が正常に作動しないときは、前述の操作を繰 
0返してください。必要に応じて曰産販売爸 
社で点検を受けてください。 


時計 

;>(一夕一内にあ0ます。 

時計は、バッテリーケーブルを外すと U セッ 
卜され、正しい時刻が表示されなくな0ま 
す。バッテリー接続後、正しい時刻に調整し 
てください。 

時刻の設定 
タイプ A 



時計②は、キースイッチび ON のときに表示 
しよ9 〇 

時刻を調節するには、次の手順に従ってくだ 
さい。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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1. 時計調整スイッチ①を約 3 秒攻上押し、時 
計調整モードにします。 

「時」の表示が点滅します。 

2. 時計調整スイッチ①を押し、「時」を調 
整します。 

時刻を速く進めるには、時計調整スイッ 
チ①を押し続けます。 

調整後、約日砂間経過すると「分」の表示 
が点滅します。 

3. 時計調整スイッチ①を押し、「分」を調 
整します。 

時刻を速く進めるには、時計調整スイッ 
チ①を押し続けます。 

調整後\約日秒間経過すると「砂」の表 
お"；"が点滅します。 

4. 時計調整スイッチ①を押し、「秒」を U 
セットします。 

"砂"を U セットしないと、時計調整モード 
が完了しません。 

時計調整スイッチを約1分間故上操作しない 
と自動的に時計調整モードが終了し、通常の 
時計表おに戻0ます。 


タイプ B 



時計®は、キースイッチ（電源ポジション） 
び’ ON のときに表おします。時刻を調整する 
には、次の手順に従ってください。 

1. 航続可能距離（外気温度計付車は外気温 
度計）が表示されているときに時計調整 
スイッチ①を押すと\時計調整モードに 
な時計の表示が点滅します。 

2. 時計調整スイッチ①を約3砂間押します。 

「時」の表示が点滅します。 

3. 時計調整スイッチ①を押し、「時」を調 
整します。時刻を速く進めるには、時計 
調整スイッチ①を押し続けます。 

調整後、約日秒間経過すると「分」の表示 


が点滅します。 

4. 時計調整スイッチ①を押し、「分」を調 
整します。時刻を速く進めるには、時計 
調整スイッチ①を巧し続けます。 

調整後\約日秒間経過すると「砂」の表 
お"："が点滅します。 

己.時計調整スイッチ①を押し\ 「秒」を U 

セットします。 

「砂」を U セットすると、時計の表示が点滅 
して再度時計調整モードに戻0ます。決定す 
るには、時計調整スイッチを押して別のモー 
ドに切0替えてください。 
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電源ソケット 




カーアクセサリーの電源をとるときや、市販 
の車載電話および携帯電話の車載キットの電 


源をとるとさに使います。 

A ミ主意 

• 使用中や使用直後は、ソケットや相手 
プラグが熱くなっていることがあるた 
めま意してください。 

• シガーライターを差し込んで使用する 
よラには設計されていません。 

•12V、 120 W (10A) を超えるアクセサ 
U —は使用しないで<ださい。2マタ 
ソケットを使用した0、複数の電装ア 
クセサ U —を同時に使用しないで<だ 
さぃ。 

• バッテ U —あが0を防止するために、 
エンジンをかけて使用してください。 

• 相手プラグを挿入した 0S いた0する 
前に、使用機器側の電源スイッチを 
OFF にするか、キースイッチ（電源ポ 
ジシヨン）を 0FI= にしてください。 

• 相手プラグをソケットの奧まできちん 
と挿入して使って<ださい。挿入がす 
完全な状態では、プラグが異常発熱 
し、車両のヒューズが切れる場合があ 
0ます。 


• ソケットに水などがかか b ないように 
ミ主意してください。 

• ソケットには指や金属などを入れない 
でください。 

. 使用しないときは、必ずキャップをし 
てください。 

• アイド U ング状態で長時間使った0、 
エアコン、ヘッドランプ、 U ヤウイン 
ドーデ フォッ ガーなどを同時に使わな 
いで < ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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収納 _ 

グ□ーブボックス 

A 警告 

• 開閉は停車中に行って < ださい。 

• ふたを開けたまま走行しないでくださ 
し、収納した物が飛び化した Q して\ 
思わ飽ケガをした0、事故につながる 
おそれがあ0ます。 


• ふたを開けるとさは、ゆつく 0開けて 
ください。ふたを全開にしたとき\身 
体に当たるおそれがあ0ます。 



_ JVI0187X 

ノブを手前に弓 I いて開けます。 


閉めるとさは、ふたを押して□ックさせま 
す。 

ふたの裏面には カー ド ホルダーが 付いていま 
す。 

カップホルダー 

A ま意 

運転中は、信号待ちなどの停車中に使っ 
て<ださい。走行中に飲物を化し入れす 
ると前方不注意とな0、思わ城事故につ 
ながるおそれがあ0ます。 

飲み物がこぼれることがあるため、カッ 
プ ホルダー 使用時は急発進や急 ブレーキ 
を避けてください。飲み物が高温の場含 
やけどをするおそれがあ0ます。 


前席用 
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水平になるまで アーム レストを前側に引き下 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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サンバイザー 



1. 前ちか日の日差しを防ぐときは、下に下 
げて使います①。 

2. 横か日の日差しを防ぐときは、下に下げ 
てフックか5外し、横にして使いま 
す②。 


室内照明 


A ミち意 

バッテ1」一あび D を防止するため、エン 
ジン停止時には長時間点なさせないで< 
ださい。 


マップランプ*/ルームランプ 



マップランプスイッチおよびルームランプス 
イッチには、 ON 、 OFF 、 中立位置 （ DOOR ) び 
あ0ます。 


ON 位置 

マツプランプおよびルームランプは常時点な 
しよ9 〇 


OFF 位置 

マップランプおよびルームランプは常時消火了 
しみ9 〇 


DOOR 位置 

マッ プランプおよびルームランプは次の場合 
に点打します。 

• 電源ポジションを OFF にしたとき（イン 
テ U ジェントキー付車） 

—約1日秒間点灯します。 

• キースイッチからキーを抜いたとさ （U 
モートコント□ールエント U —システム 
付車） 

—約1日秒間点灯します。 

• キースイッチが LOCK ( U モートコント □ 
ールエント U —システム付車）または電 
源ポジションが OFF (インテリジェント 
キー付車）のときに、解錠 a スイッチ 
またはリクエストスイッチ（インテ U 
ジェントキー付車）を押してドアを解錠 
したとさ 
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—約1日秒間点打します。 

• キースイッチが LOCK ( IJ モートコント □ 
ールエント U —システム付車）または電 
源ポジションが OFF (インテリジェント 
キー付車）の状態でドアを開けてから開 
めたとさ 

—約1日秒間点灯します。 

• ドアを開けたとさ。 

バッテリーセーバー 

マップランプスイッチおよびルームランプス 
イッチを中立位置 ( DOOR ) にし、ドアを開 
けたまま 1 日分し: LL 放置した場含には\バッテ 
U —あがりを防止するためランプが消灯しま 
す。 
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キー 

キー番号を巧刻したタグは、 大切に保管して 
ください。キー番号を曰産販売尝社に連絡す 
ると購入できます。 

キーを紛失したときは、盗難などを防ぐた 
め、ただちに曰産販売爸社にご相談くださ 
い。 

A 警告 

航空機内ではリモコン（インテ U ジェン 
トキー）のスイッチを押さないで<ださ 
し'!。また、バッグなどに収納するとき 
は、荷物などでスイッチが押されないよ 
ラにしてください。万ースイッチが押さ 
れると電波が発信され、航空機の運航に 
支障を言たすおそれがあ D ます。 


A 注意 

車内にキーを残したまま、車から離れな 
いで < ださい。 


リモートコント□ールエントリーシ 
ステム付車 



2. キー 

3. キー番号タグ 

U モコンは同じ車両で最大日個まで使ラこと 
ができます。ご購入やご使用開始ちまについ 
ては、曰産販売爸社にご相談ください。 


インテリジェントキー付車 



1. インテ U ジェントキーに個） 

2. ；>(カニカルキー（インテ U ジェントキー 
内） （2 個） 

3. キー番号タグ 

インテ U ジェントキーは同じ車両で最大4個 
まで使ラことができます。ご購入やご使用開 
始方法については、曰産販売妄社にご相談く 
ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ま意 

インテ u ジェントキーは運転者が必ず 

携帯してください。車内にインテ U 

ジェントキーを残したまま、車か b 離 

れないでください。 

インテ U ジェントキーは送信機が内蔵 

された精密電モ機器です。故障を防止 

するため、：欠のことにを意してくださ 

い。 

一水に飽 b さないでください。めれ 
たときは、すぐにふいて、完全に 
乾かしてください。 

一 無理に巧げたり、落としたり、強 
い衝撃を与えた0しないでくださ 
い。 

一 極端に気温がおいときは、電池の 
性能が低下するため、システムが 
作動しないことがあ0ます。 

一長時間局温しなる場ド斤し置かない 
でください。 

一 変更または改造を行わないでくだ 
さい。 


一 磁気を帯びた キーホルダー などを 
付けないでください。 

一 磁気を帯びた機器（テレビ、才一 
デイオ、 パソコン、携帯電話な 
ど）の近くに置かないでくださ 
い。 

. キーを紛失したときは、盗難などを防 
ぐため、ただちに曰産販売会社にご相 
談< ださい。 


メカニカル キー 



；<カニカルキーを取0外すときは、インテリ 
ジェントキー裏側の□ックノブを解除しま 
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す。 

；><カニカルキーを取0付けるときは、□ック 
ノブが□ック位置に戻るまでインテ U ジェン 
トキーに確実に差し込みます。 

カニカルキーを使ってドアの施錠•解錠が 
でさます 。 P "ドア" （ P .3-5) 

A を意 

インテ IJ ジェントキーは必ずメカニカル 
キーを内蔵した状態で携帯して<ださ 
し）。 







ドア 

A 警告 

• ドアの開閉はおモさまにはさせないで 
ください。手、首、足などを挟んだ D 
して、重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 

• ドアを開けるときは\周囲の安全を十 
分確認してください。後続車や通行人 
にぶつかるおそれがあります。風が強 
いときは特にま意して開けて<ださ 
い。 

• 走行する前にドアを確実に閉めてくだ 
さい。走行中に突然ドアが開き、思わ 
め事故につながるおそれがあ D ます。 

• お子さまや介護を必要とするちだけを 
車内に残して、絶対に車から離れない 
でください。誤ってスイッチ類を操作 
して、重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 


A ミ主意 

車か5離れるとさは、盗難や事故防止の 
ため、必ずエンジンを止め施錠してくだ 
さい。 


キーによる施錠•解錠 



キーを車両前方に回すと全ドアが施錠しま 
す①。 

キーを車両後方に回すと全ドアが解錠しま 
す®。 


□ックノブによる施錠•解錠 



A ま意 


車内の□ックノブでドアを施錠するとき 
は、キーを車内に置き忘れないよラま意 
して < ださい。 

前席ドアを施錠するときは、車内の□ックノ 
ブを押して施錠位置①にし、ドア八ンドルを 
引さなが5ドアを閉めます。 

後席ドアを施錠するときは、車内の□ックノ 
ブを巧して施錠位置①にし\ドアを閉めま 
す。 

運転席の□ックノブで施錠•解錠すると、全 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ドアが同時に施錠•解錠します。 施錠するときは、ドア□ックスイッチの施錠 

解錠するときは、車内の□ックノブを引き\ 位置①を押します。 

解錠位置®にします。 解錠するときは、ドア□ックスイッチの解錠 

運転席ドアは、施錠したままでち車内のドア位置②を押します。 


八ンドルを引くとドアが開けられます。その 
とき、全ドアが同時に解錠します。 

ドア□ツクスイッチによる施錠•解錠 



A ま意 


ドア□ックスイッチでドアを施錠すると 
言は、キーを車内に置き忘れないよラま 
意して < ださい。 


チャイルドセーフテイドア□ツク 



車内の□ックノブの位置に関係なく、後席ド 
アを車内から開けられなくなります。この機 
能は、主におモさまを柔せるときに使いま 
す。 

レバーを LOCK 位置①にすると、後席ドアは 
車内か5開け5れなくな D ます。 

□ックを解除するには、レバーを元の位 
置③に戻します。 


リモートコント□—ルエントリーシス 
テム> 

U モコンは同じ車両で最大日個まで使ラこと 
ができます。ご購入やご使用開始ち法につい 
ては、曰産販売妄社にご相談<ださい。 

離れたところ（約 1 m ) か5全ドアの施錠•解 
錠ができます。周囲の状況によっては作動す 
る距離が変わることがあります。 

U モコンは次の場合は作動しません。 

• 車から離れすぎているとき。 

• U モコンの電池が切れているとさ。 

• キーをキースイツチに差し込んでいると 
さ。 

• ドアが完全に閉まっていない（半ドア） 
とき。（解錠のみできます） 

A ま意 

• U モコンでドアを施錠するときは、キ 
一を車内に置き忘れないよラミち意して 
ください。 

• 水に飽らさないでください。システム 
が正常に作動しなくなるおそれがあ D 
永這 0 

• 無理に巧げた0、落としたり、強い衝 
撃をちえた0しないで<ださい。 
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• 長時間高温になる場所に置かないでく 
ださい。 

• 極端に気温が低いとさは、電池の性能 
が低下するため、システムが作動しな 
いことがあ0ます。 

キーを紛失したときは、盗難などを防ぐた 
め、ただちに曰産販売含社にご相談くださ 
い。 

電池の交換ち法については 、 P "電池交換 
のしかた" （ P .8-4) をお読み<ださい。 


リモートコント□ールエントリーシ 
ステムの使いかた 



ドアの施錠 

ドアを施錠すると、非常点滅表示灯が点滅し 
よす 0 

1. キース イッチから キーを 抜さ取0ます。 

2. すバてのドアを閉めます。 

3. リモコンの施錠 a スイッチ①を押しま 
す。 

4. 全ドアび'施錠されます。 

己.ドア八ンドルを操作し、ドアが確実に施 
錠されたことを確認します。 


ドアの解錠 

ドアを解錠すると、非常点滅表示灯が点滅し 
よす 0 

1. U モコンの解錠 a スイッチ®を押しま 
す。 

2. 全ドアが解錠されます。 

ドアが施錠された状態で、 U モコンの解 
錠 a スイッチ風を押してか530砂じ(内に次 
のいずれかの操作を行わないと\全ドアは自 
動的に施錠されます。 

• いずれかのドアを開ける。 

• キースイッチにキーを差し込む。 

その3日砂間にリモコンの解錠 a スイッ 
チ®を押すと、全ドアはその時点か b さ5に 
30砂が経過したあとに自動的に施錠されま 
す。 

トランクの解錠 

1. キース イッチか b キーを 抜き取った状態 
で、 U モコンのトランク W ス イツ 
チ® を 約1砂！; (上 押します。 

2. トランク U ッドが開きます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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インテリジェント キー 


作動表示灯 

作動表示灯®は、スイッチを押すと点灯しま 
す。点：0しない場合は、電池の消耗が考え b 
れます。電池の交換ち法については\ 
P "電池交換のしかた" （ P .8-4) をお読みく 
ださい。 



1. インテ U ジェントキー （2 個） 

2. カニカルキー（インテ U ジェントキー 
刚（が固） 

3. キー番号タグ 

インテ U ジェントキーは\インテリジェント 
キーを携帯することによキーを取 D おす 
ことなく全ドアの施錠•解錠やトランクの解 
錠、エンジンの始動ができます。作動環境や 
条件によっては作動しないことがあ D ます。 
インテリジェントキーを使用するとさは、次 
のことをお守 D ください。 


A ま意 

• インテ U ジェントキーは運転者が必ず 
携帯してください。 

エンジンの始動やドアの施錠•解錠な 
ど\車を操作するためにはなくてはな 
b ないちのです。大切に保管してくだ 
さい。 

• 駐車するときは、インテ U ジェントキ 
一を車内に残したまま車から離れない 
でください。 

• 極端に気温が低いとさは、電池の性能 
が低下するため、システムび'作動しな 
いことがあ0ます。 

インテ U ジェントキーは微弱な電波を使用し 
ています。次のよラな使用環境では機能に障 
害が起こるため、正常に作動しない場含があ 
D ます。 

. 近<にテレビ塔、発電所、放送局など強 
い電波を発生する設備があるとき。 

. 無線機や携帯電話などの無線通信機器を 
一緒に携帯しているとき。 
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• インテ u ジェントキーが金属性のちのに 
接したり、覆われた0しているとき。 

• 近くで電波式 U モコンを使用していると 
さ。 

• インテ U ジェントキーをパソコンなどの 
電気製品の近くに置いたとさ。 

• コインパーキングに駐車したとき。 

♦ 近くで電波式侵入警報装置を使用してい 
るとさ。 

上記のよラな使用環境では、インテ U ジェン 
トキー機能を使用する前に干渉の原因となる 
物を遠ざけるか、；><カニカルキーを使用して 
ください。 

電池の寿命は使用状況によ D ますが、2年程 
度です。電池が切れた場含は、新しい電池と 
交換してください。 

電池の交換ち法については 、 P "電池交換 
のしかた" ( P .8-5) をお読み<ださい。 

インテ U ジェントキーをテレビやパソコンな 
どの電化製おの近くに置かないでください。 
電池を著しく消耗することがあ D ます。 

インテ U ジェントキーの電池が切れたとき 
は、ブレーキペダルを踏みながら\インテリ 
ジェントキーの裏側をエンジンスイッチに接 
触させます。その後ブヴーが鳴ってか510秒 


し U 内に、ブレーキペダルを踏みながらエンジ 
ンスイッチを巧します 。 P "エンジンス 
イッチ（インテ U ジェントキー付車）" 

( P . 日-目） 

本車両は電気的にステア U ング□ックを制御 
しているため、電源ポジションが LOCK のと 
きにバッテ U —があがると、ステアリング 
□ックの解除が行えなくな0ます。パッテ U 
一があがらないよラ特にを意してください。 

インテ U ジェントキーは同じ車両で最大4個 
まで使ラことができます。ご購入やご使用開 
始ち法については、曰産販売会社にご相談< 
ださい。 

A ま意 

• インテ U ジェントキーは送信機を内蔵 
している精密電子機器です。故障を防 
止するため\次のことをお守 D くださ 
い。 

—長時間高温になる場所に置かな 
い。 

一分解しない。 

一 無理に巧げた0、落とした0、強 
い衝擊を与えた D しない。 


一水に飽 b さない。 

一 超音波洗浄器などにかけない。 

一 磁気を帯びた キーホルダー などを 
付けない。 

ー テレビ、オーディオなど、磁気を 
帯びた機器の近くに置かない。 

• インテ U ジェントキーはドアポケット 
に入れないでください。ドアを閉める 
とき衝撃によ0破損するおそれがあ D 
ます。またドアポケット内に一緒に入 
れておいた物がドアを閉めた衝擊で当 
たるなどして勝手にスイッチが入0、 
キーを車内に封じ込めるおそれがあ D 
永這 0 

キーを紛失したときは、盗難などを防ぐた 
め、ただちに曰産販売会社にご相談くださ 
い。 

インテリジェントキー機能は\作動しないよ 
ラに切0替えることがでさます。インテリ 
ジェントキー機能の作動解除については、曰 
産販売含社にご相談 < ださい。 


女：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走巧する前に 3-9 




インテ u ジ王ントキーについて 

A 警告 

• 植え込み型む臓ぺースメーカーおよび 
植え込み型除細動器 OCD ) を使用し 
ているちは、アンテナから約 22 cm 故 
内の範囲に装着部位が近づかないよラ 
にして < ださい。 

ドア開閉時、各 U クエストスイッチ操 
作時、エンジン始動時などにインテ U 
ジェントキーの電波が植え込み型む臓 
ペース;一力一および植え込み型除細 
動器 OCD ) の作動に影響を与えるお 
それがあ D ます。 


アンテナ 



アンテナ 


KVP0001X 


アンテナ 



KVP0002X 

• 植え込み型/じ、臓ぺー ス乂 一力一および 
植え込み型除細動器 aCD ) 外の医 

療電気機器を使用している方は、イン 
テ U ジ I ントキーの電波が医療電気機 
器の動作に影響をちえる場合があるた 
め、医療電気製造業をなどへ影響を確 
認してからご使用 < ださい。 

• 詳しくは、曰産販売会社にお問い含わ 
せ < ださい。 


インテリジェントキーは電波法の認証に適含 
しています。次のことを必ずお守 D くださ 
い。 


. 電池を交換するとき政外は分解しない。 
(分解、改造したちのを使用することは 
法律で禁止されています。） 

• 日本国内のみで使用する。 


3-10 走行する前に 



インテリジェントキーの作動範囲 



インテ U ジェントキー機能は、インテリジェ 
ントキーが U クエストスイッチ①か5規定の 
作動範囲内にあるときに使用できます。 

インテ U ジェントキーの電池が消耗している 
ときや、付近に強力な電波が存在するとき 
は、インテリジェントキーの作動範囲は狭く 
なり、インテリジェントキーが正常に作動し 
なくなるおそれがあ0ます。 

作動範囲は、各リクエストスイッチ①から約 
SOcml ； (内です。 

インテ U ジェントキーがドアガラス、八ンド 
ル、 U ヤバンパーに近づきすぎている場合、 


U クエストスイッチが作動しないことがあ0 
よす 0 

インテ U ジェントキーが作動範囲内にある場 
含は、インテ U ジェントキーを携帯している 
人じ(外でち U クェストスイッチを押して施 
錠•解錠できます。 


インテリジェントキー機能の使いかた 



次の場合はリクエストスイッチが作動しませ 
ん。 


• インテ U ジェントキーが車内にあると 
さ。 

• インテ U ジェントキーが作動範囲内にな 
いとさ。 

• ドアが開いているか、確実に閉まってい 
ないとさ。 

• インテ U ジ I ントキーの電池が消耗して 
いるとさ。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 3-11 







• 電源ポジションび ACC または ON のとき。 



• イラストのよラに、インテ U ジェントキ 
一を手に持ったままドア八ンドルの U ク 
エストスイッチを押さないで<ださい。 
ドア八ンドルにおすぎると、作動しない 
ことがあります。 

• ドア八ンドルの U クエストスイッチでド 
アを施錠したあとは、ドア八ンドルを操 
作してドアが確実に施錠されていること 
を確認してください。 

• インテリジェントキーの封じ込み防止の 
ため、ドア八ンドルの U クエストスイツ 
チを使用してドアを施錠するときは、イ 
ンテ U ジェントキーを携帯していること 


を確認してから U クエストスイッチを操 
作してください。 

• ドア八ンドルの U クエストスイッチは、 
システムがインテ U ジェントキーを検化 
したときだけ作動します。 

• インテ U ジェントキーを車内またはトラ 
ンク内に置き忘れないよう、必ずキーを 
携帯してドアまたはトランクを施錠して 
ください。 

• リクエストスイッチを押す前にドア八ン 
ドルを引かないでください。ドアは解錠 
されますが、開きません。一さドア八ン 
ドルを離してか5再び引くと、ドアを開 
けることがでさます。 


ドアノ V ンドルリクエストスイッチの位置 



インテ U ジェントキーを携帯しているとき、 
作動範囲内でドア八ンドルの U クエストス 
イッチ® (運転席ドアまたは助手席ドア） 
で、全ドアの施錠•解錠ができます。 

ドアを施錠または解錠すると、非常点滅表示 
灯が点滅し、作動確認のブザーが鳴0ます。 
詳細については、に> "非常点滅表示灯および 
車外警報ブヴーの作動" ( P .3-18) をお読みく 
ださい。 


3-12 走行する前に 
















































たあとすぐに全ドアが自動的に解錠され ドアの解錠 

ます。 1. インテ U ジェントキーは常に携帯してく 

. ださい。 


ドァの施錠 

1. 電源ポジションを OFF にします。 

2. インテ U ジェントキーは、常に携帯して 
ください。 

3. すバてのドアを閉めます。 

4. ドア八ンドルの U クエストスイツ 
チ® (運転席ドアまたは助手席ドア）を 
巧します。 

日.全ドアが施錠されます。 

6. ドア八ンドルを操作し、ドアが確実に施 
錠されたか確認します。 

キー封じ込み防止機能： 

インテ U ジェントキーを車内に置き忘れたま 

ま施錠するのを防ぐための機能が付いていま 

す。 

♦ 運転席のドアを開けた状態で\運転席の 
□ックノブまたはドア□ックスイッチに 
よ D 全ドアを施錠したあと、インテリ 
ジェントキーを車内に置き忘れたとき 
は\運転席ドアを閉めたあとに全ドアが 
自動的に解錠され、ブザーが鳴 D ます。 

• インテ U ジェントキーを車内に置き忘れ 
たまま運転席の□ックノブまたはドア 
□ックスイッチでドアを施錠したとき 
は\□ックノブまたはスイッチを操作し 


ム注意 

• 次のよラな場所に置いているときは、 
キー封じ込み防止機能が'作動しないこ 
とがあ0ます。 

—インストル;><ントパネル上 
—リヤパーセル上 
—グ□ーブボックス内 
—ドアポケット内 
—スペアタイヤ付近 
—トランク内側の端 
一 金属製のバッグの中 
—金属製のちのの近く 

• 周囲の電波環境によってはキー封じ込 
み防止機能が作動しないことがあ0ま 
す。 

• インテ U ジェントキーが車外にあって 
ち、車両に近づけすぎた場合、キー封 
じ込み防止機能が作動することがあ0 
ぶざ0 


2. ドア八ンドルの U クエストスイッチ®を 
押します。 

3. 全ドアが解錠されます。 

ドア八ンドルを引きながら解錠しようとする 
と、ドアが解錠できないことがあ D ます。一 
度ドア八ンドルを戻すと自動的に解錠し、再 
度ドア八ンドルを引<とドアを開けることが 
でさます。 

オート□ック機能： 

ドアが施錠された状態で、 U クエストスイッ 
チを押してから約30砂！;(内に、次のいずれか 
の操作を行わなかった場含は\全ドアは自動 
的に施錠されます。 

• いずれかのドアを開ける。 

• エンジンスイッチを押す。 

その30秒間にインテ U ジェントキーの解 
錠 a スイッチを巧すと、全ドアはその時点 
か b さ5に30砂が経過したあとに自動的に施 
錠されます。 


女：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 3-13 



トランクの解錠 



1. インテリジェントキーは常に携帯して< 
ださい。 

2. トランクの U クエストスイッチ®を押し 

か y 〇 

3. トランクが解錠されます。 

4. 車外警報ブザーが4回鳴 D ます。 

巳.トランク U ツドを上げ、トランクを開け 
よ y 〇 


A ま意 

インテ U ジェントキーの封じ込みを防ぐ 
ために、トランクを閉めるとさはインテ 
U ジェントキーを携帯していることを確 
認してください。 

キー封じ込み防止機能： 

インテ U ジェントキーをトランク内に置き忘 
れたまま施錠するのを防ぐための機能が付い 
ています。 

全ドアを施錠し、インテ U ジェントキーを卜 
ランク内に残したままトランク U ッドを閉め 
ると、ブザーが鳴0トランク U ッドが開きま 
す。 

A ま意 

次のよラな場所に置いていると言は、キ 
一封じ込み防止機能が作動しないことが 
あ0ます。 

• スペアタイヤ付近 
• トランク内側の端 
• 金属製のバッグの中 


• 金属製のちのの近< 


3-14 走行する前に 







バッテリーセーバー 

パッテ U —あが0を防止するため、次のすべ 
ての条件がそろった状態で約目0分間経過する 
と、自動的に電源が OFF にな D ます。 

• 電源ポジシヨンが ACC のとさ。 

• 全ドアが閉まっているとき。 

• セレクトレバーが曰のとき。 

警告な•警報ブザー 

インテ U ジェントキー機能では\誤操作など 
による予期せ破車両の動言化しや、車両盗難 
などを防ぐため、車内外で警報ブザーが鳴 
0、警告打が’点に[または点滅します。 

詳し < は、て）"トラブルシューティング" 
( P .3-16) および〇 "警告灯•表示打の見か 
た" （ P .2-11) をお読みください。 

KEY 警告灯：質 
且戻し忘れ警告灯：離 

A 注意 

警報ブザーが鳴るか、警告灯が点な•点滅 
したときは\必ず車両およびインテ U 
ジェントキーの確認を行って<ださい。 


ま行する前に 3-15 



.ー ティング 


1 症状 

考え5れる原因 

対処ち法 

エンジンスイッチを巧してエ 
ンジンを停止させたとき 

^ ー ター内の13戻し忘れ警告灯が点 
灯し、車内警報ブヴーが鳴0ます。 

セレクトレバーび □ になつていない。 

セレクトレノを凸にして < ださい。 

セレクトレバーを已にした 
とさ 

車内警報ブヴーび鳴0ます。 

電源ポジションび ACC または ON のままに 
なつている。 

電源ポジシヨンを OFF にしてください。 

運転席ドアを開けたと言 

車内警報ブヴーび鳴0ます。 

電源ポジションび ACC のままになつている。 

電源ポジシヨンを OFF にして<ださい。 

降車後にドアを閉めたとま 

^ーター内の key 警告灯が黄色で点 
滅し、車外警報ブヴーと車内警報プ 
ヴーが鳴0ます。 

電源ポジションび ACC または ON のままに 
なつている。 

電源ポジシヨンを OFF にしてください。 

(ー ター内の凸戻し忘れ警告灯が点 
灯し、車外警報ブヴーが鳴0ます。 

電源ポジションび ACC または OFF で、セレク 
トレバーが日になつていない。 

セレクトレバーを13にするか、電源ポジ 
シヨンを OFF にしてください。 

車內の □ ックノブを施錠して 
ドアを閉めたと言 

車外警報ブヴーび鳴0、全ドアび解 
錠されます。 

インテ U ジェントキーが車内またはトランク 
内にある。 

インテ1」ジェントキーは、常に携帯してくだ 
さい。 

ドア八ンドルの1」クエストス 
イッチを巧してドアを施錠し 
たとま 

車外警報ブヴーび鳴0ます。 

インテ U ジェントキーが車内またはトランク 
内にある。 

インテ1」ジェントキーは、常に携帯してくだ 
さい。 

電源ポジションび ACC または ON のままに 
なつている。 

電源ポジシヨンを OFF にして<ださい。 

ドアが半ドアになつている。 

ドアを完全に閉めて < ださい。 

インテ U ジェントキーの施 
錠丘スイッチを巧し、ド 
アを施錠したとさ 

車外警報ブヴーび鳴0ます。 

ドアび半ドアになつている。 

ドアを完全に閉めて < ださい。 

トランク U ッドを閉めたとま 

車外警報ブヴーび鳴0、トランク 
リツドび開きます。 

インテ U ジェントキーがトランク内または車 
内にある。 

インテ U ジェントキーは、常に携帯してくだ 
さい。 

エンジンスイッチを巧してエ 
ンジンを始動させたとき 

；><ーター内の KEY 警告灯が緑色で点 
滅します。 

電池び消耗している。 

電池を新品と交換して<ださい 。 P "電池 
交換のしかた" （ P .8 -已） 

；><ーター内の KEY 警告灯が黄色で点 
減します。 

インテ U ジェントキーび車内にない。 

インテ U ジェントキーは、常に携帯してくだ 
さい。 


1-16 走行する前に 























































SPA 2130 


リモートコント□ールエントリー機能 


作動範囲 

離れたところ（約 1 m ) から全ドアの施錠•解 
錠とトランクの解錠ができます。周囲の状況 
によっては作動する距離が変わることがあ D 
よ皆0 

U モートコント□ールエント U —機能は次の 
場含は作動しません。 

• インテ U ジェントキーが作動範囲内にな 
いとさ。 

• インテ U ジェントキーの電池が消耗して 
いるとさ。 

電池の交換ち法については 、 P "電池交換 


のしかた" (P.8-5) をお読みください。 

ドアの施錠 

ドアを施錠すると、非常点滅表示打が点滅 
し\作動確認のブヴーげ鳴 D ます。 

1. 電源ポジションを OFF にし、インテリ 
ジェントキーを携帯して<ださい。 

2. すぺてのドアを閉めます。 

3. インテ U ジェントキーの施錠 a スイツ 
チ①を押します。 

4. 全ドアが施錠されます。 

己.ドア八ンドルを操作し\ドアが確実に施 
錠されたか確認します。 

A を意 

インテ U ジェントキーでドアを施錠した 
あとは、ドア八ンドルを操作してドアび 
石佳実に施錠されたかお認して<ださい。 

ドァの解錠 

ドアを解錠すると、非常点滅表示灯び点滅 
し、作動お認のブザーび鳴0ます。 

1. インテ I 」ジェントキーの解錠 a スイツ 
チ②を巧します。 


义全ドアび解錠されます。 

才ート□ック機能： 

ドアび施錠された状態で、インテリジェント 
キーの解錠 a スイッチ②を押してか630砂 
li (内になのいずれかの操作を行わなかった場 
合は、全ドアは自動的に施錠されます。 

• いずれかのドアを開<。 

• エンジンスイッチを押す。 

その30秒間にインテ IJ ジェントキーの解 
錠 a スイッチ②を巧すと、全ドアはその時 
点か日さ5に30秒び経過した後に自動的に施 
錠されます。 

トランクを開<とを 

トランクを解錠すると、作動お認のブザーび 
鳴0ます。 

1. インテ U ジェントキーのトランク W ス 
イッチ③を約1秒しソ上巧します。 

2. トランクび解錠されます。 

3. トランク U ッドを上げ、トランクを開け 
よ y 〇 



ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 3-17 




非常点滅表示なおよび車外警報ブザーの作動 

インテ IJ ジェントキー機能または U モートコント□-ルエント U - 機能でドアを施錠'解錠する 
と、非常点滅表示なび点滅し、車外警報ブザーび鳴0ます。 

次の表は、ドアの施錠'解錠時に非常点滅表示なと車外警報ブザーびどのよラに作動するかを示 
しています。 



ドア施錠 

ドア解錠 

トランク解錠 

インテリジェントキー機能 
(U クエストスイツチ） 

非常点滅表示灯- 1回 
車外警報ブザー- 1回 

非常点滅表示灯- 2 回 
車外警報ブザー- 2 回 

非常点滅表示灯- 非作動 
車外警報ブザー- 4 回 

リモートコント□-ルエン 

卜 U —機能 

(6 スイツチ、 3 
スイツチ、スイツ 
チ） 

非常点滅表示灯- 1回 
車外警報ブザー- 1回 

非常点滅表示灯- 2 回 
車外警報ブヴ ー- 2 回 

非常点滅表示灯- 非作動 
車外警報ブザー- 4 回 
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エンジンイモビライヴー（盗難防止装置) ★ 

インテ U ジェントキー付車には\エンジンイ 
モビライザー（盗難防止装置）がついていま 
す。 

エンジンイモビライヴーは、あ5かじめ登録 
されているインテ U ジェントキー政外でのエ 
ンジンの始動を禁止するシステムです。 
エンジンイモビライザーが働いているとき 
は、セキュ U ティーインジケーターが点滅し 
よす 0 

A 警告 

• エンジンが始動できない場含は、一度 
電源ポジションを OFF にして、曰砂政 
上経過してか b 再始動してください。 

• 上記の操作を行ってちエンジンが始動 
でさない場含は、曰産販売会社で点検 
を受けてください。 

• 電源ポジションを ON にしたとさセ 
キュ U ティーインジケーターが点灯し 
続ける場含は、システムの異常が考え 
5れます。曰産販売会社で点検を受け 
てください。 


セキュ U テイーインジケーター 



セキュリティー-*^ T ンジケーターは;>< ーター内 
にあ0ます。イモビライヴーの状態を表示し 
よす 0 

電源ポジションが ON じ(外のとさに点滅しま 
す。セキ:1 U ティーインジケーターは、車両 
のセキュ U ティーシステムが正常なことを表 
/ J \しま9'。 

システムに異常がある場合は、電源ポジショ 
ンが ON のときち点灯し続けます。 

電源ポジションを ON にしたあとちインジケ 
一夕一び点灯し続けるか、エンジンがかか弓 
ない場合は、曰産販売会社で点おを受けて< 
ださい。 


エンジンフード 

A 警告 

• 走行前に、エンジンフードが確実に閉 
まっていることを、必ず確認してくだ 
さい。□ックされていないと、走行中 
エンジンフードが開いて、思わ城事故 
につながるおそれがあ0ます。 

• エンジンルームか5蒸気や煙が出てい 
るとさは、絶巧にエンジンフードを開 
けないで<ださい。やけどなど重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


A ま意 

• 風が強いときに開けると、風にあお5 
れますので、しっか0持ってゆっく0 
開けてください。 

• エンジン回転中やエンジン停止直後は 
ステーが高温になるため\やけどをす 
るおそれがあ0ます。ステーを持つ前 
に必ず確認してください。 

• エンジンフードを開けたと言は 、つ一 
ドに頭などをぶつけないよ5にミち意し 
てください。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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開けかた 



エンジンびかかつているとさ、エンジ 
ンルーム内に手、衣服、工具などを入 
れないで<ださい。思わめケガをする 
おそれびあ D ます。 

エンジン停止直後は、排気系部品、ラ 
ジエーターなどの高温部に触れないで 
<ださい。やけどをするおそれびあ D 
よす 0 

エンジンフードを閉めるときは、手な 
どを挟まないよラにゆつく0降ろして 
ください。 

ワイパーアームを起こしたままエンジ 
ンフードを開けないでください。エン 
ジンフードやワイパーを損傷します。 

エンジンフードを閉める前に、確実に 
ステーをス□ットから外してフック 
(格納部）に固定して<ださい。ステ 
一が破損するおそれがあ D ます。 


1. 運転席ち下にあるオープナー①を引きま 
す。 

2. エンジンフード先端のすきの間に手を入 
れ、レバー®を横に押します。 

3. エンジンフード®を持ち上げます。 

4. ステー④を取0外し\ス□ット©に差し 
込がます。 


閉めかた 

1. エンジンフードを支えなが b ステーをス 
□ット感から外し\元の位置に戻しま 
す。 

2. エンジンフードをゆつく 0降ろし、20〜 
30 cm の高さか5エンジンフードを落と 
し、確実に□ックします。 


3-20 走行する前に 





トランク 


A 警告 

• トランクの中に人は乗 b ないでくださ 
し、閉じ込められると\中から開け5 
れません。お子さまが入らないよラ注 
意してください。 

• お子さまがトランクで遊んで、自5が 
閉じ込められてしまラと、重大な傷害 
を受けるおそれがあ D ます。おテさま 
が車のまわ0にいるときは、トランク 
に入 D 込まないよラにミち意してくださ 
い。 

• 車を使用しないときは\ドアを施錠し 
トランクを閉め、車のキーはおモさま 
の手の届かない所に保管して<ださ 
い。 

• 走行前にトランクが確実に閉まってい 
ることを必ず確認してください。トラ 
ンクを開けたまま走行すると、車内に 
排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあ Q ます。 


A ミ主意 

• トランク U ッドは必ず全開してくださ 
し、途中で止めると突然閉まるおそれ 
があ0ます。 

• 風が強いときに開けると、風にあおら 
れ急に閉まることがあ0ますので特に 
を意して < ださい。 

• トランクを閉めるときは、手などを挟 
まないよラを意してください。 

• キーをトランク内に置き忘れないで< 
ださい。 


トランクは、次のいずれかの操作で開けるこ 
とがでさます。 

• トランク オープナー レ パー ★を使用す 
る。 


• IJ モコンのトランク W スイッチを押 
す。 （ IJ モートコント□-ルエント U - 
システム付車） 


• インテ U ジェントキーのトランク W ス 
イッチを押す。（インテ U ジェントキー 
付車） 


• トランクの1」クエストスイッチを巧す。 
(インテ U ジェントキー付車） 

• キーを 使用する。 
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トランクを閉めるには、 fi 産実に□ックするま 
で巧しつけます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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トランクオープナーレバーによる解 
錠* 



運転席シート下側にあるトランクオープナー 
レバー ①を引きます。 


インテリジェントキーによる解錠(イ 
ンテリジェントキー付車） 

インテ1」ジェントキーのトランク W スイッ 
チを約1秒 liLh 巧して解錠します 。 P " U モ 
-トコント□-ルエント U - 機能" （ P .3-17) 

リクエストスイッチによる解錠(イン 
テ U ジェントキー付車） 

インテリジェントキーを携帯してトランクの 
U クエストスイッチを押します。0 " イン 
テ IJ ジェントキー ★" ( P .3-8) 


キーによる解錠 



キーをキー シ1」ン ダーに 差し込み、ち側に回 
します①。 

トランク U ッドび解錠します②。 


U モコンによる解錠（リモートコン 
卜□-ルエントリーシステム付車） 

リモコンのトランク W スイッチを約1秒 L ソ 
上巧して解錠します。 〇 " U モートコント 
□ールエント U - システム （ P .3-6) 
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燃料補給 □ 


A 警告 

• 燃料補給時は、次のことを必ずお守 Q 
ください。 

ー エンジンを止める。 

一車のドアや窓を閉める。 

ー タバコなどの火気を近づけない。 
一気化した燃料を吸わない。 

. 捕給作業を行ラ前に、金属部分に触れ 
て身体の静電気を除去して<ださい。 
放電による火花で燃料に引火した0、 
やけどをするおそれがあ D ます。 

• 補給作業はひと0で行って<ださい。 
作業中に車内に戻った0、帯電してい 
る人や物に触れると再帯電するおそれ 
があ0ます。 

• 給油ノズルは確実に給油□へ挿入して 
ください。給油ノズルの挿入が浅い 
と、給油の自動停止が遅れるため、燃 
料が吹さこぼれ火災につながるおそれ 
があ0ます。 

• 給油ノズルの自動停止後は、給油の継 
ぎをしをしないでください。継ぎ足し 
をすると、燃料があふれて火災につな 


がるおそれがあ0ます。 

• ガソリンスタンド内に掲示されている 
を意事項を守ってください。 

• 燃料には圧力が加わっていることがあ 
0ます。燃料の吹き化しによる傷害を 
防止するために、キャップを1/2回転 
させ、"シュー"といラ音がしなくな 
るまで待ってからキャップを取 D 外し 
てください。 

• 曰産純正品故外のキ巾ップは使用しな 
いでください。 

開けかた 


SPA2371 


燃料補給□の U ッドを開けるときは\オープ 
ナーを引さます。 

キャップについて 



取り外すときは、キャップを左①にゆっく D 
回します。給油後は、キャップを3回じ(上力 
チッといラ音がするまでち®に回して閉めま 
す。 

A 警告 

キャップは確実に閉めてください。開 
まっていないと走行中に燃料が漏れ、火 
災につながるおそれがあ0ます。 





ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A を意 


八ンドル 


A 警告 


しみす 0 


燃料が車体に付着したと言は\塗装が損 . 八ンドルの調節は安全のため必ず走行 

傷しないよラ水で洗い流してください。 前に行って<ださい。走行中に調節を 

すると前ち不注意とな0危険です。 

• 調節したあとは確実に固定されたこと 
を確認して<ださい。八ンドルが固定 
されていないと突然運転姿勢が変わ 
0、思わめ事故につながるおそれがあ 
0ます。 



□ックレバーを押し下げ①、八ンドルを上下 
に動かし®、適切な位置で止めます。 

□ックレバーを引き上げ③、八ンドルを固定 
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s ラー 


ム 警告 

運転する前にすベての s ラーの位置を調 
節して<ださい。運転中は S ラーの位置 
を調節しないで<ださい。走行中に調節 
をすると前ち不ま意とな0危険です。 

ルーム S ラー 

A 警告 

防目をへの切0替えは必要なときのみ行つ 
てください。思わめ事故につながるおそ 
れがあ D ます。 



ルーム S ラー本体を持って、後ち視界が十分 
確認できる位置に角度を調節します。 


A 注意 

ルームミラーおよびそのまわ D にアクセ 
ヴ U —や電子機器を取0付けないでくだ 
さい。取り付けると、インテリジェント 
キー ★または U モー トコント □ー ルエント 
リー システム★が正常に作動しなくなるこ 
とがあ D ます。 



後続車のヘッドライトがまぶしいときは、防 
に切0替えレパーを①のち向に引きます。 

後方視界が最適になるよラ、曰中は切 D 替え 
レノ '^一を②のち向に巧します。 

ドア三 ラー 

A 警告 

• 鏡面の調節は走行前に行って<ださ 
し、走行中の調節は前ち不注意とな 
0、思わ飽事故につながるおそれがあ 
0ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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• 作動中は絶対にドア s ラーに触れない 
で<ださい。指を挟まれた0、ミラー 
が損傷した D するおそれがあ0ます。 

• ドア S ラーを格納した状態では絶対に 
走行しないでください。後ち確認がで 
言ないため、思わめ事故につながるお 
それがあ D ます。 

• ドアミラーに映る映像は、実際よ D 遠 
くに見えるのでま意してください。 


調節のしかた 



キースイッチ（電源ポジション）が ACC また 
は ON のときに作動します。 


1. スイッチを動かし\ち側ミラー①または 
左側ミラー®を選択します。 

2. 角度調節スイッチ®を上下左ちに押し 
て、後方が十分確認でさる位置に調節し 
ふ曰0 


格納のしかた 



キースイッチ（電源ポジション）び ACC また 
は ON のとまに作動します。 

ドアミラーは、ドアミラー格納スイッチの 
CLOSE 側①を押すと自動的に格納します。元 
に戻すときは、 OPEN 側②を巧します。 


A 注意 

• ドア S ラーの開閉操作を連続して行ラ 
と、作動が停止することがあ0ます。 

• 作動中は S ラーに触れないでくださ 
し、指を挟まれた0、 S ラーが損傷し 
た Q するおそれがあ0ます。 

• S ラーを格納したまま走行しないでく 
ださい。後ち確認がで言ないため危険 
です。 

• ミラーを手動で開閉すると、走行中に 
ミラーが前ちまたは後方に動くことが 
あります。手動で開閉した場含は、走 
行前に電動で開閉操作を行ってくださ 
い。 
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運転席バニティミラー* 



バニテイミラーを使用するには\サンバイヴ 
一を下に下げて、カパーを引き上げます。 


パーキングブレーキ 


ム警告 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
しないで<ださい。ブレーキが過熱 
し、ブレーキの効きが悪くな0、思わ 
飽事故につながるおそれがあ0ます。 

• 窓から身を乗 D 入れてパーキングブレ 
ーキを解除しないでください。車が動 
言化したときにブレーキペダルが踏め 
ず、思わめ事故につながるおそれがあ 
0ます。 

• お子さまや介護を必要とするちだけを 
車内に残して、車か5離れないで<だ 
さい。誤って パーキングブレーキを 操 
作して、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 



パーキングブレーキをかけるには\パーキン 
グブレーキレバーを引き上げます①。 
パーキングブレーキを解除するには\ブレー 
キペダルを確実に踏み込みます。パーキング 
ブレーキレバーをわずかに引き上げ\ボタ 
ン風を押し、レバーを完全に下げます③。 

走行前に、ブレーキ警告灯が消灯しているか 
必す確認してください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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MEMO 
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4 エアコン、オーディオ 


安全面でのを意事項 . 4-2 

吹き出し□について . 4-2 

前席ちち/中央★のき化し □ . 4-2 

前席中央吹き出し . 4-2 

エアコンの使いかた . 4-3 

自動温度調節について 

(フルオートエアコン付車） . 4-3 


オゾンセーフマニュアルエアコン ★. 4-4 

オゾン セーフフ ルオートエアコン ★. 4-7 

才ーディオについて* . 4-9 

安全運転のために . 4-9 

ラジオの受信について . 4-9 

アンテナにつし)て . 4-9 














安全面でのま意事項 


A 警告 

• 運転中は エアコン やオーディオ★を調 
節しないでください。 

. 異常な作動状況が生じた場含（機器に 
異物が入っている\液体をこぼした、 
機器から煙が化ているのに気づいたな 
ど）は、ただちに機器の使用を中止 
し、曰産販売爸社に連絡してくださ 
し、放置すると、事故、火が、感電に 
つながるおそれがあ0ます。 


吹ま出し□について 


A ま意 

特に皮膚の弱いち、乳幼児、病人\お年 
寄身体の不自由なちなどには、吹き 
おし風が長時間連続してあたらないよう 
に運転者がミち意して<ださい。低温やけ 
どや思わ姑傷害を受けるおそれがあ D ま 
す。 


前席左ち/中央 A 吹き出し □ 



風向きや風量を調節することびできます。 


前席中央吹を出し口^ 



ダイヤル①を上下に動かし、吹き化し□を開 
閉します。 

ダイヤルをこの記号の方向に動かすと、 

^ -吹き出し□び閉ま0ます。 

〜 ダイヤルをこの記号の方向に動かすと、 

^ =吹さ化し□び開さます。 

吹き出し□の風向きは、中央のツマミ®を上 
下左ちに動かし、適切な位置に含わせて調節 

しみ9 〇 
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エアコンの使いかた 


A 警告 

• エアコンは、エンジンをかけた状態で 
使ってください。 

• お子さまや介護を必要とするちだけを 
車内に残して、絶対に車から離れない 
でください。また、ぺットち車内に残 
さないで<ださい。誤ってスイッチを 
操作して、重大な事故や傷害につなが 
るおそれがあ0ます。炎天下では、密 
閉した車内の温度は短時間で急速に上 
昇し、人や動物にとって重大な傷害ま 
たは死亡にごながるおそれがあ D ま 
す。 

• 車内の空気が悪くな0、窓ガラスがく 
ちることがあるため、内気循環で長時 
間使用しないでください。 

• 運転中はエアコンを操作しないでくだ 
さい。 

冷房と除湿暖房は、エンジン回転中のみ作動 
します。キースイッチ（電源ポジション）を 
ON にすると、エンジンが回転していなくて 
ち送風はできます。 

アイド U ングストップによってエンジンが停 
止すると、冷房および除湿機能が働かなくな 


0ます。 

クリーンフイルターについて 

ほこ0、花粉\粉じんなどを集じんするため 
のク U —ンフイルターを装着しています。集 
じん性能を維持するため、；><ンテナンスは確 
実に行ってください。 

交換時期；1年ごとまたは12,000 km 走行ごと 

園： 

• 交換時期に満たない場合でち、エアコン 
やヒーターの吹言化し風量が’極端に減少 
した0、 窓ガラスがくち0やすくなった 
場合は交換して < ださい。 

• ク U —ンフイルターの取0付け、交換な 
どについては、曰産販売爸社にご相談< 
ださい。 

長期間エアコンを使わないとま 

エアコン装置のオイルの循環を切らさないた 
めに、ときどき;令房または除湿暖房をして< 
ださい。 

園： 

外気温が0°(：近< まで下がるとエアコン装置 
び作動しないことびあるため、暖かい曰に 
斤ってください。 


エアつンガスについて 

本車両の エアコン ガスは新;令媒を使用してい 
よす 0 

• エアコン ガスは必ず新冷媒 HFC 134 a 
( R 134 a ) を入れてください。 

• 地球温暖化防止のため大気放出をしない 
でください。 

• エアコンの 冷え具合が悪いときは、曰産販 


売爸社にご相談ください。 

自動温度調節について（フルオート 
エアコン付車） 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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オゾンセーフマニュアルエアコン* 




;令却水温と外気温が低いとさは、足元からの 
送風機能が最長で1日0秒間は作動しないこと 
があ D ますが、異常ではあ0ません。水温が 
上昇すると、足元からの送風は正常に作動す 
るよ5にな D ます。 

自動温度調節は日射センサー®と温度センサ 
一③で行っています。センサーをふさいだ 
0、ク U —ナーなどを吹さかけないで<ださ 
い。センサーの感度が低下し、正常に作動し 
なくな0ます。 


1. U ヤウイン ドーデ フォツ ガース イツ 
チ励 ( PP .2-20) 

2. 風量切0替えダイヤル々 

3. A/C (エアつン）スイツチ 

4. 吹き化し□切0替えダイヤル 
日.温度調節ダイヤル 

6. 内外気切0替えレバー（外気導 
入内気循環<^) 

エアコンを切るには、風量切 D 替えダイヤ 
ル々を OFF ( O ) 位置にをわせます。 


園： 

次の場合は、アイドリングストップは作動し 
ません。 

• 吹き化し□切 D 替えダイヤルがデフ□ス 
ター位置で、かつ風量切 D 替えダイヤ 
ル女び OFF ( O ) 位置 L ソ外のとさ。 

• U ヤウインドーデフォッガースイツ 
チ励び ON のとさ。 
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各スイッチの使いかた 
か気導入： 

内外気切り替えレパーを位置に合わせま 
す。外気を取0入れたいときや、タバコの煙 
などを外に化したいときに使います。 

内気循環： 

内外気切0替えレノ（一を位置に合わせま 
す。トンネル内やお;'帯などで外気び巧れてい 
るときや、早<;令暖房したいときに使いま 
す。 

のま出し□の調節： 

吹さ化し□切0替えダイヤルを回し、吹さ化 
し□を切 D 替えます。 

-fj 一 中央と左ち 0 欠き化し□か 5 さ風 
•ジー中央、左ち0欠き化し□、足元か己さ風 
•パ‘ 一 まに足元か百送風 
帮ー デフ□スター吹き化し□と足元か6さ 
風 

'«? -まにデフ□スター吹き化し□か6さ風 
(デフ□スター位置） 


風 量 調節： 

風量切0替えダイヤル女をち側に回すと、 
風量はを<な〇ます。 

風量切0替えダイヤル女を左側に回すと、 
風量はかな< な0ます。 

A/C (エアコン）スイツチ： 

A/C (エアコン） スイッチを巧すごとに、 エ 
アコン （:令房'除湿機能）の作動/停止び切 
0替わ0ます。作動しているときは、スイッ 
チの表示灯び点灯し、停止しているときは消 
なします。 

温度調節： 

温度調節ダイヤルをち側に回すと、高温にな 
0ます。 

温度調節ダイヤルを左側に回すと、低温にな 
0ます。 


ヒーターの 作動 

暖房： 

足元か5暖気を送風するために使用します。 

1. 通當の暖房は、内外気切 D 替えレバー 
を位置に合わせます。 

2. のき化し□切0替えダイヤルを •パ‘ 位置 
に合わせます。 


3. 風量切0替えダイヤルを回して風量を調 
節します。 

4. 温度調節ダイヤルをち側に回して温度を 
設定します。 

暖房(上半身、足元に送風）； 

左ちと中巧の吹き出し□か5;令気び、足元の 

吹き出し□か日は暖気びのき化されます。温 

度調節ダイヤルを最高温度または最低温度位 

置に合わせると、ちち/中巧吹き出し□と足 

元吹き出し□か5吹き化される空気は同一温 

直になります。 

1. 内外気切 D 替えレバーを迄？位置に合わ 
せます。 

义吹き化し□切 D 替えダイヤルを•ジ位置 
に合わせます。 

3. 風量切0替えダイヤルを回して風量を調 
節します。 

4. 温度調節ダイヤルを回して温度を設定し 
ふ9 〇 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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エアコンの作動 

冷房： 

;令房と除湿を行います。 

1. 内外気切 D 替えレバーを位置に合わ 
せます。 

2. 吹き化し□切0替えダイ中ルを；/‘位置 
に合わせます。 

3. 風量切0替えダイ中ルを回して風量を調 
節します。 

4. A / C スイッチを押して ON にします。（ス 
イッチの表示灯が点灯） 

己.温度調節ダイヤルを左側に回して温度を 
設定します。 

. 外気温が高いとさに早く冷房を効かせた 
いときは、内外気切 D 替えレバー 
を位置に合わせます。通常は、必ず 
内外気切0替えレバーを位置に合わ 
せてください。 

. 高温多湿状態では、空気が急激に冷却さ 
れ吹き化し□から霧が吹き化すことがあ 
0ますが異常ではあ0ません。 


除湿暖房： 

暖房と除湿を行います。 

1. 内外気切0替えレバーを位置に含わ 
せます。 

2. 吹き出し□切0替えダイヤルを •パ‘ 位置 
に含わせます。 

3. 風量切り替えダイヤルを回して風量を調 
節します。 

4. A / C スイッチを押して ON にします。（ス 
イッチの表示打が点灯） 

日.温度調節ダイ中ルをち側に回して温度を 
設定します。 

窓ガラスの<ち0取0 : 

窓ガラスの<ち0取0と除湿を行います。 

1. 内外気切0替えレバーを位置に含わ 
せます。 

2. 吹き出し□切0替えダイ中ルをデフ□ス 
ター位置'^に含わせます。 

3. 風量切 D 替えダイヤルを回して風量を調 
節します。 

4. A / C スイッチを押して ON にします。（ス 
イッチの表示打が点な） 

日.温度調節ダイヤルを回して温度を設定し 

Os 〇 


6. ドアミラーがはっき0と見えるよラ、左 
ち吹さ化し□を窓ガラスに向け、くち D 
を取0ます。 

A 注意 

• 吹き化し□切0替えダイヤルをデフ □ 
スター位置'^にしているときは、エ 
アコンの設定温度を低温にすると、フ 
□ントウインドーガラスの外側に露が 
付き、視界を妨げるおそれがあ0ま 
す。 

• 吹き化し□切0替えダイヤルをデフ □ 
スター位置'^にしているときは、内 
気循環にしないでください。くち0が 
取れに< くな0ます。 

園： 

早くくち D を取0たいときは、温度を高温に 

し、風量を多< します。 
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オゾンセーフフルオートエアコン* 



1. デフ□スタースイッチ愚 

2. 表お部 

3. IJ ヤウインドーデフォッガースイッ 
チ點 ( PP .2-20) 

4. AUTO スイッチ 

巳.温度調節スイッチ ▲ / ▼ 

日.風量切0替え女+スイッチ/女-ス 
イッチ 

7. OFF スイッチ 

8. MODE (吹き出し□切 D 替え）スイッチ 


9. 内気循環スイッチ 

10. 外気導入スイッチ 

11. A/C (エアつン） スイッチ 

顯： 

次の場ろは、アイド U ングストップは作動し 
ません。 

• デフ□スタースイッチ驚が ON のとさ。 

• U 中ウイン ドーデフォッガースイッ 
チ戲が ON のとき。 


オートで使うとき 

吹き出し□、風量、内外気切り替えを自動調 
節して設定した温度に保ちます。 

エアコンを切るとさは、 OFF スイッチを押し 
ふ9 〇 


冷房おぶび除湿暖房： 

1. AUTO スイッチを押します。 

2. A / C スイッチの表示灯が点灯しないとき 
は、 A / C スイッチを押します。（スイッ 
チの表示灯が点口） 

3. 温度調節スイッチ （▲ または ▼) を押 
し、希望の設定温度に調節します。 

4. 外気導入スイッチまたは内気循環ス 
イッチの表示灯が点灯しているちの 
スイッチを押し続け、自動内外気調節モ 
ードに切0替えます。（スイッチの表示 
灯が2回点滅） 

高温多湿状態では、空気が急激に;令却され吹 

き化し□から霧が吹き化すことがあ0ますが 

異常ではあ0ません。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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暖房 （ A / C オフ）： 

1. AUTO スイッチを巧します。 

2. A / C スイッチの表示灯び点なしていると 
さは、 A / C スイッチを押します 。仅 
イッチの表示灯び消’打） 

3. 温度調節スイッチ （▲ または ▼) を押 
し、希望の設定温度に調節します。 

• 外気温よ0ちほい温度に設定しないで< 
ださい。温度び適切に調節されな<なる 
ことがあります。 

• 窓ガラスび<ちつたときは、 A / C オフ暖 
房ではな<、除湿暖房を使用して<ださ 
い。 

窓ガラスの<ち0取0 : 

1. デフ□スタースイッチ愚を押します。 

(スイッチの表示なび点な） 

2. 温度調節スイッチ （▲ または ▼) を押 
し、希望の設定温度に調整します。 

• フ□ントウインドー外側の霜を早く取る 
しは、温度を 局 温し設定し、風量を最大 
レベルに設定します。 

• フ□ントウインドーの<ち0び取れたあ 
とは、デフ□スタースイッチ愚を再び 
押します。（スイッチの表示灯び消’打） 


• デフ□スタースイッチ愚を押すと、外 
気温び-2で1ソ上のときに、フ□ントウイ 
ンドーの<ち0を取るためにエアコンび 
自動的に作動します。内気循環モー 
ドは自動的に OFF に切0替わ0、< 
ち D 取0の性能を高めるために、外気導 
入モードにな D ます。 

A ミち意 

デフ□スタースイッチ愚を ON にしてい 
るときは、エアコンの設定温度をほ<す 
ると、フ□ントウインドーガラスの外側 
に露び付き、視界を妨げるおそれびあ0 
よ9 〇 


マニュアルで使うとを 

エアコンをを望する設定に調節するときに使 
います。（表示部に " MANUAL " と表示され 
ます。） 

エアコンを切るとさは、 OFF スイッチを押し 
よ9 〇 


風 量 調節： 

風量切0替えスイッチ（み*またはみ-)を押 
します。風量ををくしたいときは、み+ス 
イッチを巧します。風量をかなくしたいとき 
は、み-スイッチを押します。 

風量を自動調節に変更するには、 AUTO ス 
イッチを押します。 

吹ま出し□の調節： 

MODE スイッチを押し、のき化し□を変更し 
よ9 〇 

ソー中央と左ち巧さ化し□か5を風 
•ジー中央、左ち吹さ化し□、足元か5送風 
•パ' 一 主に足元か5を風 
學ー デフ□スター吹き化し□と足元か5さ風 

温度調節： 

温度調節スイッチ （▲ または ▼) を巧し、 
希望の設定温度に調節します。温度を上げる 
には、 ▲ スイッチを巧します。温度を下げ 
るには、 ▼ スイッチを押します。 

か気導入： 

外気導入に切 D 替えるとさは、外気導入ス 
イッチ iSj を巧します。（スイッチの表示灯 
び点灯）が気を取0入れたいときや、タバコ 
の煙などを外に化したいときに使います。 
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内気循環： 

内気循環に切0替えるときは\内気循環ス 
イッチ连;?を巧します。（スイッチの表示打 
が点灯）トンネル内や渋蒲などで外気が巧れ 
ているときや、早く冷暖房したいときに使い 
よす 0 

自動内が気調節： 

外気導入スイ ッチ媒 または内気循環スイッ 
チ连; P の表示打が点灯しているちのスイッチ 
を押し続け、自動内外気調節モードに切 D 替 
えます。（スイッチの表示灯が2回点滅） 


才ーデイオについて* 

オーデイオまたはナビゲーシヨンシステム用 
取扱説明書（別冊）をお読みください。 

安全運乾のために 

運転中は、車外の音が聞こえる適度な音量で 
お聞さください。 

ム警告 

音量が大言すぎると車外の状況が判らな 
いため、思わめ事故につながるおそれが 
あります。また、走行中の操作は前ちす 
ミ主意となるおそれび'あ D ます。車を停止 
させてか5操作してください。 

ラジオの受信について 

ラジオの受信は\車両移動に伴う電波の変 
動、障害物や電車、信号機などの影響によ 
0、最適な受信状態を維持で言ないことがあ 
0ます。 

園： 

オーデイオを聴いているとき、車内、または 
車の近<で携帯電話や無線機を使 a と、ノイ 
ズ（雑音）び入ることびあ0ます。 


アンテナについて 



アンテナの角度は調節できます。 
アンテナの根元を持って動かします。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ま意 

アンテナを調節するときや脱着するとき 
は、周囲の安全を十分に確認してか b 
行って < ださい。 


一洗車機を使うとき。 

ーボディカバーを掛けるとき。 
—降雪時に長時間駐車すると言。 


園： 

アンテナが当たるよラな場所じ(外では倒した 
ままにしないで<ださい。車体に当た0、塗 
装面を傷つけるおそれびあ0ます。 

夕1■しかた 

アンテナは必要に応じて取0外すことびでき 
ふす 0 

アンテナの根元を持ち、反時計回0に回して 
取0外します。 

アンテナを取0付けるときは、時計回0に回 
して締め付けます。 

A ま意 

• 天井の低い車庫に進入する前にアンテ 
ナを倒してください。 

• 次のよ5な場合には、必ずアンテナを 
取0外してください。破損するおそれ 
があ0ます。 
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5 走行ずるとさ 


な6し運転 . 5-3 

エンジンをかける前に . 已 -3 

走行時の注意事項 . 5-4 

走行時の注意点 . 5-4 

エンジンびをえているときの始動 . 5-4 

荷物の積載 . 5-4 

雨天時の運転 . 5-4 

を季の運転 . 5-4 

キースイッチ （ U モートコント□-ルエント U - 

システム付車） . 5-5 

ステア U ング□ック . 已 -5 

キースィッチ位置 . 5-6 

エンジンスイッチ（インテ U ジェントキー付車） ...... 已 -6 

エンジンスイッチ操作時のを意事項 . 5-6 

インテ U ジェントキー . 已 -6 

ステア U ング□ック . 5-7 

電源ポジション . 5-8 

インテ U ジェントキーび正當に作動しないとき ..... 已 -9 
エンジンのかけかた 

のモートコント□-ルエント IJ - システム付車) . 5-9 


エンジンのかけかた 

(インテリジェントキー付車） .5-10 

運転のしかた .5-11 

オートマチック車の運転のしかた .5-11 

アイド U ングストップ .5-15 

アイド U ングストップの使いかた .5-17 

アイド U ングストップ OFF スイッチ .5-17 

VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル） ★.5-17 

VDC OFF スイッチ .5-19 

駐車のしかた .5-19 

EPS (電動バワーステア U ング) .5-21 

フレーキシステム .5-21 

ブレーキ操作時のを意事項 .5-21 

ABS (アンチ□ックプレーキシステム） .5-22 

ABS を使用するには .5-23 

自己診断機能 .5-23 

標準作動 .5-23 

寒;令時の取0扱い .5-23 

バッテ U - の点検 .5-24 

冷却水（クーラント） .5-24 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 







































冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備 

車の冬じたく . 

パーキングブレーキ . 
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雪道を走行したあとは . 

寒冷地用ワイパーブレードの装着 


己-2己 
己-25 








な 6 し運乾 

走行距離が1,600 km に達するまでは\エンジ 
ン性能を最大限に引き化し、お車の信頼性と 
経済性が実現されるよラ、次の推奨事項に 
従ってください。推奨事頂に従わないと、エ 
ンジン寿命が短くな0、エンジン性能が低下 
するおそれがあ0ます。 

♦ 高速、低速を問わず、長時間、一定の速 
度で走行しない。 

• エンジンの回転数を 41000 「pm じ(上に上げ 
ない。 

• アクセルを完全に踏み込んで走行しな 
い。 

• 急発進は避ける。 

• 可能な限0急ブレーキは避ける。 


エンジンをかける前に 


ム警告 

車両の走行特性は、荷物の追加や荷物の 
積載場所だけでなく、装備（ルーフラッ 
クなど）の追加によってち大きく変化し 
ます。状況に応じて運転のしかたや速度 
を調節して<ださい。特に、重い荷物を 
積んでいるときは、十分に速度を落とし 
て走行してください。 


• 車両周囲の安全を確認してください。 

• タイヤの外観と状態を目視点検してくだ 
さい。また、空気圧が適正か確認して< 
ださい。 

• 窓ガラスやランプ類が巧れていないか点 
検してください。 

• シートとヘッドレスト ★ の位置を調節し 
てください。 

• ルーム S ラーと ドア S ラーの 位置を調節 
してください。 

• シートベルトを着用し\全乗員に着用を 
指示して < ださい。 

• すバてのドアが閉まっているか確認して 
<ださい。 


• キースイッチ（電源ポジション）を ON に 
して警告灯の作動状況を点検してくださ 
い。 

• ；<ンテナンスノー トに記載されている整 
備項目を定期的に点検して<ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 5-3 



走行時のま意事項 


A 警告 

. おモさまや介護を必要とする方だけを 
車内に残さないでください。また\ 
ぺットち車内に残さないでください。 
誤ってスイッチを操作して、重大な事 
故や傷害につながるおそれがあ0ま 
す。さらに炎天下では、密閉した車内 
の温度は短時間で急速に上昇し、人や 
動物にとって重大な傷害または死亡に 
つながるおそれがあ0ます。 

• お車の周囲で遊んだ0、トランクに閉 
じ込められた D して重大な傷害につな 
がらないよラ、お子さまは十分にま意 
して<ださい。また、お車を使用して 
いないときはトランクを閉めて施錠 
し、おモさまの手の届かない場所にキ 
一を保管して < ださい。 


走巧時のま意点 

状況に応じた運転は\安全性と快適性のため 
に不可欠です。運転者は、状況に応じた運転 
をむ掛けて < ださい。 

エンジンが;をえているときの始動 

エンジンが冷えているとさはエンジン回転数 
が上がるため、セレクトレバーを動かすとき 
は特にを意してください。 

荷物の積載 

荷物とその積載位置\装備（トレーラー連結 
装置、ルーフの荷物キャ U アなど）の取0付 
けによって車両の走行特性は大言く変化しま 
す。状況に応じて運転のしかたや速度を調節 
してください。 

雨天時の運乾 

♦ 急加速や急ブレーキは避けてください。 

• 急な八ンドル操作や車線変更は避けてく 
ださい。 


. 通常よ D ち長い車間距離を確保して<だ 
さい。 

水たま0や水流によって路面が水で覆われて 
いるときは、横滑0や制御不能の原因になる 
八イド□プレーニング現象を防ぐため、スピ 
ードを落として<ださい。摩耗したタイヤで 
はこの現象が発生しやすくな D ます。 


冬季の運転 

. 慎重な運転をむがけて<ださい。 

. 急加速や急ブレーキは避けて<ださい。 

• 急な八ンドル操作や車線変更は避けてく 
ださい。 

• 八ンドルはゆっくりと操作して<ださ 
い。 

. 通常よ0ち長い車間距離を確保してくだ 
さい。 


5-4 走巧するとき 




キースイツチ （ U モートコント□-ル 
エント U - システム巧車） 


A 警告 

走行中は絶対にキーを巧いた0、キース 
イッチを LOCK にしないで<ださい。ステ 
アリングび□ックされて車両の制御びで 
さな<な0、車両に重大な損傷び生じた 
0、重大な傷害につなびるおそれびあ0 
よ9 〇 


A を意 

エンジンを止めたままオーディオなどを 
長時間つけておいた0、キースイッチを 
ACC または ON にしたまま長時間放置しな 
いでください。バッテリーがあが0、ェ 
ンジンの始動ができなくな0ます。 



セレクトレバーを凸に入れないとキース 
イッチを LOCK にでさません。必ずセレクト 
レバーを曰に入れてください。 

キースイッチを LOCK にできない場含は\次 
の操作を行って < ださい。 

1. セレクトレバーを曰に入れます。 

2. キースイッチを ON のち向にわずかに回し 

かゴ〇 

3. キースイッチを LOCK 位置に回します。 

4. キーを抜き取0ます。 

キースイッチが LOCK のとさは\セレクトレ 
パーを曰から動かすことはできません。セ 
レクトレバーは\ブレーキペダルを踏んでキ 
ースイッチを ON にすると動かすことがでさ 


よす 0 

OFF 位置①は LOCK と ACC の間にあります。 
(キースイッチ上に表示はありません。） 

ステア U ング□ック 

ステアリング□ックのしかた 

1. キースイッチを LOCK にします。 

2. キーを抜さ取0ます。 

3. ステア U ングを直進位置か5時計回0に 
1/6回転させます。 

ステアリング□ック解除のしかた 

1. キーをキース イッチに差し込みます。 

2. ステア U ングを左ちに軽く回しながらキ 
ースイッチをゆつく0と回します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 5-5 





エンジンスイツチ（インテリジェント 
キ-付車） 


キースイッチ 位置 
LOCK ゆ） 

キーをなさ差しでさる位置。 

(ステア IJ ング□ックび作動する位置。） 

0 FF (1) 

電源び切れる位置。 

ACC 但） 

オーディオ*、ドア5ラーなどび使える位 
置。 

0 N (3) 

すべての電装品び使える位置。 

START (4) 

エンジンを始動する位置。 

A ミち意 

エンジンび始動した5、すみやかにキー 
スイッチか6手を離して<ださい。 


エンジンスイ ッ チ操作時のを 意事項 
A 警告 

緊急時な外は走行中にエンジンスイッチ 
を操作しないで<ださい。エンジンス 
イッチを続けて3回押すか、2秒 L ソ上押し 
続けるとエンジンび停止します。また、 
ステア U ングび □ ックされて車両の制御 
びでさな<な0、車両に重大な損傷び生 
じた0、重大な傷害につなびるおそれび 
あ0ます。 


A ミち意 

エンジンを止めたままオーディオなどを 
長時間つけておいた0、電源ポジション 
を ACC または ON にしたまま長時間放置し 
ないでください。パッテ U —があが0、 
エンジンの始動やステア U ング□ツクの 
解除ができなくな0ます。 


エンジンスイッチを操作する前に、必ずセレ 
クトレパーを曰に入れてください。 


インテリジ1ント キー 

インテ U ジェントキーは、キーをポケットや 
カバンか5取 D 化さずにエンジンをかけるこ 
とができます。作動環境や条件によ0、イン 
テ U ジェントキーが作動しないことがあ D ま 
す。 

A 注意 

• 運転中はインテ U ジェントキーを携帯 
してください。 

• 駐車するときは、絶対にインテリジェ 
ントキーを車内に置さ忘れないでくだ 
さい。 

• バッテ U —があがると電源ポジション 
を切0替えられなくな0、ステア U ン 
グ□ックが作動している場をは、ステ 
ア U ングを回すことがでさなくな0ま 
す。できるだけ早くバッテ U —を充電 
してください。 〇 "バッテリーがあ 
がつたとさは" （ P .6-9) 


5-6 走巧するとき 







作動範囲 





_ JVS0057X I 

インテ U ジェントキーがイラストの作動範囲 
内①にあるときだけ、インテリジェントキー 
機能を使用してエンジンを始動できます。 

インテ U ジェントキーの電池が消耗している 
ときや、付近に強力な電波、ノイズがあると 
きは、インテリジェントキーの作動範囲は狭 
くな0、正常に作動しな<なるおそれがあ D 
よす 0 

インテ1」ジェントキーが作動範囲内にあると 
きは、誰でち（インテ U ジェントキーを携帯 
していない人でち）エンジンスイッチを押 
し、エンジンを始動させることができます。 


• トランク内は作動範囲外ですが、状況に 
よってはインテリジェントキーが作動す 
る場合があ D ます。 

• インテ U ジェントキーをインストル;><ン 
トパネル上、 U 中パーセル上、グ□ーブ 
ボックス内、ドアポケット内などに入れ 
た0、車内の隅に置くと作動しないこと 
があ D ます。 

• 車外でちドアや窓ガラスに近づきすぎた 
場合は、作動する場合があ0ます。 

ステア U ング□ック 

盜難を防止するためのステア U ング□ック機 

能び付いています。 

ステアリング □ ックのしかた 

1. 電源ポジションを OFF にします。エンジ 
ンスイッチの表示なび消灯します。 

2. ドアを開閉します。電源ポジションび 
LOCK に切0替わります。 

3. ステア U ングを直進位置か6時計回りに 
1/6回転させます。 


ステア U ング□ック解除のしかた 

ステア1」ング□ックは、エンジンスイッチを 
巧すと自動的に解除されます。 

A を意 

• パッテ I」一びあびつているとさは、電 
源ポジションを LOCK か日切0替え6 
れません。 

• 電源ポジションび LOCK か日切0替わ 
6ないとさは、ステア U ングを左ちに 
かし回しなび5再度エンジンスイッチ 
を巧します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走巧するとき 5-7 




電源ポジション 



ブレーキペダルを踏ますにエンジンスイッチ 
を押すと、電源ポジションは次のよラに切 D 
替わ0ます。 


• 1回巧すと、 ACC に切 D 替わ D ます。 

• 2回押すと、 ON に切0替わ D ます。 

• 3回押すと、 OFF に切0替わ0ます。 

• 4回押すと、 AC 幻こ戻0ます。 

• OFF のとさにドアを開けるか、閉める 
と、 LOCK に切り替わ0ます。 

エンジンスイッチ内の表示灯®は、電源ポジ 
シヨンが ACC または ON のときに点灯します。 
セレクトレパーを凸に入れないと\電源ポ 


ジションを LOCK に切 D 替えられません。 

電源ポジションを LOCK に切0替え5れない 
ときは、次の操作を行って<ださい。 

1. セレクトレパーを曰に入れます。 

2. 電源ポジションを OFF にします。 

3. ドアを開けます。電源ポジションは LOCK 
に切 D 替わ D ます。 

LOCK 

ステア U ング □ ックが作動する位置。 

インテ U ジェントキーを携帯して、電源ポジ 
ションを ACC にするとステア1」ングの□ック 
が解除されます。 

ACC 

オーディオ*、ドア S ラーなどが使える位 
置。 

ON 

すぺての電装品が使える位置。 

OFF 

電源が切れる位置。 


A 警告 

緊急時攻外は走行中にエンジンスイッチ 
を OFF にしないでください。ステアリング 
が□ックされて車両の制御ができな<な 
0、車両に重大な損傷が生じた0、重大 
な傷害につながるおそれがあ0ます。 


A 注意 

バッテ U —あが0を防止するため、エン 
ジン停止中は電源ポジシヨンを ACC また 
は ON の状態で長時間車両から離れないで 
ください。 


園： 

アイド U ングストップ中にエンジンスイッチ 
を押すと、電源ポジションが OFF にな0ま 
す。 


5-8 走巧するとき 






インテリジェントキーが正常に作動 
しないとさ 



インテ1」ジェントキーの電池が切れたとき 
や、使用環境によ0インテ U ジェントキーと 
車両の通信が正常に行われないとさには、次 
の手順でエンジンを始動して<ださい。 

1. セレクトレバーを曰に入れます。 

2. ブレーキペダルを踏み込みます。 

3. インテ U ジェントキーをエンジンスイツ 
チに接触させます。（ブザーが鳴 D ま 
す。） 

4. ブヴーが鳴ってから10秒政内に\ブレー 
キペダルを踏み込みなが5エンジンス 
イッチを押します。エンジンが始動しま 


す。 

手順3を行ったあと、ブレーキペダルを踏ま 

ずにエンジンスイッチを押すと、エンジンス 

イッチは ACC に切 D 替わ0ます。 

園： 

• 前述の手順で電源ポジションを ACC また 
は ON にするか、エンジンを始動すると、 
インテ U ジェントキーが車内にあってち 
KEY 警告打が黄色で点滅しますが異常で 
はあ0ません。警告灯の点滅を止めるに 
は、再びインテリジェントキーをエンジ 
ンスイッチに接触させます。 

• ドアの施錠•解錠は、；>< カニカルキーを 
使って行ってください。 

• メーター内の KEY 警告灯が緑色で点滅し 
ているときは、できるだけ早く電池を交 
換してください 。 P "電池交換のしか 
た" （ P .8 -己） 

• 前述の操作で始動でさない場含は\早め 
に曰産販売会社へ連絡してください。 


エンジンのかけかた ( U モートコント 
□—ルエントリーシステム付ま） 

A ま意 

エンジンの始動は\必ず運転席に座って 
行ってください。車外か5行ラと、思わ 
め事故につながるおそれがあ0ます。 

1. パーキングブレーキをかけます。 

2. ブレーキペダルを踏み込みます。 

3. セレクトレパーが曰にあることを確認し 
永^ 〇 

セレクトレバーが’田でち始動できます 
が、安全のため必す□で始動して<ださ 
い。 

4. アクセルペダルを踏ますに、キースイッ 
チを START まで回し、エンジンを始動し 
永^ 〇 

己.エンジン始動後は、キースイッチから手 
を離してください。エンジンがかからな 
いときは、前述の操作を繰0返してくだ 
さい。 

外気温が極端に低い、または高いとさに 
エンジンがかか0に<い場合は、プレー 
キペダルを踏みながら、アクセルペダル 
を踏み込んでエンジンを始動させます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ミち意 

• START 位置で10秒！;(上スターターを作 
動させないでください。スターターが 
損傷するおそれがあ0ます。エンジン 
がかか5ないとさは、キースイッチを 
OFF にして10砂政上待ってから再始動 
してください。 

. パッテ U —あがりなどによ0、救援車 
のノ（ッテ U —と ブースター ケーブルで 
エンジンを始動する場合は、"目万一 
のとき"に記載されている指示とま意 
事項に従って < ださい。 

反エンジンを停止させるときは、セレクト 
レバーを曰に入れ、パーキングブレーキ 
をかけ、キースイッチを OFF にします。 

A 注意 

エンジン回転中は車両から離れないでく 

ださい。 


エンジンのかけかた（インテリジェン 
トキー付ま） 


A ま意 

エンジンの始動は、必ず運転席に座って 
行ってください。車がか b 行ラと、思わ 
城事故につながるおそれがあ D ます。 


1. パーキングブレーキをかけます。 

2. セレクトレバーが曰にあることを確認し 
み弓。 

セレクトレバーが巧でち始動できます 
が、安全のため必ず且で始動してくださ 
い。 

エンジンスイッチを操作するときは、イ 
ンテリジェントキーを携帯してくださ 
い。 

3. ブレーキ ペダルを踏み込み、エンジンス 
イッチを押してエンジンを始動させま 
す。 

電源ポジションの位置に関わ5ず、ブレ 
ーキペダルを踏み込みなが5エンジンス 
イッチを押すと、エンジンを始動するこ 
とがでさます。 

4. エンジン始動後は\エンジンスイッチか 
5手を離してください。エンジンを始動 
したあとに停止した場含は、前述の操作 


を繰0返して < ださい。 

外気温が極端に低い、または高いときに 
エンジンがかか0にくい場合は、ブレー 
キペダルを踏み込みなが5アクセルぺダ 
ルを踏み込み\エンジンスイッチを最長 
10秒間押し続けます。エンジンが始動後 
は、アクセルペダルか5足を離してくだ 
さぃ。 

A 注意 

• エンジン始動後は\すみやかにエンジ 
ンスイッチから手を離してください。 

• エンジンスイッチを10砂じ(上押し続け 
ないで<ださい。スターターが損傷す 
るおそれがあ Q ます。エンジンが始動 
しないとさは、エンジンスイッチを 
OFF にして10砂し: LL 待ってから再始動 
してください。 

• パッテ U —あが D などによ0、救援車 
のバッテ U —と ブースター ケーブルで 
エンジンを始動するときは、"目万一 
のとき"に記載されている指示とミ主意 
事項に従って < ださい。 
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日.エンジンを停止させるときは\セレクト 
レバーを曰に 入れ、 パーキングブレーキ 
をかけ\電源ポジションを OFF にしま 
す。 

A 注意 

エンジン回転中は車両から離れないでく 
ださい。 


運乾のしかた 

オートマチック車の運転のしかた 

この車両の CVTI ま、最大限のパワーと滑5か 
な作動を実現するよラに電モ制御されていま 
す。 

車両の性能を最大限引き化し、運転をお楽し 
みいただくために\記載されている操作ち法 
に従って < ださい。 

ム警告 

• 発進時は、絶对にアクセルペダルを踏 
んだままセレクトレパーを操作しない 
でください。急発進して、重大な事故 
につながるおそれがあ0ます。 

• 滑0やすい路面では急なシフトダウン 
を行わないでください。車両の制御が 
でさなくな0、車両に重大な損傷が生 
じた0、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 

• 次のよラな操作は、トランスアクスル 
を破損し、思わ飽事故につながるおそ 
れがあ0ますので、絶対にしないで< 
ださい。 

一車が完全に停止する前に □ に入 
れる。 


一車を前進させているときに田に 
入れる。 

一車を後退させているときに曰、 
n に入れる。 

. 坂道などでセレクトレバーを曰（ま 
たは H ) に入れたまま惰性での後退 
をした0、 □ に入れたまま惰性での 
前進をしないでください。エンジンが 
停止し\極度に八ンドルの操作力が重 
くなった0ブレーキの効きが悪くな 
Q 、 思わ飽事故につながるおそれがあ 
0ます。 


A ま意 

• エンジンが冷えているとさはエンジン 
回転数が上がるため、セレクトレパー 
を操作するとさはを意して<ださい。 

• 停車中の空吹かしは避けて<ださい。 
思いがけず車両が動き化すことがあ0 
よ y 〇 

• 緊急時故外は、走行中にセレクトレバ 
一を田に入れないでください。ま 
た、セレクトレバーを田に入れて惰 
性で走行すると、トランスアクスルに 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行すると含 5-1 1 






重大な損傷が生じるおそれがあ 0 ま 
す。 

• セレクトレバーを曰に入れてエンジ 
ンを始動して < ださい。（田でちエ 
ンジンの始動ができますが、安全のた 
め□で始動してください。）□また 
はの政外の位置でエンジンが始動す 
る場含は、曰産販売含社で車両の点検 
を受けてください。 

• 停車時は、セレクトレバーを凸に入 
れ、パーキングブレーキをかけてくだ 
さい。 

• 上0坂ではク U —プ現象を利用した停 
車や、アクセルペダルを踏みなが b 停 
止状態を保つよラな停車はしないでく 
ださい。トランスアクスルが故障する 
原因とな D ます。 

• 次のよ5な場合は、 CVT 保護のために 
エンジン出力を抑制することがあ D ま 
す。 

ー エンジン回転数が急激に上がった 
とさ。 

一 滑 Q やすい路面を走行したとき。 


-動力測定機で動力測定したとき。 


発進のしかた 

1. エンジン始動後、ブレーキペダルを踏み 
込んでセレクトレバーを 曰 か5動かしま 
す。 

2. ブレーキペダルを踏み込んだままセレク 
トレノ（一を走行位置に入れます。 

3. パーキングブレーキを解除し、ブレーキ 
ペダルから足を離し、ゆつく 0と発進し 

y 〇 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
言に、ブレーキペダルを踏み込まないと、セ 
レクトレ八一を曰から動かすことびできま 
せん。 

キースイッチ（電源ポジション）び LOCK 、 
OFF 、 ACC のときは、セレクトレバーを曰 
か弓動かすことはでさません。 

A ま意 

• ブレーキペダルを踏み込んでからセレ 
クトレバーを操作してください。エン 
ジンがかかつているときにブレーキぺ 
ダルを踏まずにセレクトレバーを曰 
、曰、 H のいずれかに入れると、車 


両はゆつく0と発進します。必ずブレ 
ーキペダルを踏み込み、停車した状態 
でセレクトレパーを操作してくださ 
い。 

• セレクトレパーの位置を確認してくだ 
さい。曰および n は前進用で、因 
は後退用です。 

• エンジンが冷えているときはエンジン 
回転数が上がるため、エンジン始動直 
後にセレクトレバーを走行位置に入れ 
る際には特にを意して < ださい。 
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ブレーキ ペダルを踏んだままボタ 
ン®を押して操作します。 

吟: ボタン©を巧して操作します。 

与>: ボタン©を押さずにそのまま操作しま 

す。 

各セレクトレバーの位置と働き 

A 警告 

• エンジン停止中は、パーキングブレー 
キをかけてください。車両が思いがけ 
ず動さ化し、重大な傷害または物損事 
故につながるおそれがあ0ます。 

セレクトレバーは、ブレーキペダルを踏み込 
んで操作して < ださい。 

セレクトレバーが □ 1；1外のときに、キース 
イッチ(電源ポジシヨン)が OFF または ACC に 
なっている場合は、キースイッチ(電源ポジ 
シヨン)を LOCK に切0替えることはできませ 
ん。 

LOCK に切り替え5れないときは、次の操作 
を行ってください。 


リモートコント□-ルエントリーシステム付 
車： 

1. パーキングブレーキをかけます。 

2. ブレーキ ペダルを踏み込みなが5 キース 
イッチを ON にします。 

3. セレクトレバーを曰に入れます。 

4. キースイッチを LOCK にします。 
インテリジェントキー付車： 

1. パーキングブレーキをかけます。 

2. セレクトレバーを曰に入れます。 

3. 電源ポジションを OFF にしてドアを開け 

CfN 9 〇 

曰 （パーキング）： 

駐車およびエンジンを始動するとさの位置 

キースイッチ（電源ポジション）を OFF また 
は LOCK に切 D 替えることができます。 

(曰じ(外ではキースイッチ〔電源ポジショ 
ン〕を LOCK にできません。） 

田（リバース）： 

後退するときの位置 

車内でブザーが鳴0運転者に知らせます。 

(車外の人にミち意するちのではあ0ませ 
ん。 ） 


□ (ニュートラル）： 

動力び伝わらない状態の位置 

(凸でちエンジンの始動がでさますが、安 
全のため□で始動してください。） 

曰 （ドライブ）： 

通常走行するとまの位置 

速度に応じて自動変速します。 

□ に一）： 

急な下0坂を走行するとまの位置 

強いエンジンブレーキが必要なときに使いま 
す。 

(急な下〇坂攻外ではなるべく使わないでく 
ださい。） 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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スポーツモードスイッチ 



スポーツモードを ON にするときは、セレク 
トレパーを E に入れてスポーツモードス 
イッチを押します。一夕一の SPORT 表示 
な SPORT が点灯します。スポーツモードを off 
にするには、ち ラー 度スポーツモードスイッ 
チを押します。セレクトレバーを日じ(外に 
すると、スポーツモードは自動的に OFF にな 
D ます。 


OFF 位置： 

燃費性能など、経済性を重視した走行がでさ 
ふす 0 

ON 位置： 

登坂路走行、パワフル走行など走 D を重視し 
た走行や、下0坂で軽いエンジンブレーキを 
かけることがでさます。 

通常の状態に戻したいときは、スイッチを押 
してスポーツモードを OFF に切り替えてくだ 
さい。 

燃費が悪化するため、スポーツモードを ON 
にしたまま長時間の高速走行はしないでくだ 
さい。 

キックダウン 

追い越し時や上0坂を走行するときは、アク 
セルペダルをいっぱいに踏み込みます。車速 
に応じて、低速のギヤにシフトダウンしま 
す。詳し<は、 〇 "キックダウンは適切 
に" （ P .0-9) をお読みください。 


シフト□ックの解除 



バツテ U —あび D などで、セレクトレバーを 


□ か5動かせないと言は次の手順で操作して 
ください。 

1 . インテリジェントキー付車： 

電源ポジションを OFF または LOCK にしま 
す。 

U モートコント□ールエントリーシステ 
ム付車： 

キースイッチを LOCK にし、キーが差し込 
まれている場含は抜き取 D ます。 

2. パーキングブレーキをかけます。 
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3. シフト□ック解除ボタンを押します。 

4. シフト□ック解除ボタンを押したまま、 
セレクトレバーのボタンを押しなが5セ 
レクトレバーを凸に入れます。 

車両を移動させるときは、キースイッチ（電 
源ポジション）を ON にし\ステアリング 
□ックを解除します。 

インテ U ジェントキー付車は、バッテリーが 
あがっているとステア U ング□ックの解除が 
でさません。ステア U ングが□ックしている 
場含は車両を移動させないで<ださい。 
セレクトレバーを曰から動かすことができ 
ないときは、すみやかに曰産販売含社で点検 
を受けてください。 


アイドリングストップ 

アイド U ングストップは、不必要な燃料消 
費、排気ガスの排出、騒音を防ぐための機能 
です。 

• 車両を停車させると、エンジンが自動的 
に停止します。 

• 再び走行するときは、自動的にエンジン 
を始動します。 

A ミ主意 

アイド U ングストップによるエンジン停 
止中に車両が動き化した場合（約 Skm/hLU 
上）は、自動的にエンジンが再始動する 
ため、すみやかにブレーキペダルを踏ん 
でください。思わ城事故につながるおそ 
れがあ0ます。 


園： 

次のよラな場合は、アイドリングストップし 
ません。 

• エンジン始動後、走行せずにエンジンを 
アイドリング状態にしているとき。 

• エンジン;令却水の温度び巧いとき。（を 
却水の温度しよっては\低水温表 TJX 
口*が点灯中でちアイド U ングストップ 


します。） 

• パッテ U —容量が低いとき。 

• バッテ U —の温度が低いまたは極端に高 
いとさ。 

• 車両が動いているとき。 

• ブレーキ倍力装置の負圧が低下したと 
さ。 

• エンジン回転中にエンジンフードを開け 
たとさ。 

• エンジンフードを開けた状態でエンジン 
を始動させたとさ。 

• 運転席のシートペルトを着用していない 
とさ。 

• 運転席ドアが開いているとき。 

• 八ンドルを操作したとき。 

•アイド U ングストップ表示灯が低速で点 
滅しているとき。 

• アクセルペダルを踏んでいるとき。 

• セレクトレパーが□のとき。 

• エアコンの風量切0替えダイヤルが OFF 
(日)！;(外の位置で、吹き出し□切0替えダ 
イヤルをデフ□スター位置にしたとき。 

(マニュアルエアコン付車） 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


ま行するとき 5-15 



• エアコンのデフ□スタースイッチを ON に 
したとき。（フルオートエアコン付車） 

• U ヤウインドーデフォッガースイッチを 
ON にしたとさ。 

• アイド U ングストップ OFF スイッチび ON 
のとさ。 

• EPS (電動パワーステアリング）警告 
な、 ABS 警告灯、 VDC 警告な*び点なして 
いるとさ。 

• ブレーキペダルを完全に踏み込んでいな 
いとさ。 

• 急勾配の坂道で停車したとき。 

• 消費電力び大きいとき。 

• 標高約2,000 mliLh の高地のとき。 

園： 

次のよラな場合は、システムび作動するまで 

にしば弓<時間がかかることがあ0ます。 

• パッテ U —び’あがつているとさ。 

. 外気温が低いとさ。 

. バッテ U —を交換したあとや、長期間 
パッテ U —端子を外したあと。 


園： 

次のよラな場合は、アイドリングストップ中 
にブレーキペダルから足を離してち、エンジ 
ンび再始動しません。 

• セレクトレパーを曰に入れているとさ。 

園： 

次のよろな場合は、アイドリングストップ中 
にブレーキペダルか弓足を離さな<てち、エ 
ンジンが再始動します。 

• アイド U ングストップ OFF スイッチを押 
したとさ。 

• エアコンの風量切 D 替えダイヤルが OFF 
(0) 故外の位置で、吹き化し□切0替えダ 
イトルをデフ□スター位置にしたとさ。 
(マニュアルエアコン付車） 

• デフ□スタースイッチを ON にしたとき。 

(フルオートエアコン付車） 

• U ヤウインドーデフォッガースイッチを 
ON にしたとさ。 

• アクセルペダルを踏んだとき。 

• 八ンドルを操作したとき。 


. パッテ U —の容量が低<なったとき。 

. 消費電力が大きいとき。 

. 坂道でブレーキをゆるめ\車両が動言化 
したとさ。 

• セレクトレパーが曰、凸のときに\ブ 
レーキ ペダルをゆるめたとき。 

• セレクトレパーを巧または曰か5 n 、 
曰、田にしたと言。 

• ブレーキペダルを数回踏みなおすなどし 
て、ブレーキ装置の負圧が不足したと 
さ。 

• 運転席シートペルトを外したとき、また 
は運転席ドアを開けたとき。 

このシステムは、信号待ちなどのときに使用 
してください。長時間の停車などの場含は、 
キースイッチ（電源ポジション）を OFF にし 
エンジンを停止してください。 

アイド U ングストップ中にエンジンフードを 
開けると、ブザーが鳴るととちに通常のエン 
ジン停止状態とな D ます。その場含は、エン 
ジンをかけ直してください。 

アイド U ングストップ中は、エアコン（を 
房•暖房•除湿機能）が OFF にな送風にな 
0ます。 OFF にした < ないとさは、アイド U 
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VDC (ビークルダイナミクスコント □ 
-ル） ★ 


ングストップ OFF スイッチを ON にして < ださ 

い。 

アイド U ングストップの使いかた 

顯： 

走行中にアイドリングストップする条件を満 

たすと、メーター内のアイド IJ ングストップ 

表示巧び点なします。 

• セレクトレバーび曰のときにブレーキぺ 
ダルを踏み停車すると、自動的にエンジ 
ンび停止します。 

• ブレーキペダルか5足を離すと自動的に 
エンジンび再始動します。 

• ブヴーとアイド U ングストップ表示な 
で、アイド U ングストップの状態をお巧 
6せします。詳細については、 り "アイ 
ド U ングストップ表示な" ( P .2-15) また 
はに> "アイド U ングストップ警告ブザ 
一" ( P .2-17) をお読みください。 


アイド U ングストツプ OFF スイッチ 



アイド U ングストツプの作動をやめたいとき 
に使います。 


，アイド U ングストップ OFF スイッチを押 
すと、作動を停止します。（スイッチの 
表示口が点口） 

• ちう一度スイッチを押すか、エンジンを 
再始動するとアイド U ングストップは作 
動します。（スイッチの表示灯が消灯） 

• アイド U ングストップ中にスイッチを押 
すと、エンジンは再始動します。 


A 警告 

• VDC (ビークルダイナミクスコント □ 
ー ル）は、車両の走行安定性を向上さ 
せるちので事故を防止するちのではあ 
Q ません。作動に限界があるため、滑 
0やすい路面やコーナーの手前では特 
にスピードを落とし安全運転にむがけ 
てください。 

• 下記部品を純正品！;!外に交換した0、 
改造したとさに VDC 警告灯るが点打 
し、 VDC が正常に作動しないことがあ 
0ます。 

ーサスペンション関係部品（ショッ 
クア ブソーバー \ストラット、ス 
プリング、ブッシュ類など） 

ー タイヤ、ホイール（指定サイズ料 
外） 

ーブレーキ関係部品（パッド、□一 
ター、キャ U パーなど） 

ー エンジン関係部品 （ マフラー、 
ECM 〔エンジンコント□-ルモ 
ジュール〕など） 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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一車体補強関係部品（□ールバ ー、 
タワーバーなど） 

• サスペンション、タイヤ、ブレーキな 
どの関係部品が著し<摩耗および劣化 
した状態で走行すると、 VDC 警告 
なるが点灯し、 VDC が正常に作動し 
ないことがあ0ます。 

• 駐車場の入0□などにあるターンテー 
ブルや動くちのの上に車両があると 
き、 VDC 警告灯るが点灯することが 
あ0ます。この場合はターンテーブル 
など動くちのの上を降0てか5エンジ 
ンをかけ直してください。 

. 極端に傾いた特殊な路面（サーキット 
路に見られるバンクなど）を走行した 
ときは、 VDC 警告なるが点灯し\ 
VDC が正常に作動しないことがあ D ま 
すので走行しないでください。 

• VDC 付車でち雪道などでは冬用タイヤ 
やタイヤチェーンを装着してくださ 
い。 

VDC システムは、各種センサーを使用して運 
転者の車両操作と車両の動さを監視し、走行 
の状態に応じて次の機能を作動させます。 


• 滑っている側の駆動輪のス U ツプを軽減 
するためにブレーキ圧を制御し、同じ車 
軸の滑っていない側の駆動輪に動力を伝 
達します。（ブレーキ US テツドス U ツ 
プデフ機能） 

• 車速に応じて、駆動輪のス U ツプを低減 
するためにブレーキ圧とエンジン化力を 
制御します。（トラクシヨンコント□一 
ル機能） 

. 次の状況下で車両の制御が維持されるよ 
5に、個々の車輪におけるブレーキ圧と 
エンジン化力を制御します。 

ー アンダーステア（八ンドルを切って 
ち、車両の旋回がそれに追いつかない 
状態） 

—オーバーステア（特定の路面または運 
転条件によ D 車両がスピンする傾向） 
VDC システムが作動し、；><ーター内の VDC 警 
告灯るが点滅したときは、次の点にを意し 
て < ださい。 

• 路面が滑0やすいが態になっているか、 
車両の走行安定性を維持するために VDC 
システムが作動した可能性があ0ます。 


• ブレーキペダルに振動を感じた0、エン 
ジンルームか5音または振動が聞こえた 
0することがあ0ますび\異常ではあ0 
ません。 VDC システムは正常に作動して 
います。 

• 路面の状態に合わせた速度で運転してく 
ださい。 

VDC システムに異常が発生すると、メーター 
内の VDC 警告:0るが点灯し、 VDC システム 
は自動的に 0 FN こな0ます。 

VDC システムを OFF に切り替えるときは、 
VDC OFF スイッチを押します 。 VDC OFF 表示 
灯蠢が点灯し\ VDC システムの OFF 状態が 
表示されます 。 VDC OFF スイッチで VDC シス 
テムの作動を解除してち、 ABS 機能とブレー 
キ U ミテッドス U ップデフ機能は作動し\ 
VDC 警告灯るが点滅します。キースイッチ 
(電源ポジション）を OF 円こし、再び ON にす 
ると、 VDC システムは自動的に ON の状態にな 
0ます。 

P " VDC 警告灯 ( P .2-15) および〇 "VDC 
OFF 表示打 ★" ( P .2-16) をお読みください。 
VDC システムには自己診断機能が組み込まれ 
ており、エンジン始動時と低速での前進/後 
退時に毎回システムが診断されます。自己診 
断が行われると、鈍い音が聞こえた0、ブレ 
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駐車のしかた 


ーキペダルに振動を感じた0することがあ D 
ますが異常ではあ0ません。 


VDC OFF スイッチ 



通常走行時は、 VDC を ON にして走行して<だ 
さい。 

車両がめかるみまたは雪にはまった場合、 
VDC システムはエンジン化力を低下させて車 
輪の空転を抑えます。この場含\アクセルぺ 
ダルを踏み込んでちエンジンの回転数が上が 
5ないことがあ0ます。悪路か b 脱出するた 
めにエンジン化力が’最大限に必要な場合に、 
VDC システムを OFF に切0替えてください。 
VDC システムを OFF に切り替えるには 、 VDC 
OFF スイッチを押します。メーター内の VDC 


OFF 表示灯蠢が点灯します。 

VDC OFF スイッチを再び巧すと、 VDC システ 
ムは ON にな0ます。 


A 警告 

. 燃えやすい物（干し草、紙<ず、敷物 
など）の上では停車または駐車しない 
でください。発火して火災につながる 
おそれがあ0ます。 

• 安全に駐車するためには、パーキング 
ブレーキをかけ、セレクトレパーを 
□ に入れてください。車両が思いが 
けず動き化し、重大な事故につながる 
ことがあ0ます。 

• 駐車するときは、必ずセレクトレバー 
を曰に入れて<ださい。ブレーキぺ 
ダルを踏まないとセレクトレバーを 
凸から動かすことはでさません。 

• 絶対にエンジンをかけたまま車両を離 
れないでください。 

• お子さまや介護を必要とするちだけを 
車内に残して、絶対に車両から離れな 
いでください。また、ぺットち車内に 
残さないでください。誤ってスイッチ 
を操作して、重大な事故や傷害につな 
がるおそれがあ0ます。炎天下では、 
密閉した車内の温度は短時間で急速に 
上昇し、人や動物にとって重大な傷害 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走巧するとき 5-19 




または死 t につながるおそれがあ D ま 
す。 



4. U モートコント□ールエントリーシステ 
ム付車： 

キースイッチを LOCK にし、キーを抜き取 
D ます。 

インテリジェントキー付車： 

電源ポジシヨンを 0 R = にします。 

園： 

信号待ちなどでしばらく停車するときは、ア 
イドリングストップを利用してください。 
駐車などで長時間停車するときは、エンジン 
を停止してください。 


1. パーキングブレーキを確実にかけます。 

2. セレクトレパーを曰に入れます。 

3. 坂道に駐車したとさに不意に車両が動さ 
化さないように、前輪はイラストの向き 
に合わせてください。 

縁石のある下〇坂① 

前輪を緑石のちに向け、縁石側車輪が縁 
石にわずかに接触するまで前進します。 
その後、パーキングブレーキをかけま 
す。 


縁石のある上 D 坂® 

前輪を縁石とは反対側に向け、縁石側車 
輪が縁石にわずかに接触するまで後退し 
ます。その後、パーキングブレーキをか 
けます。 

縁石のない上 D 坂または下り坂® 

万一動き化したときに、車両が道路中央 
か5遠ざかるよラに\前輪を路肩のちに 
向けます。その後、パーキングブレーキ 
をかけます。 
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EPS (電動 パワーステア U ング） 

い。 

八ンドルをすばやく操作すると、摩擦音が聞 
こえることがありますが、異常ではあ0ませ 
ん。 

エンジン回転中に EPS (電動パワーステア U 
ング）警告灯 PS が点灯したときは、 EPS 
(電動パワーステアリング）の作動に異常が 
発生し、修理が必要な可能性があ0ます。曰 
産販売妄社で点検を受けてください。 
P tPS (電動パワーステア U ング）警告口" 
( P .2-13) 

エンジン回転中に EPS (電動パワーステア U 
ング）警告灯が点灯したと言は、八ンドルの 
補助機能が働かなくな D ます。その状態でち 
EPS (電動パワーステア U ング）は、八ンド八ンドルを切ることはできますが、特に急力 
ル操作に必要な力を電動で補助して操能力をーブや低速走行時に、八ンドル操作に大さな 
軽くします。 力が必要にな0ます。 

駐車時または低速走行時に八ンドル操作を繰 
D 返した0 、八ンドルに力をかけた状態を長 
く続けると補助力が低下し、八ンドル操作が 
重くな D ます。これは、 EPS (電動パワース 
テアリング）のモーターが過熱した D 損傷す 
るのを防ぐための機能です。 EPS (電動パワ 
ーステアリング）の温度が下がると\補助力 
は正常に戻0ます。モーターを過熱させるよ 
ラな繰0返しの八ンドル操作は避けてくださ 


A 警告 

• エンジンが停止しているときや走行中 
にエンジンが停止したときは、八ンド 
ルの補助機能が働かなくな0、八ンド 
ル操作によ0大きな力が必要にな D ま 
す。 

• エンジン回転中に EPS (電動パワース 
テアリング）警告打が点打したとき 
は、八ンドルの補助機能が働かなくな 
D ます。その状態でち八ンドルを切る 
ことはできますが、八ンドル操作に大 
きな力が必要にな0ます。 


ブレーキシステム 

ブレーキシステムには独立した2系統の油圧 
回路が使用されています。一方の回路が故障 
してち、2つの車輪のブレーキが引き続き作 
動します。 

ブレーキ操作時のま意事項 
ブレーキ 倍力装置 

ブレーキ倍力装置は、エンジンの負圧を利用 
してブレーキカを補助します。エンジンが停 
止してち、ブレーキペダルを踏んで停車する 
ことができますが、停車するために必要なブ 
レーキペダルの踏み込み力が増大し\制動距 
離び’伸びます。 

エンジンが停止しているときや走行中にエン 
ジンが停止したときは、ブレーキの補助力が 
働かなくな0、ブレーキ操作によ D 大言な力 
が必要にな0ます。 

A 警告 

エンジンを停止させたまま惰性で走行し 
ないでください。 

ブレーキペダルを踏んだ0離した D したとき 
に"カチッ"と音が聞こえることがあ0ます 
が異常ではあ D ません。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ブレーキ操作 

走行中はブレーキペダルに足を載せておかな 
いでください。ブレーキが過熱し、ブレーキ 
ライニングやパッドの摩耗が進み、燃費が低 
下します。 

ブレーキの過熱やブレーキの摩耗を防ぐため 
には、坂道または長い斜面を下る前に減速 
し、セレクトレバーを n にしてください。ブ 
レーキが過熱するとブレーキ性能が低下し\ 
車両の制御が失われるおそれあ0ます。 

滑 D やすい路面の走行中は、制動、加速\ 
キックダウンにミ主意して運転して<ださい。 
急ブレーキや急加速によって車輪が横滑 D 
し、思わめ事故につながるおそれがあ0ま 
す。 

ブレーキびめれたとを 

洗車や水たま D を走行すると、ブレーキがめ 
れて制動距離が伸びた0、ブレーキをかけた 
ときに車両が片側に寄ることがあ D ます。 
ブレーキを乾かすと言は、安全な速度で走行 
しなが b ブレーキペダルを軽く踏み、ブレー 
キを加熱させます。ブレーキが正常な状態に 
戻るまで\この操作を繰 D 返します。プレー 
キが乾くまでは、高速走行は避けて<ださ 
い。 


下り坂の走行 

エンジンブレーキを併用して走行します。 
セレクトレバーが凸でち、アクセルペダル 
を戻すと自動的にエンジンブレーキがかか0 
ふす 0 

強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい 
下り坂では n に入れます。 

スポーツモードスイッチを ON にしてち軽い 
エンジンブレーキが得5れます。 

A 警告 

• セレクトレバーを曰にしたまま下0 
坂を走行すると、エンジンブレーキの 
効きが弱く、スピードが化すぎること 
があ0ます。このよラなとさは、フッ 
トブレーキだけを使い続けると、フッ 
トブレーキに負担がかか0、過熱して 
ブレーキの効言が悪くなるおそれび'あ 
0ます。必ずエンジンブレーキを併用 
してください。 

• 滑0やすい路面では、急激なエンジン 
ブレーキは効かせないでください。夕 
イヤがス U ップするおそれがあ0危険 
です。 


ABS (アンチ□ツクプレーキシステム） 

A 警告 

• ABS は運転者のブレーキ操作を補助す 
るシステムです。 ABS の付いていない 
車両と同様に、カーブの手前では十分 
な減速が必要です。早め早めの操作で 
安全運転をしてください。 

• ABS はブレーキ時の車両の安定性、操 
蛇性を確保しようとするための装置 
で、制動距離が短くなるとは限0ませ 
ん。でこぼこ道、じが0道、積雪路な 
どでは、 ABS の付いていない車両よ0 
制動距離が長くなることがあ0ます。 
このよラな道を走行するときは、特に 
速度を控えめにし、車間距離を十分 
とって運転してください。 

• ABS は各車輪の回転速度をセンサーで 
検出しています。タイヤ交換時は、必 
ず指定サイズのタイヤを4輪に装着し 
てください。指定サイズ政外では ABS 
が正常に作動しなくな0、思わめ事故 
につながるおそれがあ0ます。 

ABS は、急ブレーキ時や滑0やすい路面での 
ブレーキ時に、タイ中が□ックしないよラに 
ブレーキを制御します。システムは各車輪の 
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寒冷時の取 0 扱い 


回転数を検化し、鲁車輪が□ックし\横滑 D 
しないよラにブレーキ液の圧力を変動させま 
す。各車輪の□ック状態を防ぐことにより、 
システムは操能時の安定性を維持し、滑 D や 
すい路面での横滑0とスピンを最ル限に抑え 
るのに役立ちます。 

ABS を使用ずるには 

ブレーキペダルを一定の力で確実に踏み込 
み、八ンドルを操作して障害物を回避してく 
ださい。 ABS が作動し、タイヤの□ックを防 
ぎます。 

A 警告 

ポンピングブレーキをしないでくださ 
し、ポンピングブレーキをすると、制動 
距離が伸びることがあ D ます。 

自己診断機能 

ABS システムには診断機能が組み込まれてお 
0、エンジン始動時と低速での前進/後退時 
に毎回システムが診断されます。自己診断が 
行われると、鈍い音が聞こえたブレーキ 
ペダルに振動を感じた0することがあ0ます 
が異常ではあ0ません。システムが異常を検 
化すると、 ABS の作動を解除し ABS 警告灯を 


点灯させます。 ABS 警告に[が点灯していると 
き、ブレーキシステムは正常に作動します 
巧、 A 己 S は作動しません。 

自己診断中または走行中に ABS 警告灯が点灯 
したときは\日産販売会社で車両の点検を受 
けてください。 

標準作動 

ABS は、日〜 10 km / h を越える速度で作動しま 
す。作動する速度は、路面の状況によ0異な 
0ます。 

ABS はタイヤが□ックしそラな状態を検化す 
ると、アクチ ユエー ターが瞬時にブレーキ圧 
を減圧させてブレーキを解除します。この動 
作は、運転者がブレーキペダルをすばや<ポ 
ンピングする操作に似ています。 ABS 作動中 
は、ブレーキペダルに振動を感じた0、エン 
ジンルームか b 音が聞こえた0、アクチユエ 
一夕一か b 振動を感じた D することがあ0ま 
すが、異常ではありません。（振動は路面が 
危険な状況にあ慎重に運転する必要があ 
ることをおしている場含があ D ます。） 


A 警告 

• 路面の状況にかかわ5ず\急な加速ま 
たは減速をしないよラに慎重に走行し 
てください。 

• 雪道や凍結路などの滑 D やすい路面で 
は\乾いた路面よ Q 長い制動距離を必 
要とするため、早い段階でブレーキぺ 
ダルを踏むよラにむがけて<ださい。 

• 雪道や凍結路などの滑 D やすい路面で 
は、通常よ0ち長い車間距離を確保し 
てください。 

• 雪道や凍結路などの滑 D やすい路面で 
は\急な八ンドル操作を避けてくださ 
い。 

• 雪によって車両下側に排気ガスが溜ま 
ることがあ0ます。排気管と車両の周 
囲から雪を取 D 除いてください。 

• ルーフに積ち った雪は落としてくださ 
し、窓ガラスに雪が滑 D 落ちると視界 
の妨げとな0、思わ姑事故につながる 
おそれがあ0ます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ミ 主意 

• ドアなどの開閉部分を無理に開けない 
で<ださい。づムがはがれた0損傷す 
るおそれがあ0ます。 

• ワイパー、ドア S ラー、パワーウイン 
ドーなどを無理に動かさないでくださ 
し、損傷するおそれがあ D ます。 

. ドアのキーシ U ンダー部には、お湯を 
かけないでください。凍結するおそれ 
があ0ます。 

• 寒冷時に洗車をすると言はブレーキに 
直接水がかか5ないよラにミち意してく 
ださい。ブレーキ装置に水げ入ると凍 
結し、走行できなくなるおそれがあ D 
も這 0 

バッテリーの点検 

パッテ U —性能を維持するため、定期的に点 

検して < ださい。 

ク;><ンテナンスノートをお読みください。 


冷却水（クーラント） 

詳細については 、 P "冷却水の濃度点検" 
( P .8-3) をお読みください。 

を用タイヤ、タイヤチェーンの準備 

冬用タイヤに交換するときは、4輪とち必ず 
指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模 
様）のタイヤに交換してください。 〇 " 夕 
イヤの交換" （ P ,8-14) 

タイ中チェーンはお客さまのタイヤサイズに 
含った日産純正品をおすすめします。 

タイヤチェーンについて 

• タイヤチェーンは必ず前2輪に装着してく 
ださい。 

，お客さまのタイヤサイズに合ったタイお 
チェーンでち使用できない場合があ0ま 
す。 

タイヤチェーンはお客さまの車に適含し 
た曰産純正品をおすすめします。適含す 
るタイヤチェーンについては日産販売爸 
社にご相談ください。 


装着の前に： 

安全に作業でさる平坦な場所に停車してくだ 
さい。 

パーキングブレーキをかけエンジンを止めま 
す。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必 
要に応じて停止表示板（または停止表示灯） 
を置きます。 

装着のしかた： 

タイヤチェーンは付属の取扱説明書に従って 
正しく装着してください。 

A 注意 

• 不適正に装着したタイヤサイズに 
合わないちのなどを使用すると、ブレ 
ーキ配管やフェンダーなどを破損する 
おそれがあ0ます。 

• スペアタイおにはタイヤチェーンを装 
着で言ません。前輪がパンクした場合 
は、スペアタイヤを後輪に取0付け、 
外した後輪を前輪に取0付けてか5、 
チェーンを装着してください。 

• タイヤチェーンを装着すると、ホイー 
ルカバーに傷をつけるおそれがあ0ま 
す。ホイールカバーは外してくださ 
い。 
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• タイヤチェーンを装着したときはタイ 
おチェーンに付属の取扱説明書で指示 
された速度で走行してください。安全 
が損われた0タイヤチ I ーンが切れや 
すくな D ます。 

• 雪のない舗装路ではチェーンを装着し 
たまま走行しないでください。路面を 
損傷した0、チェーンの摩耗を早め、 
寿命が短くな D ます。 

• タイ中チェーンを装着しているとき 
は、突起しているところや巧の上を走 
行した0、急八ンドルやタイおが□ッ 
クするよ5なブレーキ操作をしないで 
ください。 

車のをじた< 

凍結などに備えて、車両に次の装備を積んで 

おくことをおすすめします。 

• プラスチックの板など（窓ガラスやワイ 
パーブレードか b 氷と雪を取0除くた 
め） 

• 丈夫で平らな板など（確実な±台として 
ジャッキ下に敷くため） 


• シャベルなど（雪だま D から車両を掘0 
化すため） 

• ウオッシャー液の予備（ウオッシャータ 
ンクに補充するため） 

パーキングブレーキ 

外気温が o ° c 政下の場所に駐車するとさは、 
凍結するおそれがあるためパーキングブレー 
キはかけないでください。安全に駐車するた 
め、セレクトレバーを曰に入れ、輪止めを 
してください。 

雪道を走行したあとは 

凍結防止剤をまいた道路を走行したあとは、 
サビの原因となるので早めに洗車してくださ 
い。洗車するときは、下回 D ち怠入0に洗つ 
てください。 


A 注意 

寒冷時に洗車をするとさはブレーキに直 
接水がかからないよラに注意してくださ 
い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 
走行できなくなるおそれがあ0ます。 


寒冷地用ワイパーブレードの装着 

寒冷地用のワイパーブレードを装着するとき 
は、お車に含った曰産純正部品をお使いくだ 
さい。 

A ま意 

• 高速走行時は通常のワイパーブレード 
よ D ふき取0にくくなります。速度を 
落として走行してください。 

• 降雪期故外は通常ブレードに戻してく 
ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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巧を点滅表示 I 灯スイッチ 発炎筒の使いかた 



シヨン)びどの位置でち作動します。 1. 助手席足元部のホルダーか日発炎筒を外 

非常時に停車するか、やむを得ず路上駐車す します。 


るときに、他の運転者に警告する目的で使用 
しよす0 

非常点滅表示打スイッチを押すと、すべての 
方向指示器が点滅します。点滅は、スイッチ 
を押し戻すと止ま D ます。 


6-2 万一のと含 






_LVE0061XI 

2. 本体を回しなが 5 ケースか b 引き抜きま 
す。 



LVE0062X 


3. 点火部をす D 薬でこすって点乂します。 

ム警告 

• おモさまには触らせないでください。 
いたず5などで発火するおそれがあ0 
危険です。 

• 可燃物の近くで使わないでください。 
引乂する危険があ0ます。 

• 点火は必す車外で行い、点火後は顔や 
身体に近づ’けないでください。やけど 
をする危険があ0ます。 

• トンネル内では使わないでください。 
煙で視界が悪<な0、他車の走行の巧 
げとな0事故をまねくおそれがあ0ま 
す。このときは非常点滅表示灯を使つ 
てください。 


園： 

• 点乂後は約5分間燃え続けます。 

• 発炎筒に記載してある使用ち法、ま意を 
あ b かじめ確認しておいてください。 

• 発炎筒には有効期限があ0ます。期限が 
切れる前に曰産販売会社でお買い求め< 
ださい。 


八ンクしたとまは 

パンクしたときは、次の指示に従ってくださ 

い。 

停車のしかた 

A 警告 

• パーキングブレーキを 確実にかけて< 
ださい。 

• セレクトレバーを田に入れて<ださ 
し)。 

• 危睽なため、斜面、凍結面、滑0やす 
い路面では絶対にタイヤを交換しない 
で < ださい。 

• 対向車の近<では絶巧にタイヤを交換 
しないで<ださい。□ー ドサービスの 
スタッフび到着するまで待って<ださ 
し)。 

1. 安全を5產認しなび5、走行車線か5離れ 
た場所へ車両を移動させます。 

义非常点滅表示灯を点滅させます。 

3. 平坦な面に駐車します。 

4. パーキングブレーキをかけます。 

已.セレクトレバーを Q に入れます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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6. エンジンを切 0 ます。 

7. 全乗員を降車させ、車両および走行車線 
か5離れた安全な場所に待機させます。 

8. 必要に応じて、停止表示板（または停止 


表示な）を置言ます。 

輪止めの使いかた* 



車両が動き化し、ケガをしないよラ、適 
切な車輪に輪止めを取0付けて<ださ 
い。 


ジャッキアップしたときに車両び動き化さな 


いよラ、バンクしたタイヤ令の対角線の位 
置にある車輪の前後に適切な輪止め①を取0 
付けます。 

顯： 

輪止めは標準で搭載されていませんので必要 
に応じて準備して<ださい。なお、輪止めは 
タイヤを固定できる大きさの石、木片などで 
代用できます。 


工具•ジャッキ•スペアタイヤについて 
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フ□アカバーを取 0 外し、ジャッキ、必要な 
工具、スペアタイ中を収納部か b 取 D 化しま 
す。 


園： 

停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標準で 
搭載されてお0ませんので必要に応じて準備 
して < ださい。 


タイヤ交換のしかた 

A ま意 

タイヤ交換をするときは、軍手などを着 
用して作業して < ださい。 

走行直後はホイールナツトが熱いため、 
やけどやケガをするおそれがあ0ます。 

ホイールカバーの取りがしかた 



A 警告 

ホイールカバーは絶対に手で取0外さな 
いで<ださい。ケガをするおそれがあ D 
よす 0 

ホイールカバーを取0外すには\ジャッキ 
□ッド①をイラストのよラに使用します。 

ホイールとホイールカバーを傷つけないよラ 
に、ジャッキ□ッドに布風をかぶせてくださ 
い。 


ジャッキアップのしかた 



JVE0003X 

ジャッキアップポイント 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ガレージジ ャッ キア ッ プポイント 

車両後ちにガレージジャッキを使用する場合 
は、必ずガレージジャッキアップポイントに 
ジャッキをかけてください。ガレージジャッ 
キアップポイント政がにジャッキをかけて使 
用すると、車両が破損するおそれがあ0ま 
す。 


A 警告 

• ジャッキアップしたときは絶対に車両 
の下に入 b ないでください。ジャッキ 
が外れると、重大な傷害につながるお 
それがあ0非常に危険です。 

• ジャッキアップ中は、エンジンを始動 
しないでください。車が発進し、重大 
な傷害につながるおそれがあ Q ます。 


A 注意 

ジャッキを使ラときは、次のことを必ず 
守って < ださい。 

• ジャッキは必ず車載されたちのを使 
し、他車のジャッキは使わないでくだ 
さい。また、車載されたジ中ッキは他 
車に使わないでください。 

• ジャッキはタイヤ交換またはタイヤ 
チェーンの脱着攻外には使わないでく 
ださい。 
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• 平坦で硬いところに駐車して作業して 
ください。 

• 使用前にパーキングブレーキをかけ、 
セレクトレバーを E にしてくださ 
い。 

• 輪止めなどで車を固定してください。 

• ジャッキの上下に台やブ□ックなどを 
入れないでください。 

• 人や荷物は必ず車か b 降ろしてくださ 
い。 

• ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ八ンドルバーをしっか0握っ 
て回して<ださい。ジャッキ八ンドル 
バーが回転中に外れると、思わ被ケガ 
をするおそれがあ0ます。 

• ジャッキ八ンドルバーは、確実に 
ジャッキ八ンドルの巧に差し込んでく 
ださい。 

• やわ b かい地面の上では行わないでく 
ださい。ジャッキが倒れ、事故につな 
がるおそれがあ0ます。 

• やむを得ず傾斜地で作業する場含は、 
ジャッキをかける位置と対角線の位置 
にあるタイヤの下 Q 側に輪止めをし、 


車が動き化さないよラにしてくださ 
い。 

• ジ中ツキアツプポイントな外の所には 
ジ中ツキをかけないでください。車体 
が変形するおそれがあ0ます。 


園： 

• ジャッキを格納するとさは、ドライバー 
などで無理に締め付けないでください。 
ジャッキ取付部が変形するおそれがあ0 

CfN 9 〇 

• 輪止めは標準で搭載されていませんので 
必要に麻じて準備してください。なお、 
輪止めはタイおを固定で言る大きさの 
石、木片などで代用できます。 

1. 指定のジャッキアップポイントにジャッ 
キを直接当て、ジャッキ上部をジャッキ 
アップポイントに接触させます。 

ジャッキは平坦な硬い地面で使用して< 
ださい。 

2. ジャッキ先端部の溝をイラストのよラに 
前側または後ろ側ジャッキアップポイン 
卜の2個のくぼみ間に含わせます。 


3. ホイールナットレンチを使用して、各ホ 
イールナットを反時計回0に1〜2回転さ 
せてゆるめます。 

タイヤび地面か弓離れるまではホイール 
ナットを取0がさないで<ださい。 

4. タイヤが地面を離れるまで慎重に車両を 
ジャッキアップします。 

車両をジャッキアップするには、ジャッ 
キ八ンドルとジャッキ八ンドル八'一を両 
手で確実に保持し、回転させてくださ 
い。 

タイヤの取りがしかた 

1. ホイールナットを取0外します。 

2. パンクしたタイヤを取り外します。 

A ま意 

タイヤは重いため\足の上に落とさない 
ようを意し、ケガを防ぐために必要に旅 
じて手袋を着用して<ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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スペアタイヤの取り付けかた 



• 使用されていたホイールナット外は 
絶対に使用しないで<ださい。不適切 
なホイールナットを使用するか、ホイ 
ールナットの締め付けが不適切な場合 
は、ホイールがゆるむか、がれ、事故 
につながるおそれがあ0ます。 

• ボルトやホイールナットには絶対に才 
イルまたはグ U —スを使用しないでく 
ださい。ホイールナットがゆるむ原因 
にな0ます。 


• スペアタイヤは、応急用です。 


A ま意 

• 取付面がミちれていると、走行中にナッ 
卜がゆるみタイヤが外れるおそれがあ 
0ます。 

• 応急用タイヤは、ラベル貼付側が外側 
になるよラに取0付けてください。逆 
に付けると他の部おと当た0、思わ城 
故障につながるおそれがあ0ます。 

• ジャッキを下げるときは\ジャッキ八 
ンドルとジャッキ八ンドルバーを両手 
でしっか D 握って回してください。回 
転中に外れると、思わめケガをするお 
それがあ0ます。 

• ホイールナットレンチを足で踏んで回 
したり、パイプなどを使って必要し : LL 
に締め付けないでください。ボルトが 
折れるおそれがあ0ます。 

1. ホイールと八ブ間の面か5ミ尼や巧れを取 
0除さます。 


2. スペアタイヤを慎重に装着し、ホイール 
ナットを指で締め付けます。すぺてのホ 
イールナットがホイール表面に巧して水 
平に接触しているか確認します。 

3. ホイールナットレンチを使用し、ホイー 
ルナットが締まるまでイラストの順序 

(①〜④）で2回故上、均一な力で締め付 
けます。 

4. タイヤが接地するまで車両をゆつく 0と 
下げます。 

己.ホイールナットレンチを使用して、ホイ 
ールナットをイラストの順序で確実に締 
め付けます。 

6. 車両を完全に下げます。 

ホイールナットは、トルクレンチを使つてで 
きるだけ早<指定のトルクで締め付けて<だ 
さい。 

ホイールナット締め付けトルク 

lOSN.m (11 kg-in) 


A ま意 

• タイヤを取0付けてしばらく走行した 
あと、ナツトのゆるみや車体の振動な 
どの異常がないか確認してください。 
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八ツテリーがあがつたとまは 


• 旅急用タイヤには、ホイールカパーは 2. フ□アカバーを元通りに取口付けます。 

取り付けられません。 3. トランクリツドを閉めます。 

• 旅急用タイ中は、すく’に標準タイヤに 
戻してください。 

. 標準タイヤにホイールカバーを取0付 
けるときは、エアバルブの位置を合わ 
せて < ださい。 


園： 

スペアタイおを置くときは、ラペル貼付側を 
上にしてください。 

パンクしたタイヤと工具の収納 
A 警告 

タイ中や使用したジャッキや工具は適切 
な場所に収納してください。収納しない 
と事故時または急停止時にそれらの物が 
飛び、重大な傷害につながるおそれがあ 
D ます。 


1. 使用したジャッキや工具、パンクした夕 
イ中を収納部に確実に収納します。 


A 警告 

• ブースターケーブルをつなぐときは、 
次のことを必ずお守 D ください。火花 
が発生し、バッテ U —か b 発生する巧 
燃性ガスに引火して爆発し、やけどな 
ど重大な傷害につながるおそれがあ D 
よ y 〇 

ー ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

—ブースター ケーブルを自車バッテ 
U —のマイナス側端モ © に直接つ 
ながない。 

ー ブースターケーブルのプラス側端 
テ®とマイナス側端モ©を接触さ 
せない。 

. バッテ U —の付近には常に爆発性のあ 
る水素ガスが存在しています。パッテ 
U —には乂花や炎を近づ'けないでくだ 
さい。 

. バッテ U —付近で作業を行5ときは、 
必す’適切な保護;><ガネを着用し、指 
輪、ブレスレットなどのアクセサリー 
類を外して < ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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ブースターケーブルをつなぐときは、 
パッテ U —に顔を近づけないでくださ 
い。 

パッテ U —液は希硫酸です。目や皮膚 
に付着すると、失明や炎症など重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。万 
一、 付着したときは、すぐに多量の水 
で洗浄し、飲み込んだときは多量の水 
を飲んで応急処置をしたあと、医師の 
診療を受けて < ださい。 

パッテ U —はお子さまの手の届かない 
所に保管しておいてください。 

救援車には1 2 V 仕様のパッテ U —を使 
用して<ださい。不適切な仕様のバッ 
テ U —は車両を損傷させるおそれがあ 
D ます。 

凍結したパッテ U —にブースターケー 
ブルをつながないでください。爆発 
し、重大な傷害につながるおそれがあ 
D ます。 

パッテ U —を充電するときは換気を十 
分に行い、火気は近づけないでくださ 
い。パッテ U —か5発生する可燃性ガ 
スに引火して爆発するおそれがあ D ま 
す。 



1. 救援用バッテリーの車両®は、バッテリ 
一同±が近づくよラに自車®との位置を 
調節します。 

2. パーキングブレーキをかけます。 

3. セレクトレバーを曰に入れます。 

4. 不必要な電装品（ヘッドランプ、ヒータ 
一、 エアコンなど）をすベて OFF に切0 
替えます。 

日.キースイッチ（電源ポジション）を LOCK 
にします。 

目.爆発する危険を減 b すために、よ<絞つ 
た湿らせた布でパッテ U —を覆います。 


7. イラストの順序（①、@、③、④）でブ 
ースターケーブルを接続します。 

A 注意 

. 必ずプラス側端子©はプラス側端子 
©に接続し、マイナス側端モ目はバッ 
テ U —のマイナス側端モ©ではなく、 
ボディアースに接続してください。 

• ブースターケーブルがエンジンルーム 
内の可動部品に接触しないか確認して 
ください。 

• ブースターケーブルのワ ニグチク U ッ 
プは、車体に触れた0、他のワこグチ 
ク U ップと接触しないよ5にを意して 
ください。 

• ブースターケーブルは、エンジン始動 
時の振動で外れた D しないように、確 
実につないで < ださい。 

• ブースターケーブルをつなぐときや外 
すときは、冷却フアンやベルトに巻き 
込まないようにま意してください。 

8. 救援車®のエンジンを始動させます。 
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9. エンジン回転数が約21000 「pm になるよラ 
救援車®のアクセルペダルを踏みます。 

10. 通常のちまで自車®のエンジンを始動さ 
せます。 

A 注意 

• スターターは10砂じ1上作動させないで 
ください。エンジンがすぐに始動しな 
い場含は、キースイッチ（電源ポジ 
ション）を OFF にして10砂故上待って 
から再始動してください。 

• キース イッチ（電源ポジション）を巧 
してち スターターが 作動しないとき 
は、 キース イッチ（電源ポジション） 
チを OFF にしてから再始動して < ださ 
い。 

11. エンジン始動後、ブースターケーブルを 
イラスト（接続時）とは逆の順序 

(④、③、③、①）で外します。 

12. 希硫酸び'付着しているおそれがあるた 
め\パッテ U —を覆うために使用した布 
を取0外して廃棄します。 


ム注意 

インテ U ジェントキー付車は、バッテ U 
一があがるとステア U ング□ックの解除 
が行えず、電源ポジションが切0替わ5 
なくなります。すみやかに八'ッテリーを 
充電して < ださい。 


園： 

• 押しがけでの始動はでさません。 

• 売放電能力と寿命性能を強化したアイド 
U ングストップ付車専用パッテ U —をご 
使用ください。専用バッテリー攻外を使 
用すると\バッテ U —の早期劣化やアイ 
ドリングストップが正常に作動しなくな 
る原因とな0ます。バッテリーはお客さ 
まの車に適含した日産純正部品をおすす 
めします。詳しくは、日産販売会社にご 
相談ください。 

• パッテ U —交換したあとや長期間バッテ 
U —端テを外したあとは、アイドリング 
ストップが作動するまでに時間がかかる 
場合があ0ます。 


巧しがけ 

車両を巧してエンジンの始動をしないでくだ 
さい。 

A ま意 

• この車は、押しがけでエンジンを始動 
させることはでさません。押しがけを 
試みると、トランスアクスルまたは3 
元触媒が損傷することがあ0ます。 

• けん引によってエンジンを始動させな 
いで<ださい。エンジンが始動する 
と\急発進によってけん引車と衝突す 
るおそれがあ D ます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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オー八ーヒートしたとまは 


A 警告 

• ェンジンルーム内は高温になっている 
ため、ェンジンフードを開けるとさは 
十分にミち意してください。やけどなど 
重大な傷害につながるおそれがあ D ま 
す。 

• ェンジンがオーバーヒートした状態で 
は絶対に走行を続けないでください。 
走行を続けると\車両火がにつながる 
おそれがあ0ます。 

• 蒸気が化ているときは絶対にェンジン 
フードを開けないでください。 

• ェンジンが高温のときは絶対にラジェ 
一夕ーキ中ップを取0外さないでくだ 
さい。ェンジンが高温のとさにラジェ 
一夕ーキャップを取0外すと、圧力が 
加わっている熱湯が噴言おし、やけど 
などの重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 

• ェンジンか5蒸気または冷却水が化て 
いるときは、やけどをしないよラ車両 
か5離れてください。 


♦ 冷却フアンやドライブベルトに手や 
足、アクセサ U —類、衣類が接触した 
0、挟まった0しないよラま意してく 
ださい。冷却ファンは突然回転し始め 
ることがあ D ます。 


エンジンがオーバーヒートしたとき け一う 

一内の高水温警告灯* ( PP .2-13) が点灯し 

たとき、または水温計* ( PP .2-8) が標準範 

囲を超えたとき）、またはエンジン出力の低 

下や異常な音などに気づ'いたときは、次の操 

作を行って < ださい。 

1. 安全を確認しなが5、走行車線から離れ 
た場所へ車両を移動させます。 

2. 非常点滅表示打を作動させます。 

3. パーキングブレーキをかけます。 

4. セレクトレパーを曰に入れます。 
エンジンは停止させないで<ださい。 

日.すべての窓ガラスを開けます。 

目. A/C (エアコン）スイッチを OFF にし、マ 
ニュアルエアコン付車は温度調節ダイヤ 
ルを高温側に含わせ\風量切 D 替えダイ 
おルで風量を最大にします。オートエア 
コン付車は温度調節スイッチで最高温度 
にし、風量切0替えスイッチで風量を最 


大にします。 

I. 車両から降0ます。 

8. ラジエーターから 蒸気または冷却水が漏 
れ化していないかなど、音の確認や目視 
での点検をして<ださい。蒸気または冷 
却水がおなくなるまで待って から 作業を 
進めます。 

9. エンジンフードを開けます。 

10. ;令却ファンが作動しているか目視点検し 
よ y 〇 

II. ラジエーターとラジエーターホース か5 
冷却水が漏れていないか目視点検しま 
す。 

;令却ファンが作動していないとき、また 
は冷却水が漏れているときは、エンジン 
を停止させます。 

12. エンジンが冷えてから、エンジンを始動 
させて U ヴーバータンク内の冷却水量を 

点検します。ラジエーターキャップは開 
けないで < ださい。 

13. 必要に応じて U ザーパータンクに冷却水 
をを入します。 
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A 注意 

応急的に水だけを補充したときは、でき 
るだけ早くエンジンクーラントを交換し 
てください。 

曰産販売会社で車両の点検/修理を受けてく 
ださい。 


けん引するとまは 

車が動かなかった0、異常な音がするとき 

は、けん引せずに日産販売会社へご連絡<だ 

さぃ。 

けん引が必要なときは、できるだけ曰産販売 

爸社、または専門業をに依頼してください。 

PJAF の営業所一覧…;>(ンテナンスノート 

「サービス網について」をお読みください。 

他車にけん引してもらうとさ 
ム警告 

インテリジェントキー付車 

• 電源ポジションが LOCK でパッテ U — 
があがると、ステア U ング□ックの解 
除がでさなくなるため、このままの状 
態でけん引しないでください。けん引 
するときは救援車のバッテ U —とつな 
ぎ、電源ポジションを ACC または ON 
にして八ンドル操作がで言る状態で 
行ってください。また、けん引中は電 
源ポジションを LOCK にしないでくだ 
さい。八ンドル操作ができなくな〇危 
険です。 


リモートコント□ールエントリーシステ 
ム付車 

. けん引してち5うとさは、キースイツ 
チを LOCK にしないでください。八ン 
ドルが□ックされ操作がで言なくな D 
危険です。 


A ま意 

• エンジンが停止していると、ブレーキ 
やパワーステア U ングの倍力装置が働 
かなくなるため、極度にブレーキの効 
きが悪くなった0、八ンドル操作力が 
重くな D ますのでミち意して < ださい。 

• 長い下 D 坂では、ブレーキが過熱して 
効かなくな0、事故につながるおそれ 
があ D ます。このよラな場所でけん引 
するときは、レッカー車で引いてち 
5ってください。 

園： 

• けん引してち5ラときは、速度 30 km / h 政 
下\距離 30 km し U 内にしてください。高速 
走行や長距離走行をすると、トランスア 
クスルが破損するおそれがあ D ます。で 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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きるだけレッカー車、またはトレーラー 
を依頼してください。 

• けん引□ープはでさるだけソフト□ープ 
を使い、パンパーに傷をつけないよラに 
ミま意してください。 

• VDC 付車の前輪を上げてけん引するとき 
は、キースイッチ（電源ポジション）を 
ON にしないでください。 VDC が作動しブ 
レーキがかかることがあ D ます。 



1. フ□ントバンパー部のカバーの溝に\マ 
イナスドライバーのよラな先の細いお手 
持ちの工具を差し込み、カバーを外しま 
す①。 


園： 

• 工具に巧などを当てなが 5 外してくだ 
さい。車体に傷をつけるおそれがあり 
まず。 



2. ホイールナットレンチを使ってけん引 
フックを fi 産実に取0付けます②。 

P "工具'ジャッキ'スペアタイヤについ 
て" （ P '6-4) 

3. 自車および他車のけん引フックに□ープ 
を掛けます。 


A 注意 

• 指定し U 外のフックは絶対に使わないで 
ください。フック部が破損するおそれ 
があ0ます。 

園： 

• □ープを掛けるときは、できるだけ同 
じ側で水平になるように掛けてくださ 
し、。 


同じ側で 5 m む巧 



_ JVE0077XJ 

4. □—プ中央に 30 cm X 30 cm じ(上の白い布 
を必す取 D 付けます。 
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5. エンジンをかけ b れるとさはエンジンを 
かけ、セレクトレバーを田にします。 


ムミち意 

• エンジンをかけ5れないとさは、キー 
スイッチ（電源ポジション）を ACCS 
たは ON にしてください。 


包パーキングブレーキを解除します。 



7. けん引中は□ープをたるませないよラ 
に、前の車の制動灯にま意してくださ 
い。 


使い終わった b \ けん引フックを取0付けた 
とさと逆の手順で取 D 外します。 


後ろ側のフックについて 



後ろ側のフックは車両輸送時の固定専用で 
す。 

けん引には絶対に使わないでください。 

この車で他車をけん引することはできませ 
ん。 

園： 

• けん引用として使ラと、車両を損傷する 
おそれがあ0ます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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. トレーラーなどで輸送するときは、車両 
下側のス□ット巧を使い固定してくださ 
い。 

• 船舶輸送時は\フ□ントのけん引フック 
とス□ット巧を使い固定して<ださい。 


路上で故障したとまは 

必ず安全な場所に車を退避させ、非常点滅表 
示打などで後続車に危険を巧5せてくださ 
い。 

安全な場所に退避で言ないと言は、発炎筒で 
後続車に危険を知 b せてください 。 P "発炎 
筒の使いかた" ( P .6-2) 

路上で故障したとを 


1. 車を路肩などに止め\非常点滅表示灯を 
点滅させます。 



2. 高速道路や自動車専用道路では、車の後 
ちに停止表示板または停止表示灯を置さ 

かさ。 


園： 

• 高速道路や自動車専用道路では、停止 
表示板（停止表示丹）の表示が法律で 
義務づけ 5 れています。 


3. 全員車か5降0、ガードレールの外など 
安全な場所に\すみやかに避難してくだ 
さい。 

4. 安全を fig 保後、救援を頼みます。 
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エンストしたとを 

1. あわてずエンジンをかけ直してみます。 



2. エンジンがかか b ないときは\付近の人 
に救援を求めて\車を押してちらい、安 
全な場所に移動してください。このとき 
セレクトレバーを田にしてください。 

3. 安全な場所に移動後、救援を頼みます。 


0ますのでミ主意してください。 

踏み切りで出5れないとき 

1. ただちに踏み切0の非常ボタンを押して 
<ださい。 



2. 発炎筒で一刻ち早く列車に知らせてくだ 
さい。 


事故がおまたとまは 

あわてずに次の処置をしてください。 

①続発事故の防止 

他の交通の妨げにならないよ5な安全な 
場所に車を移動させ、エンジンを止めま 
す。 

@負傷者の救護 

負傷者がいる場合は\医師•救急車が到 
着するまでの間\可能な応急手当を行い 
ふ当 0 

③ 警察への届け出 

事故が発生した場所、状況、負傷をや負 
傷の程度などを連絡します。 

④ 巧手ちの確認と乂モ 

相手ちの氏名、住所、電話番号などを確 
認して;><モします。 

同時に事故状況ちゾモしておいてくださ 
い。 

( D 販売を社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の保険爸社 
へ連絡をします。 


A 注意 

• エンジンが止まると、ブレーキやパワ 
ーステア U ングの倍力装置が働かなく 
なるため、極度にブレーキの効言が悪 
くなった0、八ンドル操作力が重くな 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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か装のお手入れ 


A を意 

• ケ吉カル用品などは用途によ D 使い分 
けび必要です。用途にあつたちのをお 
使い < ださい。 

• 洗車するときは、エンジンルーム内に 
水をかけないで<ださい。エンジンの 
始動不良やエンジンのす調、電気部品 
の故障などの原因になるおそれびあ D 
も這 0 

• 硬いブラシや、たわしなどは使わない 
で<ださい。塗装面を傷つけるおそれ 
があ0ます。 

• 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷 
がつさ、塗装の光沢が失われた0劣化 
を早めることがあ Q ます。 

• ドアガラスのまわ D に高圧ノズルを近 
づけないでください。車内に水が漏れ 
るおそれがあ0ます。 

車両を美しく保つためには、適切なお手入れ 

が大切です。 

なるべく、車庫または屋根のある場所で車両 

を保管してください。 

屋外に駐車する場合は、なるぺ<曰陰に駐車 


するか、車両をボディカバーで保護してくだ 

さい。ボディカバーの脱着時は塗装面に傷を 

つけないよラにミち意してください。 

洗車のしかた 

塗装面を保護するために\次のよラな場含は 

できるだけすぐに洗車して<ださい。 

• 雨にめれたあと（酸性雨による損傷を防 
ぐため） 

• 海岸沿いの道路を走行したあと 

• ばい煙\鳥のふん\樹液、金属粉、居虫 
などによる巧れが塗装面に付着したとき 

• 塗装面にほこ D やミちれが巧積したとき 

1. 城5したスポンジと大量の水で車両から 
ミちれを洗い流します。 

2. 中性洗剤、専用ボディシヤンプー、また 
は一般的な食器ミ先い用洗剤をミちれていな 
いめるま湯（熱湯は厳禁）で薄めて使用 
し、車両を入念に洗浄します。 

A を意 

• 家庭用強力洗剤、強力な化学洗剤、ガ 
ソリン、または溶剤は使わないで<だ 
さい。 


• 表面に水によるはん点び残るおそれび 
あるため、直射日光下またはボディび 
高温のときは洗車しないで<ださい。 

• モップなどのち羽立ちするホまたは粗 
い巧は避けて<ださい。固まった巧れ 
または他の異物を取〇除<ときは、塗 
装面を傷つけた0、損傷させた0しな 
いよラを意して<ださい。 

3. 大量の水で車両をすすぎます。 

4. 湿5せたセーム皮を使って車両を乾か 
し、塗装面に水によるはん点が残るのを 
防ぎます。 

洗車時は次の点にミち意してください。 

• 内側開閉部、継ぎ目、ドアの巧0返し 
部、トランク、フードは、特に凍結防止 
剤の影響を受けやすい部位ですので定期 
的に清掃して < ださい。 

• 下回0とホイールに水を吹き付けてミちれ 
を浮かし、凍結防止剤を洗い流してくだ 
さい。 
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付着したミちれの取り除きかた 

塗装面が損傷した0、しみができた0しない 
よラに、タールやオイル、ばい煙\居虫\樹 
液はできるだけ早く取0除いてください。曰 
産販売会社または自動車用品店では\専用の 
クリーナーが販売されています。 

ワックスのかけかた 

定期的にワックスをかけると塗装面が保護さ 
れ、外観が美しく維持されます。 

ミちれや溜まったワックスかすを取0除いてか 
5ワックスをかけることをおすすめします。 
適切な製品の選定については、曰産販売妄社 
にご相談ください。 

A 注意 

• 必ず入怠に洗車してか b ワックスをか 
けて < ださい。 

• ワックス容器に記載してある説明に 
従ってください。 

• 塗装面を損傷させるおそれのある研磨 
斉 I し切削液、またはク U —ナーの入つ 
たワックスは使わないでください。 


• 塗装されていないバンパー、スポイラ 
一などの樹脂部品には、ワックスを使 
用しないでください。ムラになること 
があ0ます。 


機械でワックスがけした0、磨き作業を過剰 
に行った D すると\仕上げ面の光ミ尺が’失われ 
るか、渦巻きがの跡が残るおそれがあ0ま 
す。 

窓ガラス 


ガラスク U —ナーを使って、ガラス表面から 
油膜を取0陈きます。炎天下に駐車したあと 
にガラスに油膜が付くのは異常ではあ0ませ 
ん。油膜はガラスク U —ナーと柔らかい布で 
容易に取0除くことがでさます。 

下回り 

A 注意 

下回 D を洗5とさはケガをしないよ5に 
ミち意して < ださい。 


冬季に凍結防止剤が使用される地域では、下 
回0を定期的に清掃してください。定期的に 
清掃することで\凍結防止剤の蓄積げ防止さ 
れ、下回 D とサスペンションの腐食進行を防 


止できます。 

ホイール 

• 外観を維持するために、ホイールは洗車 
時に洗浄してください。 

• ホイール交換時または下回0の洗浄時 
は、ホイール内側を清掃してください。 

• ホイール洗浄時は、研磨剤入 D ク U —ナ 
一は使用しないでください。 

• ホイールは定期的に点検し、凹みまたは 
腐食がないか確認します。損傷によって 
空気圧が低下した0、タイヤビードのシ 
ールが不良になった0するおそれがあ0 
よ y 〇 

• 冬季に凍結防止剤が使用される地域で 
は、保護のためにホイールにワックスを 
かけることをおすすめします。 

ク□ーム部品 

ク□ーム部品は、外観を維持するために研磨 

剤の入っていないク U —ナーで定期的に清掃 

して < ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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內装のお手入れ 

時々\掃除機またはソフトブラシを使用し 
て、内装材、プラスチック部品、シートから 
ほこ D を取 D 除いてください。ビニールとレ 
ヴーの表面は、中性洗剤を薄めて柔らかい布 
に含ませ\軽くふき取0ます。さらに水に浸 
した布を固くしぼってふき取0ます。 

レザーの外観を保つためには、定期的なお手 
入れと清掃が必要です。 

市販のクリーナーを使用する前に、メーカー 
の説明書をよくお読みください。一部のク U 
ーナーには、シート素材にしみまたは脱色を 
起こすおそれのある薬品が含まれています。 

；><一夕一などのレンズを清掃するときは、水 
で湿5せた布を使用してください。 

A ま意 

• ペンジン、シンナーなどの有機溶剤を 
含むク U —ナーは絶巧に使用しないで 
ください。 

• レザー表面にル石や砂などのルさな粒 
子が付着すると\表面を傷つけること 
があ0ますので、すみやかに取0除い 
てください。レザーの自然な仕上げを 
傷めるおそれがあるため、サドルソー 
プ（革みがさ石けん）、カーワック 


ス、研磨剤、オイル、洗浄剤、溶剤、 
洗剤、アンモニア系のク U —ナーは使 
用しないでください。 

• 乂 一力一によって推奨されていない限 
0、絶对にシートのコーテイング剤は 
使用しないでください。 

• ;><ーターなどのレンズカバーに、ガラ 
ス/プラスチックク U —ナーを使用し 
ないでください。レンズカバーが損傷 
することがあ D ます。 

♦ 車内に水をかけないでください。オー 
デイオ★やスイッチ類、フ□ア下の配 
線や電気部品などに水がかかると故障 
するおそれがあ0ます。 


フ□アカーペット* 

この車（年式）専用のフ□アカーぺットび設 
定されています。床の上にしっか D と固定し 
て正し < 使用して < ださい。 

固定のしかた 

床面には曰産純正フ□アカーぺット用の固定 
ク IJ ップび付いています。 


1. フ□アカーペットを床の形状に合わせて 
敷きます。 


2. フ□アカーぺットの取付穴に固定ク U ッ 
プのピンを通し、確実に固定します。 



車種によ0、固定ク IJ ップ'ピンの形状や、 
をシートごとに設定されている数量は異な0 
ます。詳しい固定ち法は、曰産販売会社にお 
問い合わせください。 

A 警告 

この車（年式）専用のフ□アカーペット 
を、床の上にしっか0と固定して正し< 
使用して<ださい。フ□アカーペットび 
ずれて各ペダルと干渉し、思わめスピー 
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ドが化た D ブレーキが効さづ 5 くなるな 
ど、重大な傷害につながるおそれがあ Q 
よす 0 

運転席にフ□アカーぺットを敷くときは 

• 曰産純正品であってち\他車種および 
異なる年式の フ □アカー ぺッ トは使用 
しない。 



KVI0002X 

• フ□アカー ぺッ トでペダルを覆わな 
い。 


• フ□アカーぺットを重ねて敷かない。 

• フ□アカーぺットがずれないよラに固 
定ク U ップで確実に固定する。 


• 運転席専用のフ□アカーペットを使用 
する。 

• フ□アカーぺットを前後逆さまにした 
0、裏返して使用しない。 

運転する前に 

• フ□アカーぺットが正しく固定されて 
いることを定期的に確認し、洗車後は 
必ず確認する。 

• エンジン停止時およびセレクトレバー 
が曰のときに各ペダルをいっぱいに 
踏み込み、フ□アカーペットと干渉し 
ないで運転に支障がないことを確認す 
る。 

窓ガラス 

ガラスク U —ナーを使って、ガラス表面から 
油膜を取 D 除きます。炎天下に駐車したあと 
にガラスに油膜が付くのは異常ではあ D ませ 
ん。油膜はガラスク U —ナーと柔らかい布で 
容易に取0除くことがでさます。 


A ま意 

窓ガラスの内側を清掃するときは、先の 
とがった工具、研磨剤入〇のクリーナ 
一、 または塩素系の殺菌ク U —ナーは使 
用しないでください。アンテナ類や U ヤ 
ウインドーの熱線などが損傷するおそれ 
があ0ます。 

シー トベルト 

A 警告 

• シートペルトは城れたまま格納しない 
でください。 

• シートベルト素材の強度が大幅に低下 
することがあるため、シートペルトは 
絶対に漂白剤、染料、または化学溶剤 
を使用して清掃しないでください。 

シートベルトは、中性洗剤の溶液で湿 b せた 
スポンジでふくことで清掃できます。 
ベルトは曰陰で完全に乾かしてか b 使用して 
ください。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


車との上手なつまあいかた 7-5 






メーター表面のミちれ取り 

柔日かい巧を真水に浸し、固< しぼってか b 
ふさ取0ます。 

A を意 

• 乾いたホやウエットティッシュなどを 
使用しないで<ださい。傷びついた 
0、変色の原因にな0ます。 

• ワックスやコーテイング剤、ミちなどび 
付着したホではふかないで<ださい。 

を色の原因にな0ます。 


よ0良い環境のために 

環境に配慮した省エネ運転をするた 
めに 

• タイヤの空気圧を適正にしましよラ 

定期的にタイヤ空気圧を点検しましよ 
う。適正値で 50 km 走行すると、 50 kPa 減 
のときに比べて、約 150CC の燃料を節約で 
さます。 

=>0〇21,25 Og 削減 （650 km / 月） 

• で要な荷物は降ろして走行しましよラ 
1 0 kg の荷物を降ろして 50 km 走行すると、 
約1 5 cc の燃料を節約できます。 

二 C 0 213 Og 削減 （650 km / 月） 

• 計画的なドライブをしましよラ 

化図やナビゲーシヨンシステムなどを利 
用して、計画と準備をしましよラ。ま 
た、交通情報をお認して;ま滞を避ければ 
燃料と時間を節約できます。 

• 駐停車のときはエンジンを止めましよラ 
5分間アイド U ングをやめると、約 65CC の 
燃料を節約できます。 

二 C 0 2 42 Og 削減 （10 回/月） 

• 急発進、急加速を控えましよラ 

急発進を1回やめると約 17CC 、 急加速を1 
回やめると約1 Icc の燃料を節約できま 


す。 

づ C 0 2 36 Og 削減（を20回/月） 

• 経済速度で走行しましょラ 

一般道路では40〜 50 km / h 、高速道路で 
は 80 km / h び経済的です。100 km / h 走行を 
80 km / h 走巧にすると燃費び10—30%向 
上します。 

※法定速度を守0、安全運転に/じびけて 
<ださい。 

• アクセル操作はなめ6かにしましょラ 
普通の発進よ0かしゆるやかに発進しま 
しょう。（最孩1の5秒で 20 km / h び目安） 

• 上手なアクセル操作をしましょラ 
加速 

加速終了後は、アクセルをかしをめにち 
どしてみましょラ。シフトアップや□ッ 
クアップびお実にでき、効率びよ<な0 
よ9 〇 

下 D 坂と減速 

早めにアクセルをちどし、エンジンブレ 
-キを使いましょラ。ガソ U ンエンジン 
では燃料噴射の停止によ0燃費びよ < な 
0ます。 
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• エアコンは控えめに使いましよラ 

エアコンを約日分間停止すると、約 70 CC の 
燃料を節約できます。 

二 COs 1,34 Og 削減 （3 時間/月） 

※数値は、2,000 CC クラスの柔用車（才一 
トマチック車） の燃費 11.7 km/C (10-15 
モード）を基準に算化しています。 

※〔〇。排出量はガソ U ン1«あたりの C 0 2 
扫趾係数 0.64 で算出しています。 
参考資料： 

(社）日本自動車工業会「あしたへ EC 0- 
MOTIONj 

(社）日本自動車連盟にの MANUAL 車 
に関する環境エコ基礎ミ日識集 J 

使用済み部品は適切に処理しましよう 

使用済みのノいッテ U —やタイヤなどの部品を 
廃棄するときは、購入した販売店に処分を巧 
頼して < ださい。 

エンジンオイルなどの廃液やエアコンの; 令媒 
(エアコンガス）ち必ず適切な処埋をして< 
ださい。 
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点巧•璧備について エンジンルーム內配置図 

><ンテナンスノートに、点検•整備および保 
証の内容について記載してあ0ます。 

ご使用前に必ずお読み<ださい。 

• 点検•整備の実施、記録、保存は法律で義 
務づけられています。 

. 点検や清掃に使用した工具や布などを\ 

エンジンルーム内に置き忘れないよラに 
してください。故障や車両火がにつなが 
るおそれがあ0ます。 


1. ェンジンドライブベルト 7. ェンジンオイルレペルゲージ 

2. ブレーキ U ザ ーバー タンク 8. ラジェーター キャップ 

3. ェンジンオイルフィラーキャップ 9. バッテリー 

4. ェアク U - ナー 10. ラジェータ ー U ザーパ'-タンク 

日.ヒューズボックス 

日.ウオッシャータンク 
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冷却水の濃度点検 ワイパーの交換 

冷ま P 水の凍結を防ぐため、エンジンクーラン P メンテナンスノートをお読み<ださい。 
卜の濃度を点おして < ださい。 


エンジンクーラントの 
濃度 

凍結温度 

30% 

一1己で 

已〇〇/〇 

一3己で 


冷却水を補充•交換するとさは、曰産純正ス 
ーパー□ングライフクーラント（50〇/〇希釈 
品）をお使い<ださい。0 "交換油脂類" 
( P .9-3) 

顯： 

冷却!水の点検' 補充' 交換は曰を販売会社にご 
相談 < ださい。 


ウオツシ中一液について 



ウオッ シャー 液び不足しているときは、ウ 
オッ シャー タンクのキャップを外し\ウオッ 
シャー 液を補給して < ださい。ウオッ シャー 
液容器に記載してある凍結温度を参考に、外 
気温に応じた希砍割含（濃度）にして補給し 
よす 0 

キャップ①中央の巧を押さえ\引きなくと、 
スポイト式にウオッシャー液の残量が点検で 
さます。 

引き®いたときにウオッシャー液がチューブ 
下端にしか入5ないと、ウオッシャータンク 
はほぼ空の状態です。 

日産純正ウインドーウオッシャー液をおすす 
めします。公"交換油脂類" ( P .9-3) 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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A ま意 

. 外気温に応じた希釈割含に含わせてく 
ださい。不適切な場含、ウインドーガ 
ラスに噴射した液が凍結し、視界不良 
となるおそれがあ Q ます。 

• ウオッシャー液を補給するときは\液 
を高温部にかけないよラにしてくださ 
し、化乂するおそれがあ D ます。 

• ウオッシャー液のかわ0にせつけん水 
などを使用しないでください。塗装が 
しみになるおそれがあ0ます。 


キーの 電池交換 

リモートコント□—ルエントリーシ 
ステ h * 

電池交換のしかた 

A ま意 

♦ お子さまが電池や取 Q 外した部品を誤 
飲しないよラを意してください。 

♦ 電池を不適切に処分すると\環境に害 
がおよぶおそれがあ0ます。必ず地域 
のルールに従って処分してください。 

• 電池交換時は、部品にほこ D やオイル 
を付着させないで<ださい。 

• 必ず同ータイプまたは同等タイプの電 
池と交換してください。 



SDI2134A| 

電池は次の方法で交換してください。 

1. ネジ®を取0外します。 

2. ス U ット®にマイナスの精密ドライバー 
を差し込み、ひねって上下に分解させま 
す。 
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顯： 

本体に傷をつけるおそれがあるため、ド 
ライパーに布などを当てて外してくださ 
し、ドライバーを奥に差し込みすぎると 
内部の基板を傷つけるおそれがあ D ま 
す。 

3. 古い電池を取 D 外し、新しい電池の+極 
を下側にしてはめ込みます©。 

電池の種類： CR1620 
• 故障の原因になるため\内部回路や電 
モ端子には触れないでください。 

• 電池交換後は\ U モートコント□ール 
エント U —システムの各機能が正常に 
作動するか必す確認してください。 

4. ふたを閉め、ネジを確実に締め付けま 
す。 

己.スイッチを操作して作動するか点検しま 
す。 

電池交換の際、キーを破損するおそれがあ D 
ます。曰産販売妄社での交換をおすすめしま 
す。 


インテ U ジェントキ 
電池交換のしかた 

ム注意 

• おモさまが電池や取0がした部品を誤 
飲しないよラを意してください。 

• 電池を不適切に処分すると、環境に害 
がおよぶおそれがあ D ます。必ず地域 
のルールに従って処分してください。 

• 電池交換時は\部品にほこ D やオイル 
を付着させないでください。 

• 必ず同ータイプまたは同等タイプの電 
池と交換してください。 



SDI2451 

インテ U ジェントキーの電池は次の方法で交 
換してください。 

1. インテ U ジェントキーか5；><カニカルキ 
一を取 D 出します。 

2. ス U ットにマイナスの精密ドライバーを 
差し込み、ひねって上下に分解させま 
す。 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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顯： 

本体に傷をつけるおそれがあるため、ド 
ライバーに布などを当てて外してくださ 
し、ドライバーを奥に差し込みすぎると 
内部の基板を傷つけるおそれがあ0ま 
す。 

3. ちい電池を取 D 外し、新しい電池の+極 
を下側にしてはめ込みます。 

電池の種類： CR 202 已 
• 故障の原因になるため\内部回路や電 
子端テには触れないでください。 

• 電池交換後は、インテ U ジェントキー 
の各機能が正常に作動するか必ず確認 
して < ださい。 



4. ふたとケースの先端部を含わせ①、確実 
に閉まるまで互いに押し付けます®。 

日.スイッチを操作し\正常に作動するか確 
認します。 

電池交換の際、キーを破損するおそれがあ D 
ます。曰産販売爸社での交換をおすすめしま 
す。 


ヒューズ 


エンジンルーム 
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園： 

• 傷をつけるおそれがあるため、ヒューズ 
ボックスのふたを外すときは、ドライバ 
一に布などを当てて外してください。 

• ヒューズ®きは、ヒューズに巧して垂直 
に差し込み、引き抜いてください。 

電装品が作動しない場含は、ヒューズが切れ 
ていないか点検してください。 

1. キースイッチ（電源ポジション）を OFF 
または LOCK にします。 

2. ライトスイッチを OF 円こします。 


3. ヒューズボックスのふた①を適切な工具 
で取0外します。 

4. 交換び必要なヒューズを探します。 

5. ヒューズ巧き③でヒューズを取0外しま 
す。 



日.イラストの®のよラにヒューズび切れて 
いるときは、新品⑥と交換してくださ 
しん 


新品ヒューズち切れたとさは、曰産販売会社 
で電装システムの点検を受け、必要に応じて 
修理して < ださい。 


顯： 

次のイラストのよラな部品び付いている場合 
は、その部品の中にちヒューズびあ0ます。 
中のヒューズまたは部品周辺のヒューズを点 
検'交換するときは、部品の両端を持って矢 
印のち向に引さ巧いて< ださい。 


A 警告 

• ヒューズボックスのふたに記載されて 
いる規定容量];■(外のヒューズは絶対に 
使わないで<ださい。電装システムの 
損傷や义巧につなびるおそれびあ D ま 
す。 

• ヒューズを交換したときは、お実に差 
し込まれていることを fig 認して<ださ 
し）。 
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電球（バルブ）を交換するとまは 

バルブの交換作業が’不慣れなちや部品の破損 
などがむ配なちは、曰産販売爸社にごす目談く 
ださい。 

A 注意 

• パルブの交換は、エンジンルームやバ 
ルブが冷えた状態で行って<ださい。 
やけどをするおそれがあ D ます。 

• バルブ交換をするときは、軍手などを 
着用して作業してください。 

• ステーなどの端で指や腕をケガしない 
よラに十分を意して < ださい。 

• 外した部品は確実に取 D 付けてくださ 
し、水が入0故障の原因になるおそれ 
があ0ます。 

• バルブに油が付着したときは柔らかい 
巧などでふき取ってください。また、 
素手でガラス部分に触れないでくださ 
し、パルプの寿命が短くなった0バル 
ブが破損するおそれがあ D ます。 


へッ ドランプ 

ノ V □ゲンヘッドランプ電球（バルブ）の 
交換 

ヘッドランプは\八□ゲンパルプを使用して 
います。 

A ま意 

• 八□ゲンバルブ内には高圧八□ゲンガ 
スが封入されています。ガラス部分に 
傷がつくろ\パルプを落下させると、 
破損するおそれがあ0ます。 



JVM0026X 


1. パッテ IJ 一のマイナス側ケーブルを外し 
ふす 0 

2. バルブ後ろ側か b コネクター®を外しま 
す。 

3. バックカパー®を外します。 

4. U テー ニン グスプ U ング©の□ックを外 
しす0 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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己.ヘッドランプバルブを取 D 外します。バ 
ルブは取 D 外すときに揺すった0、回転 
させた0しないでください。 

反取0外したとさと逆の手順で新おバルブ 
を取0付けます。 

A 注意 

• パルプを取0扱うときは、ガラス部分 
に触れないで<ださい。ガラス部分に 
触れると、バルブの寿命が短くなった 
Os ヘッドランプの性能が低下した D 
するおそれがあ D ます。 

. 必ず指定された容量のバルブに交換し 
てください。 


上向き（八イビーム）バルブ： 

60W (H4) 

下向き（□ービーム）バルブ： 

55W (H4) 

. パルプを長時間、ヘッドランプ本体か 
b 外したままにしないでください。ほ 
こ0、水分などがヘッドランプ本体に 
入0、パルブの性能が低下することが 
あ D ます。 


• リテーニングスプリングは必ず固定さ 
れたことを確認してください。 

• パックカバーは確実にはめ込まれてい 
ることを確認してください。ヘッドラ 
ンプ内に水が入るおそれがあ0ます。 

パルプだけを交換したあとは、光軸調整は不 
要です。光軸調整が必要なと言は、曰産販売 
舎社にご連絡ください。 

雨天または洗車時には\レンズ内外の温度差 
が原因で外装ランプのレンズ内側が一時的に 
結露することがあ0ます。その状態は異常で 
はおりません。レンズ内側に大量の水滴が溜 
まったときは、曰産販売尝社にご連絡くださ 
い。 


電球（バルブ）の容量 


ランプ 

消費電力 
(ワツり 

パルプタイプ 

方向指示器 

21 

PY 21 W 

卿面> 

(アンバー） 


車幅灯 

己 

W 已 W 

方向指示器 

己 

WY 已 W 

(側励 

伊ンバ ー) 


U ヤコンビランプ 



ち向指示器 

21 

PY 21 W 

(後風 

(アンバー） 


制動丹/尾灯 

21/5 

P 21/5 W 

後退阿 

21 

P 21 W 

八イマウントス 

16 

W 16 W 

トツプランプ 



番号灯 

己 

W 己 W 
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. 方向指示器（前面） 

!. へツ ドランプ 
!. 車幅打 

し方向指示器（側面） 

:.八イマウントストツプランプ 
). 制動打/尾灯 
方向指示器（後面） 
i . 後退灯 
). 番号灯 
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さい。 
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JVM0027X 

u ヤコンビランプ 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


JVM0029X 

八イマウントストツプランプ 
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タイヤの交換 


A を意 

タイヤは3ム裂品のため、徐々に劣化し 
ます。安全を5が呆するため、5〜7年を目 
安に必ず点検を受けて<ださい。点検に 
ついては曰産販売会社へご巧談< ださ 
い。 


タイヤの位置交換（□- テーシヨ 
ン） 



左ちそれぞれで前後タイヤの交換を行って< 
ださい。 


タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすため 
に、約5,000 km 走行ごとに定期的な位置交換 


をおすすめします。 

P "タイヤ交換のしかた" （ P .6-5) 

A を意 

タイヤ間に著しい摩耗差びあった0、空 
気圧び規定値よ0著し<異なると、車の 
性能び十分発揮できな< な D 、安全性を 
損ねた0故障の原因にな0ます。 


園： 

• タイヤの位置交換と同時に空気圧ち点検 
してください。 

• タイヤの位置交換については、曰産販売 
爸社にご相談ください。 

• 車載のジャッキを使って、タイヤの交換 
を行ラときは、スペアタイおを使って1輪 
ずつ交換してください。 


タイヤ空気圧の点検 

. タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷 
えているときに点検•調整してください。 
タイヤ接地部のたむみが大言いときは\ 
空気圧が不足しています。すみやかに調 
整するか、日産販売含社にご相談くださ 
し、偏平タイヤの空気圧はたねみ状態で 
はわか0にくいので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 

. タイヤ空気圧は自然にかしずつ低下しま 
す。月に一度はタイ中エアゲージを使用 
してタイヤ空気圧が適正であるか点検し 
てください。 

• タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程度上が 
ることがあ0ます。 
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• タイヤの空気圧は運転席ドア開□部に表 
示してあ D ます。 


A 注意 

タイヤの空気圧が不足したまま走行する 
と、バースト（破裂）するなど、思わめ 
事故につながるおそれがあ0ます。 


タイヤ摩耗の点検 



摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が表 
れた5、タイヤを交換してください。 


タイヤ•□ー ドホイールを交換すると 
さ 

• タイヤを交換するときは、4輪とち同時期 
に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、 
パターン（溝模様）のタイおを取 D 付け 
てください。 

〇 "タイヤ交換のしかた" （ P .6 -己） 

• タイヤサイズは運転席ドア開□部のタイ 
ヤ空気圧表示を参照して<ださい。 


A ま意 

• 指定サイズ政外のタイヤ•□ー ドホイ 
ールは絶対に取0付けないで<ださ 
し、不適合なタイヤ•□ードホイール 
を取 D 付けると、安全性が損われ、思 
わ城事故につながるおそれがあ D ま 
す。 

• VDC 付車は\径が異なるタイ中を装着 
すると、 VDC のシステムが正常に作動 
しないことがあ0ます。 

次のよラなタイヤの装着はしないでく 
ださい。 

—摩耗差の大きいタイヤの装着 

一 前輪または後輪だけに冬用タイヤ 
を装着 

ー サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

• タイヤの交換をするときは、曰産販売 
会社にご相談ください。 

• □ー ドホイールを交換するときは、必ず 
指定サイズで同一種類の□ー ドホイール 
を取0付けてください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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□ー ドホイールのサイズについて 
は、て）"タイヤ'ホイール" （ P .9-5) をお 
読み < ださい。 

園： 

• □ー ドホイールは、 U ムサイズやイン 
セットが同じでち、他の車の物は使えな 
い場含があ D ます。お手持ちの物をご使 
用になるときは、曰産販売爸社にご相談 
ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したとき 
は、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 

スペアタイヤについて 

スペアタイヤは麻急用タイおを搭載してあ D 

ふす 0 

タイヤがパンクしたときに、応急用として一 

時的に使ラタイヤです。 

A ま意 

• スペアタイヤの空気圧はときどき点検 
して<ださい。また、年に一度はタイ 
ヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧 
が適正であるか点検してください。長 
期間放置すると空気圧が減0、万一の 


とさ使用でさないことがあ D ます。 

スペアタイヤの空気圧は 420 kPa 
(4.2 kg / cm 2 ) です。 

• タイヤは3ム製品のため、徐々に劣化 
します。安全を確保するため、日〜7年 
を目安に必ず点検を受けてください。 
点検については曰産販売を社にご相談 
ください。 

• スペアタイヤを取0付けたときは、夕 
イヤ接地部のたねみを確認して<ださ 
し、たねみが大きいときは空気圧が不 
足しています。すみやかに空気圧を調 
整してください。 

空気圧が不足したまま走行すると、思 
わ飽事故につながるおそれがあ0ま 
す。 


• 間違った使いかたをすると\思わ飽事 
故につながるおそれがあ D ますので、 
次のことをお守0< ださい。 

—スペアタイヤおよびホイールはこ 
の車専用です。他車のスペアタイ 
ヤを使った他車に使わないで 
ください。 


ー スペアタイヤに交換したときは、 

100 km / h し U 下で走行してくださ 
い。 

ー スペアタイヤには、タイ中チェー 
ンは取り付けられません。 

雪道、凍結路で前輪び'パンクした 
ときは、スペアタイおを前輪に使 
わず、後輪に付け、外した後輪を 
前輪に取0付けてください。 

ー スペアタイヤに交換したときは、 
できるだけ早く標準タイヤに戻し 
てください。 

• スペアタイ中に交換すると、車高が少 
し低<な0ます。地面の突起物などを 
乗0越えるときは、車体が接触しない 
よラにを意してください。 
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9 サービスデータ 


点検値 . 9-2 

交換油脂類 ....... 9-3 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


指定エンジンオイルについて . 9-4 

タイヤ.ホイール . 9-5 






点巧値 


項目 

点検値 

ウオーターポンプ•オルタネーター•エアコンコンプレツヴーベルト 

調整不要※ 

ブレーキペダル 

遊び 

2〜 9 mm 

床板とのすま間 

約 490 N (約日 0 kg ) で踏んだとき 

80 mm 政上 

パーキングブレーキ 

引さしろ 

約 196 N (約 20 kg ) で引いたとき 



※ベルトオートテンシヨナー（自動張力調整機構）を採用してお D 、 ベルト張力調整は不要です。詳し<は、日産販売会社にご相談<ださい。 
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交換油脂類 


下記は、おおよその規定量です。実際の量は、 

わすかに異なることがあ0ます。 



規定量け） 

指定油脂 

燃料 

41 

無鉛レギュラーガソリン 

エンジンオイル（*1) 



オイルフィルター交換時 

3.0 

日唐純正 SN スト□ングセーブ -X (つ） 

オイルのみ交換 

2.8 

(APhSN SAE :0 W -20) 

日産純正 SN ェクストラセーブ -X 
(APhSN SAE : OW -20) 

冷却水 

め. 7 L のリヴーノ（ータンク容量を含む） 

己.8 

日産純正スーパー□ングライフクーラント 
(エンジンクーラント） 

CVT フルード 

— 

日産純正 CVT フルード NS -3 (*3) 

ブレーキフルード 

— 

日塵純正ブレーキフルード 

No . 2500 ( DOTS ) 

ウインドーウオッシャー液 

2.5 

日産純正ウインドウオッシャー液 


*1: 詳細については、〇 "指定エンジンオイルについて" ( P .9-4) をお読みください。 

*2： 工場出荷時に充てんされるオイルです。 

*3： 必ず曰産純正 CVT フルード NS -3 を使用してください。日産純正 CVT フルード NS -3 じ(外を使用すると CVT が破損するおそれがあ0ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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指定エンジンオイルについて 



A 円マーク ILSAC マーク 


JVT0158X 



KVM0002X 


API 規格または ILSAC 規格に適含した指定油脂をお使いください。なお、規格適含油にはイラストのマークが表示されています。 
曰産純正銘柄のご使用をおすすめします。 

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 （ SAE 規格）のちのをご使用ください。（表を参照） 

交換時期については;><ンテナンスノートをお読みください。詳しくは曰産販売会社にご相談ください。 
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タイヤ•ホイール 




標準 


スパァ 

タイヤヴイズ 


175/70 R 14 


T 125/70 D 15 





ヴイズ 

インセツト (mm) 

□ードホイール 

スチール製 


14 x 5-1/2 J 

40 

スパァ 

スチール製 


1日 X 4 T 

国 


タイ中の空気圧は運転席ドアの開□部に表示してあ0ますので、確認して<ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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MEMO 
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10 さ < いん 


アルファベット 

A 


ABS (アンチ□ツクプレーキシステム） . 5-22 

ABS 警告口 . 2-11 

E 

ELR (緊急固定）付3点式シートベルト .1-8 

EPS (電動パワーステア U ング) . 5-21 

EPS (電動パワーステア U ング警告灯) . 2-13 

K 

KEY 警告口 . 2-13 

P 

P 戻し忘れ警告灯 . 2-14 

S 

SPORT 表示灯 . 2-16 

SRS エアバッグ .1-17 

SRS エアバッグ警告口 . 2-14 

V 

VDCOFF 表示灯 . 2-16 

VDC 

(ピークルダイナ S クスコント□ール） . 5-17 

VDC 警告灯 . 2-15 


カナ 

ア 


アームレスト .1-5 

アイド U ングストップ . 5-15 

アイド U ングストップ OFF スイッチ . 5-17 

アイド U ングストップ表示丹 ... 2-15 

アンテナ . 4-9 

ィ 

イモビライヴー . 3-19 

イル S ネーシヨンコシト□-ル . 2-10 

インスト J し X ントパネ J レ . 2-2 

インテ U ジェントキー 

KEY 警告灯 . 2-13 

インテ U ジェントキー . 3-3, 3-8, 5-6 

電池交換のしかた . 8-5 

トラブルシューティング . 3-16 

U モートコント□-ルエントリー機能 ........ 3-17 

インテ U ジェントキーび正常に 

作動しないとき . 5-9 

インテ U ジェントキー機能の使いかた . 3-11 

ク 

ウインドーウオッシャーミ夜 . 9-3 

ウオッシャーミ夜について . 8-3 

ウオッシャースイッチ . 2-19 

動けな<なったときは . 6-16 

雨天時の運乾 . 5-4 


運転のしかた . 5-11 

て 

エアコン 

ま全面でのミ主意事項 . 4-2 

エアコン使いかた . 4-3 

オゾンセーフフルオートエアコン . 4-7 

オゾンセーフマこユアルエアコン . 4-4 

吹き化し□について . 4-2 

エアバッグ 

SRS エアバッグ .1-17 

SRS エアバッグ警告口 . 2-14 

エンジン 

エンジンルーム巧配置図 . 8-2 

オー八'—ヒートしたときは . 6-12 

な5し運転 . 己-3 

エンジンイモビライヴー . 3-19 

エンジンオイ J レ . 9-3 

エンジンが冷えていると言の始動 . 5-4 

エンジン始動操イ乍表示灯 . 2-15 

エンジンスイツチ . 5-6 

エンジンスイッチ操作時のを意事項 . 5-6 

エンジンのかけかた . 5-9, 5-10 

エンジンフード . 3-19 

エンジンをかける前に . 己-3 

エンストして始動ができなくなったとき . 6-16 


































































オイル . 9-3 

オーディオ 

安全面でのミま意事項 . 4-2 

オーデイオについて . 4-9 

オートマチック車の運転のしかた ... 5-11 

オーバ'ーヒートしたとさは . 6-12 

巧しびけ . 6-11 

オゾンセーフフルオートエアコン . 4-7 

オゾンセーフマこユア J しエアコン . 4-4 

オド;—夕一 . 2-5 


夕七装のお手入れ . 7-2 

カップホルダー . 2-26 


キー 

インテ U ジェントキー . 3-3, 3-8, 5-6 

インテ U ジェントキーび正常に 

作動しないと言 . 5-9 

インテ U ジェントキー機能の使いかた ........ 3-11 

キー . 3-3 

キーによる施錠.辭錠 . 3-5 

電源ポジション . 5-8 

電池交換 . 8-4 

>(カニカルキー . 3-4 

1」モートコント□-ルエント U - 機能 ........ 3-17 


U モートコント□ールエント U — 

システム . 3-3, 3-6 

リモートコント□ールエント1」一 

システムの使いかた . 3-7 

午ースイッチ . 5-5 

ク 

グ□—ブボックス . 2-26 

ク□—ム部品 . 7-3 

ヶ 

警告灯 . 2-11, 3-15 

警報ブザー . 2-1 6, 3-1 5 

けん引するとさは . 6-13 

□ 

交換油脂類 . 9-3 

工具•ジャッキ•スペアタイヤについて . 6-4 

高水温警告灯 . 2-13 

故障警告灯 ( MIL ) . 2-14 

故障したとさは . 6-16 

ヴ 

サン八'イヴー . 2-28 

シ 

シート 

シート .1-2 

前席シート .1-2 


シートベルト 

お手入れ . 7-5 

シベル I -.1-6 

前席□ードリミッター付プリテンシヨナー 

シ ー I - ベルト .1-9 

シートベル!-警告灯 . 2-14 

事故びおきたときは . 6-17 

時刻の設定 . 2-23 

下回0のお手入れ . 7-3 

室内照明 . 2-28 

車両情報ディスプレイ . 2-5 

充電警告灯 . 2-12 

収納 . 2-26 

ス 

水温計 . 2-8 

スイッチ 

VDC OFF スイッチ . 5-19 

アイド U ングストップ OFF スイッチ . 5-17 

エンジンスイッチ . 5-6 

千ースイッチ . 5-5 

ドア□ックスイッチ . 3-6 

非常点滅表示灯スイッチ . 6-2 

ヘッドラシプレベライヴースイッチ . 2-18 

ち向指示器スイッチ . 2-18 

ホーンスイッチ . 2-21 

ライトスイッチ . 2-17 

U ヤウインドーデフォッガースイッチ ........ 2-20 

ワイパー.ウオツシャースイッチ . 2-19 
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ステアリング 

EPS (電動パワーステア1」ング) . 5-21 

八ンドル. . 3-24 

ステア U ング□ック . 5-5, 5-7 

スピード;<一夕一 . 2-5 

スペアタイヤについて . 8-16 

スペアタイヤの取0付けかた . 6-8 

セ 

セキュリティー-インジケーター . 2-15 

セレクトレバー 

才ートマチック車の運転のしかた . 5-1 1 

シフト□ックの角军除 . 5-14 

洗車のしかた . 7-2 

前席シート .1-2 

ソ 

走時のを意事]！ . 5-4 

走行時のを意点 . 5-4 

夕 

タイヤ . 9-5 

工具•ジャッキ•スペアタイヤについて . 6-4 

スペアタイヤの取0イ寸けかた . 6-8 

パンクしたと言は . 6-3 

タイヤ空気圧の点'検 . 8-14 

タイヤ交換のしかた. . 6-5 

タイヤチェーンについて . 5-24 

タイヤの交換 . 8-14 

タコ>夕一 . 2-8 


チ 


チヤイ J レドシート .1-10 

チヤイ J レドセーフティドア□ック . 3-6 

'ッ 

ツイント U ップ一夕一 . 2-5 

停車のしかた . 6-3 

低水温表お口 . 2-15 

テ ー J レランプ表示灯 . 2-16 

電球（バルブ）交換 . 8-9 

電球(バルブ)の点検 . 2-11 

電球（バルブ）の容量 . 8-10 

点検.整 f 鹿について . 8-2 

電源ソケット . 2-25 

点検値 . 9-2 

電源ポジション . 5-8 

電池交換. . 8-4 

卜 

ドア 

キーによる施錠•ち军錠 . 3-5 

チヤイ J しドセーフティドア□ック . 3-6 

ドア . 3-5 

□ックノブ . 3-5 

ドアミラー . 3-25 

ドア□ックスイッチ . 3-6 

冬季の運転 . 5-4 


時計 . 2-23 

トランク . 3-21 

卜1」ツプコンピューター . 2-6 

卜1」ツプメーター . 2-5 

ナ 

巧ぉのお手入れ . 7-4 

な5し運転 . 己-3 

ネ 

燃料計 . 2-9 

燃料残量警告灯應お） . 2-14 

燃料補給 □. 3-23 

八 

パーキングブレーキ . 3-27 

発お® . 6-2 

バツテ U —びあびったときは . 6-9 

バツテ1」ーセーバー 

インテリジェントキー . 3-15 

室内照昭 . 2-29 

ライトスイツチ . 2-18 

バルブ交換 . 8-9 

パワーウインドー . 2-21 

パンクしたときは . 6-3 

半ドア警告灯 . 2-12 

八ンド J し . 3-24 


ホ：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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非常点ミ麻表示灯スイッチ . 6-2 

ヒューズ . 8-6 

表示丹 . 2-11 


ブースターケーブルのつなぎかた . 6-9 

フードオープナー . 3-19 

フユーエルフィラー U ッド . 3-23 

ブレーキ 

警告灯 . 2-11 

パーキングブレーキ . 3-27 

ブレーキシステム . 5-21 

フ□ア カー ぺツ h . 7-4 


へッ ドランプ 

バルブ交換 . 8-9 

ライトスイッチ . 2-17 

ヘッドランプ上向き表示丹 . 2-15 

ヘッドランプレペライヴースイッチ . 2-18 

へツ ドレスト . 1-4 


ホイール. . 9-5 

ホイ ー J しのお手入れ . 7-3 

方向指示器スイッチ . 2-18 

方■向指示表示灯 . 2-16 

ホーンスイッチ . 2-21 


ポジションインジケーター . 2-10 

tKI - J しホ J レター . 2-27 

7 

マップランプ . 2-28 

窓ガラスのお手入れ . 7-5 

ミラー 

ドアミラー . 3-25 

ミラー . 3-25 

ルーム S ラー . 3-25 

メ 

>(一夕一 

警告灯.表示灯の見かた ... 2-11 

車両情報ディスプレイ . 2-5 

電球(バルブ)の点検 . 2-11 

トリップコンピューター . 2-6 

乂ーター . 2-3 

力こ力 J レキー . 3-4 

油圧警告灯 . 2-13 

ランプ 

外装ランプの位置 . 8-11 

電球（バルブ）交換 . 8-9 


電球（バルブ）の容量 . 8-10 

へツドランプ ... 8-9 
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